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1. Segnaletica di sicurezza (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Titolo V)

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine,

situazioni e comportamenti che possono provocare rischi, e non quello di sostituire la

prevenzione e le misure di sicurezza.

Per l'indicazione di accessi, vie di transito, arresti, precedenze, percorsi vale la segnaletica

propria del codice della strada.

Per quanto riguarda la cartellonistica di sicurezza, prevenzione, antincendio ed igiene ci si

deve attenere al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Titolo V ed alla normativa UNI in cui vengono

indicate colorazioni, forme geometriche, dimensioni e simboli di tutti i cartelli. Essi si

distinguono in, divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, informazione e

complementari. I cartelli possono essere obbligatori o facoltativi.

L'esposizione dei primi deriva da una precisa richiesta normativa; quella dei secondi è un

completamento aggiuntivo di chiarimento di una situazione lavorativa. É buona regola

applicare il cartellone dov'è necessario.

Sempre a titolo esemplificativo si rammenta che la segnaletica dovrà essere esposta, in

maniera stabile e non facilmente rimovibile, in particolar modo:

• all’ingresso del cantiere;

• lungo le vie di transito di mezzi di trasporto e di movimentazione per tutta la durata dei

lavori;

• alla base del castello di tiro;

• sui mezzi di trasporto;

• sugli sportelli dei quadri elettrici;

• nei luoghi dove sussistono pericoli specifici;

• in prossimità di impianti del gas.

Saranno inoltre esposti:

• sulle varie attrezzature;

• presso i luoghi di lavoro (sintesi delle principali norme di sicurezza);

• nei pressi dello spogliatoio l’estratto delle principali norme di legge e la bacheca per le

comunicazioni particolari ai lavoratori.



Rev.

Data

Nov. 2014

Settore Tecnico e Sicurezza

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ALLEGATO n. 10 – Procedura n. 4

SEGNALETICA DI SICUREZZA
Pagina 2 di 2

Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo,
sottotetto e spazi comuni

dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino

Edizione A INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO

1 2 3 4 5
Nov. 2014

2. CARTELLO DI CANTIERE

Si riporta in allegato la tipologia di cartello di cantiere da esporre all’esterno dell’ingresso

principale dal cortile:

Committente

Lavori di

Impresa

Importo complessivo dei lavori

Data inizio lavori

Data ultimazione

Progettista

Direttore Tecnico dell'Impresa

Responsabile di cantiere per l'Impresa

Direzione dei Lavori

Assistente Lavori

Coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione

Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione

Impresa subappaltatrice


