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Tabella delle sezioni minime
e delle colorazioni dei cavi

Linea Conduttore Sezione Colorazione
Alimentazione Fase 4 mmq Nero, Grigio, Marrone
dorsale circuiti di
Forza Motrice Neutro 4 mmq Blu chiaro

Protezione 4 mmgq Glallo/verde
Alimentazione Fase 2.5 mmq Nero, Grigio, Marrone
derivazioni circuiti
prese di corrente | Neutro 2.5 mmq Blu chiaro

Protezione 2.5 mmgq Glallo/verde
Alimentazione Fase 2.5 mmq Nero, Grigio, Marrone
dorsali circuiti di
illuminazione Neutro 2.5 mmgq Blu chiaro

Protezione 2.5 mmq Giallo/verde
Alimentazione Fase 1.5 mmq Nero, Grigio, Marrone
derivazioni circuiti
di illuminazione Neutro 1.5 mmq Blu chiaro

Protezione 1.5 mmgq Giallo/verde
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LEGENDA SIMBOLOGIE IMPIANTI

Quadro Elettrico Bassa Tensione - (Vedi Schema Unifilare di Riferimento)

Canalina in AZ chiusa con coperchio staffata a soffitto o parete di 100x75 mm

Tubazione in PVC rigido in esecuzione a vista

Cassetta di derivazione per distribuzione in tubazione PVC a vista

Presa bipasso 10/16A in contenitore in PVC a vista, IP55
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Alimentazione/Collegamento Utenza tecnologica (Vedi Elenco)

C.I. con corpo e schermo ottico in policarbonato con 2 lampade fluorescenti da 36 W con
cablaggio a starter, [P65

C.I. con corpo e schermo ottico in policarbonato con 1 lampada fluorescente da 36 W con
cablaggio a starter, IP65

C.I. con corpo e schermo ottico in policarbonato con 1 lampada fluorescente da 18W con
cablaggio a starter, [P65a

Interruttore unipolare in contenitore in PVC a vista, IP55

Deviatore in contenitore in PVC a vista, IP55

1x24W

C.I. con corpo in policarbonato, con ottica simmetrica in Al antiabbagliamento e schermo in
policarbonato trasparente PMMA dotato di sorgente a LED da 24W e gruppo inverter batteria al
Ni-Cd con Aut. 2h "SE" con sistema di comunicazione centralizzato ad onde radio.
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RIF. LEGENDA UTILIZZATORI IMPIANTI TECNOLOGICI CAVO
® Motore Mandata FG70M1 4G2,5
Motore Ripresa FG70M1 4G2,5
© Pompa Circuito H20 Calda UTA (Gemellare 2 alimentazioni) FG70M1 2x3G2,5
® Sonda Temperatura Mandata FG70MI1 2x1,5
@ Sonda Temperatura Ripresa/Esterna FG70M1 2x1,5
® Termostato Antigelo FG70M1 2x1,5
® Pressostato Differenziale Mandata FG70M1 2x1,5
® Pressostato Differenziale Ripresa FG70M1 2x1,5
® Servocomando Serranda P.A.E. FG70M1 2x1,5
@ Servocomando Serranda Espulsione FG70M1 2x1,5
Pressostato Filtri Piano Intasati FG70M1 2x1,5
©® Pressostato Filtri Tasche Intasati FG70M1 2x1,5
© Servocomando Valvola Circuito Caldo FG70M1 3x1,5
@) Servocomando Valvola Circuito Freddo FG70M1 3x1,5
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C.I. con corpo in policarbonato, con ottica simmetrica in Al antiabbagliamento e schermo in
policarbonato trasparente PMMA dotato di sorgente a LED da 11W e gruppo inverter batteria al
Ni-Cd con Aut. 2h "SE" con sistema di comunicazione centralizzato ad onde radio.




