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DESCRIZIONE : Planimetria Forza Motrice e Speciali - Piano Secondo
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TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
| diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale, parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfiim) sono riservati per tutti i paesi

PARTICOLARE GRUPPI PRESE

A BATTISCOPA

Punti presa per energia elettrica, telefono, computer, con
apparecchi della serie civile componibile da incasso, con frutti,
placca, supporto, scatola in PVC, installazione in vista sulle

pareti, con fissaggio sul canale a battiscopa/cornice.
Alimentazione elettrica dal circuito energia normale.

Installazione conforme alle normative CEl 23—19: "Canali porta

cavi in materiale plastico e loro accessori, ad uso battiscopa”.

N1 UNEL 2P+T 10/16A
N'1 BIPASSO 2P+T 10/16A

»

minimo
40 mm
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PRESE TELEMATICHE
TELEFONO E TRASMISSIONE DATI
TIPO; 2 RJ45 (DATI)

_ min. 100 mm
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Circuito 3

Forza motrice

Alimentazione Quadro Piano Secondo (QP2)
derivato dal Quadro Generale Attivita (QGA)
collocato al Piano Interrato
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Salita Alimentazione Fan/coil Piano 3
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Circuito 2
Forza motrice

Tabella delle sezioni minime
e delle colorazioni dei cavi

Linea Conduttore Sezione Colorazione
Alimentazione Fase 4 mmgq Nero, Grigio, Marrone
dorsale circuiti di
Forza Motrice Neutro 4 mmq Blu chiaro

Protezione 4 mmgq Giallo/verde
Alimentazione Fase 2.5 mmgq Nero, Grigio, Marrone
derivazioni circuiti
prese di corrente | Neutro 2.5 mmgq Blu chiaro

Protezione 2.5 mmq Giallo/verde

Stralcio Scale Piano Terzo
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Salita Alimentazione Fan/coil Piano 3
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Circuito 1
Forza motrice

Salita Alimentazione Fan/coil Piano 3

Circuito 1
Forza motrice

Circuito 1
Forza motrice

Circuito 1
Forza motrice

LEGENDA SIMBOLOGIE

Quadro Elettrico Bassa Tensione - (Vedi Schema Unifilare di Riferimento)

Canalina in AZ asolata aperta staffata a vista - dim. 400x75mm

Scatola di Derivazione in PVC a vista in esecuzione IP55

Tubazione in PVC a vista in esecuzione 1P55

Tubazione in PVC incassata

Canalina a battiscopa/cornice a 5 scomparti

a Scatola di derivazione da incasso esistente 92x92 Impianto FM/LUCE - ripristino coperchio

@ Scatola di derivazione da incasso esistente 92x92 Impianto TD/TP - ripristino coperchio

Scatola di derivazione da incasso esistente 92x92 Disponibile - ripristino coperchio

Scatola di derivazione da incasso esistente 195x154 - ripristino coperchio

Scatola di derivazione da incasso esistente 287x154 - ripristino coperchio

Scatola di derivazione da incasso esistente 479x154 - ripristino coperchio

Modifica su Scatola da incasso esistente tipo 503; scatola disponibile per servizi con fornitura di:
N° 1 supporto portafrutto
N° 3 tappi copriforo

Modifica su Scatola da incasso esistente tipo 503; scatola disponibile per TD/TP con fornitura di:
= N° 1 supporto portafrutto, N° 1 tappo copriforo
N° 2 prese RJ45 Cat. SE

Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo presa su sistema di canalina multiscompato completo
di: N° 1 supporto portafrutto, N° 1 tappo copriforo
N° 2 prese RJ45 Cat. SE

Postazione videocitofonica interna di nuova posa

Pulsante fuoriporta

Campanello fuoriporta

Rivelatore di presenza per Sistema Antintrusione collegato ad impianto esistente via Arsenale, 14

Contatto magnetico per Sistema Antintrusione collegato ad impianto esistente via Arsenale, 14

N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A in scatola portafrutto a vista inserita nel mobile del fan-coil

N° 1 presa bipasso 10/16A in scatola portafrutto su sistema di canalina multiscomparto

Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo presa su sistema di canalina multiscompato completo
di: N° 1 supporto portafrutto
N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A e N° 1 presa universale 2P+T 10/16A

N° 1 segnalazione ottico-acustica in scatola portafrutto incassata

N° 1 Interruttore magnetotermico bipolare 10A in scatola portafrutto incassata esistente

N° 1 presa bipasso 10/16A con IMT 2P 16A in scatola portafrutto incassata esistente

N° 1 presa bipasso 10/16A in scatola portafrutto incassata esistente
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Alimentazione scalda acqua elettrico esistente da IMT serie civile

Modifica su Scatola da incasso esistente tipo 503; scatola disponibile per F.M. con fornitura di:
N° 1 supporto portafrutto
N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A e N° 1 presa universale 2P+T 10/16A

N° 1 pulsante a tirante in scatola portafrutto incassata

N° 1 interruttore di reset in scatola portafrutto incassata

Alimentazione estrattore servizi WC di nuova fornitura

Collegamento termostato ambiente a ventilconvettori

Alimentazione scalda acqua elettrico di nuova fornitura da IMT serie civile

Pulsante apertura porta
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Elettroserratura porta




