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Computo metrico

N. Crdine

art. prezzario

DESCRIZIONE DEI LAVOR| E DELLE PROVVISTE

N® parti uguali

DIMENSIONI|

Lunghezza

Larghezza

[Altezza

Peso kg

Unita di Misura

PRODOTTI

Negativi

Positivi

Totali

Opere edili - demolizioni

PA-A-01

Demolizione di controsoffitt, in doghe, in
laterizio, in pannelli, ecc., compresi: gli
ancoraggi alle wvolte, la struttura di
sostegno, l'accatastamento dei materiali
€ il loro trasporto alla pubblica discarica.

a corpo

a.c.

1,00

1,00

locale tecnico - zona terrazzo

PA-A -08

Demolizione di parete, sistemazione
muratura e rifacimento di muratura e
parie df sclaio - zona locale tecnico.

a corpo

a.c.

1,00

1,00

PA-A-11

Sistemazione del baicone al piano primo

lato via Alfieri, comprensiva della
impemeabilizzazione della pulizia del
pavimento in pietra e della rimozione
della tubazione estistente lungo il
cornicione lato Via Alfieri.

A corpo

a.c.

1,00

1,00

01.P24.E75

Nolo di attrezzatura idonea per]
l'esecuzione di carotaggi per Ia
perforazione di murature ed
orizzontamenti di qualsiasi genere,
comprese le operazioni di montaggio e
smontaggio, il consumodelle corone in
carburo di tungsteno, gli operatori ed
ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego

01.P24.E75
005

Per carotaggi de! diametro di mm 100-
200

Euro 66,82 ora

N. 2 carotaggi (Piano interrato di Palazzo
Lascaris e Stabile di Via Alfieri N° 13

ora

8,00

ora

8,00

02.P02.A10

Taglio a sezione obbligata eseguito a
mano con l'ausilio di martello demolitore,
di muratura in mattoni o mista di
pietrame, di qualsiasi spessore e specie
per esecuzione di nicchie, wvani,
passatoie, sedi pilastri o piattabande in
cemento armato, cassoni avvolgibili,
serrande, o tubagzioni, ecc.:

02.P02.A10
010

di sezione superiore a m2 0,10 ed
inferiore a m? 0,25

Euro 595,31 metro cubo

0,4

1,00

2,20

m?

0.88

Piano interrato di Palazzo Lascaris e
Stabile di Via Alfieri N® 13

m?

0,88
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Demclizione di tramezzi o tavolati interni
0 voite in mattoni forati, in qualungue
6 [o1.a02.025 piano di fabbricato, compresa la salita o
T discesa a  temra dei materiali, o
sgombero, computando le superfici prima
della demolizione
Con spessore da cm 10 g cm 15 e per
01"’_‘332;\2 > superfici di m? 0,50 e oltre, con carico e
ir: j i
Euro 12,39 mq
bagno piano primg 1 2,00 3,40 m2 6,80
1 1,60 3,40 m? 544
bagno piano primo - zona uff, 11 1 2,38 3,40 m2 8,09
1 4,20 3,40 m? 14,28
1 1,12 3,40 m? 3,81
magazzino + antibagno 1 3,28 3,40 m?2 11,15
1 2,06 3,40 m? 7,00
bagno Piano 2° 21 210 2,85 m? 11,97
1 1,60 2,85 m? 4,56
bagno Piano 2° - Zona uff. 8 1 0,60 2,85 m? 1,71
2 1,56 2,58 m? 8,05
uff. & 1 3,12 2,85 m? 8,89
uff. 8 (apertura n® 2 vanj porta) 2 0,90 2,20 m? 3,96
magazzino - piano secondo 1 1,00 2,20 m? 2,20
m? 97,92
Taglio a sezione obbligata eseguito g
mano performazicne di vani, passate,
sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per,
Persiane avvolgibili e serrande eic in
7 |01.A02.820|qualungue planc di fabbricato,compresa
la salita o discesa a terra dei materiali, lo,
sgombero dei detriti, il loro trasporto alle
discariche, computando i volumi prima
della demolizione
Muratura in mattonj o pietrame o volie,
izatae20 per sezioni inferiori a m2 0,25 fino a m3
020
0,10
Euro 674,77 mc.
vano porta ufi. n° 7 pfano 2° 1 0,90 2,20 0,12 m? 0,24
uff. 8 (apertura n° 2 vani porta) 2 0,90 2,20 0,12 m2 0,22
0,45
Spicconatura d'intonaco di cemento o di
materiali di analoga durezza,in
qualunque piano di fabbricato, compresa
ia discesa o Ia salita a terradel materiali,
8 [n.A02870 lo sgombero dei detritj, computando le
superfici  prima  della demolizione,
compreso il frasporto dei detriti alle
discariche
-B70.005 [Per superfici di m? 0,50 ed oltre ma2
euro 10,63 mq
Soltanto una parte delle pareti e soffiito
Piano1e 2 mz2 400,00
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N. Ordine
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DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N® parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso kg

PRODOTTI

Unita di Misura

Negativi
Positivi

Totali

02.P02.A74
010

Carico a mano e trasporto alia pubblica
discarica del materiale di risulta in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di|
smaltimento imposti dalle discariche

Euro 117,14 metro cubo

mS

10,00

m3

10,00

10

01.A02.B85

Demolizione e rimozione di strutture
metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi
provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri  elettrici & schermature dij
protezione alle apparecchiature
eleftriche, compreso lo sgombero dei

01.A02.B85
005

Con carico e trasporto alle pubbliche
discariche,

Euro 2,01 Kg.

kg

500,00

Montacarichi, elementi in metallo soffitto
corrodoio, basamenio metallico uff. 10
(pianc 1°)

500,00

k|

PA-A-03

Rimozione di pavimenti galleggianti, in
qualunque piano di fabbricato, compresa
la discesa o la salita a terra dei materiali,
io sgombero dei detriti in cantiere e |l
trasporto alla pubblica discarica.

Euro 8,00 mq

8,87

5,25

ma2

46,57

Ufficio n° 2, n° 8 e 8 Bis - piano secondo

11,90

5,03

m2

59,86

m?2

106,42

12

01.A02.B00)

Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa
la discesa o la salita a terra dei materialj,
lo sgombero dei detriti in cantiere, per,
superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il
sottofondo da computarsi a parte

07.A02.B00
050

In pietra, marmi, graniti

Uff. n® 12 piano primo

3.08

3,28

m2

10,10

Eurc 7,54 mq.

mz2

10,10

13

01.A02.B00

Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa
la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti in cantiere, per,
superfici di m? 0,50 ed olire, escluso ||
sottofondo da computarsi a parte

01.A02.B00
.010

In ceramica

Euro 9,65 mq

2,00

1,40

m2

2,80

Piano primo

1,90

2,00

m=2

3,80

magazino + antibagno

3,18

2,06

m2

6,55

servizio iglenico sanitaric (zona uff. 11)

5,00

2,38

ma2

11,90
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Piano secondo (Bagno) 1 1,60 2,10 m?=2 3,36
1 2,10 2,05 m2 4,31
1 3,00 5,10 m2 15,30
48,02
Demolizione di caldane,sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque
14 lo1.a02.440 p.iano di fabbricat?, compresa la salita o
; discesa a terra dei materiali, lo sgombero
dei detriti. i volumi si intendono computati
prima della demolizione
A40.005 Qon cl:arioo e trasporto dei detriti alle
discariche. m?*
Euro 83,73 mc. 1 2,00 1,40 0,08 m? 0,22
Piana primo 1 1,90 2,00 0,08 m? 0,30
magazino + antibagno+ uff. 12) 1 5,24 3,28 0,08 m3 1,37
2 1,20 0,43 0,08 m? 0,08
s8rvizio igienico sanitaric (zona uff. 11) 1 5,00 2,38 0,08 m? 0,95
1 0,70 0,44 0,08 m® 0,02
Pianc secondo (Bagno) 11.160 | 210 0,08 m? 0,27
1 2,10 2,05 0,08 m? 0,34
1 3,00 5,10 0,08 m? 1,22
ufficio n® 2 piano secondo 1 3,00 3,00 0,08 m? 0,72
Uff. n® 12 piano primo 1 2,90 3,20 0,08 m? 0,74
m? 6,26
Rimozione di rivestimento in piastrelle di
qualsiasi tipo, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o Ia
15 fo1.a02B50(salita a terra dei materiali, lo sgombero
dei detriti, computando le superfici prima
della demolizione, con trasporto dei detriti
nell'ambito del cantiere
01-Ag12[-]550 In ceramica
Euro 9,65 mq 2 1,40 3,00 m?2 8,40
Piano primo 2 2,00 3,00 m=2 12,00
Servizi igienici sanitari 2 2,00 3,00 m= 12,00
2 1,90 3,00 m2 11,40
2 0,96 3,00 m2 5,76
2 2,40 3,00 m?2 14,40
2 0,96 3,00 m2 5,76
2 1,00 3,00 m2 6,00
2 1,10 3,00 m2 6,60
2 1,16 3,00 m2 8,96
2 4,23 3,00 m?2 25,38
1 1,12 3,00 m2 3,36
2 3,08 3,00 m2 18,36
1 0,68 3,00 m=2 2,04
1 0,40 3,00 m?2 1,20
2 0,44 2,10 m2 1,85
2 1,40 3,00 m2 8,40
2 2,06 3,00 m2 12,36
Piano secondo 2 1,60 2,40 m2 7.68
Servizi iglenici sanitari 2 1,60 2,40 m2 7.68
2 0,96 2,40 m2 4,61
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2 1,60 2,40 m?2 7,68
2 1,00 2,40 m2 4,80
2 2,10 2,40 m?2 10,08
2 2,05 2,40 m? 9,84
2 1,60 2,40 m2 7,68
2 1,41 2,40 m?2 6,77
2 1,60 2,40 m2 7,68
2 1,50 2,40 m2 7,20
2 3,07 2,40 m2 14,74
2 1,41 2,40 m2 6,77
2 3,30 2,40 m2 15,84
2 1,58 2,40 m2 7.58
m2 288,85
Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
qualunque piano di fabbricato, comprese
ia discesa o la salita dei materiali, lo
N sgombro dei detriti, il trasporto degli
16 [01.A02.G00 stessi alle discariche, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando e
superfici prima della demolizione
01.A62.C001Con una superficie di almeno m? 0,50
005
Euro 12,07 mq m2
porta rei atrio {Pianerottolo) - piana
secondo 1 0,80 2,10 m?2 1,68
porta (Pianerottalo) - piano terzo (lato
scala Via Arsenale) 1 0,90 2,10 m?2 1,89
porta rei atrio (Pianerottolo) - pianc Primo
(lato scala Via Arsenale) 1 0,90 2,10 m2 1,89
Rimozicne n° 2 porte 2 0,70 2,10 m2 2,94
Servizio igenico sanitario per disabili 2 0,70 2,10 ma2 204
Servizio igenico {piano 2 - Zona uff. n. 8)
1 0,80 2,70 m?2 2,16
Rimozione porta e successivo utiilizzo 1 0,80 2.10 m2 188
magazzino- secondo piano 2 0,80 2,10 ma2 336
Rimozione n° 2 porte e successiva posa -
ufficio 8 - piano secondo 2 0,80 2,10 m=2 3,36
uff. n® 7 Piano secondo (armadio a muro)
1 1,20 2,70 m2 3,24
Servizio igenico sanitaric per disabili -
pfanc primo 1 0,80 2,70 m?2 2,16
1 0,90 2,70 m?2 243
Pianerottolo (atrio) - primo piano 1 1,25 2,70 m2 3.38
bagno primo piano - zona uff. 11 1 0,70 2,10 m2 147
2 0,60 2,10 m2 2,52
antibagno 1 0,70 2,70 m2 1,89
magazzino + uff. n® 12 - plano primo (n® 1
Porta da riutilizzare) 2 1,10 2,70 m2 5,94
m?2 44,93
Servizio igenico sanitario
FP 5/36
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Rimozione di apparecchiature igienico)
sanitarie  in  qualunque piano  di
17 |o1.A10.E60 fabbricatq, c_:ompresa la salita 0 discesa
dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il
trasporto alle discariche
o1.a1ok60(Lavabi, lavell, vasi allinglese, bidet,
Q005 |orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
Euro 39,24 cad
piano primo - 3 cad. 3,00
8 cad. 8,00
Boyler 2 cad, 2,00
secondo piano 4 cad. 400
8 cad. 8,00
Boyler 2 cad. 2,00
cad. 27.00
Lavabo in vetro - china con troppo -
18 |01.P22.A10|pieno, con o senza spallierina, con
eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi
01T.P2Z.AT0[crmy 64%49x20
025
Euro 37,24 cad 3 cad. 3,00
Pianoc 1° e 2° cad. 3,00
01PZ2.A0[om 70x56x22
030
Euro 43,48 cad. cad. 6,00
cad. 6,00
Bidet in vitreous-china con erogazione
19 |01.P22.A49|della acqua a zampillo parabolico od a
brida grondante
01-PD212-A49 cm 55x37x38 con foro per doccia
010
Euro 48,92 cad. cad. 2,00
cad. 2,00
Vaso a sedile in vitreous-china a cacciatal
20 |o1.P22.480l0 ad aspirazione, con scarico a
pavimento o a parete
01.P22.A60(crn 56x37x39
015
Eurc 66,30 cad. cad. 4,00
cad. 4,00
Gruppo miscelatore monoforo in ottone
21 lotpzzco cromat_o per lavabo, con bocca_ di
erogazione fusa, spor- genza cm14 circa,
senza scarico automatico
01.P22.610|) 1/2" senza aeratore, tipo corrente
005
Euro 36,95 cad. cad. 9,00
cad. 9,00
FP 6/36




Computo metrico

N. Ordine
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DESCRIZIONE DEI LAVGRI E DELLE PROVVISTE

N° parti ugualt

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso kg

Unita di Misura

PRODOTTI

Negativi

Positivi

Totali

N
]

01.P22.Co4

Batteria a miscela in oftone cromatc per]
bidet senza scarico automatico

.010

01.P22.C94

Da 1/2"con doccetta,tipo corrente

Euro 27,71 cad.

cad.

2,00

cad,

2,00

23

01.P22.H20y

Sedlle con coperchio,compresi i repulsori
di gomma e le cerniere cromate

.005

01.P22. H20

In materiale plastico - colori vari

Euro 10,85 cad.

cad.

4,00

cad.

4,00

24

01.P22 H28|

Vaschetta di cacciata in plastica pesante
tipoGeberit da incasso,isolata contro Ila
trasudazione,batteria interna,comando a
leva a pulsante sulla placca di
|copertura,allacciamento alla rete idrica
da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la
cassetta e rete per l'intonaco

.010

01.P22.H28|

Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51

Euro 66,92 cad.

cad.

4,00

cad.

4,00

Servizio igenico sanitario per disabili Piano

primo e secondo

25

01.P22.T0Q

Combinazione w.c./ bidet in ceramica con
sifone incorporato, catino  allungato,
sedile specialerimuovibile in plastica
antiscivolo, apertura anteriore, altezza
500 mm e lunghezza 800 mm dalla
parete, completo di cassetta, batteria,
comando di scarfco di tipo agevolato,
miscelatore termoscopico, comando a
leva, doccia a telefono con pulsante di
funzionamento sull'impugnatura,
regolatore automatico di portata, fipo da
incasso con presa d'acqua a muro, il
tutto secondo le vigenti normative

01.P22,T00
005

Installazione a pavimento

Euro 1.549,50 cad.

cad.

2,00

cad.

2,00

26

01.P22.T05

Lavabo in ceramica per disabili, frontale
concavo, bordi arrotondati, appoggio
per gomiti, spartiacqua antispruzzo,
miscelatore meccanico a leva lunga con
bocchello estraibile, sifone con scarico
flessibile

p1.P22.T05|Cm  70x57 mensole reclinabili con
010

manacpole

Euro 825,18 cad.

cad.

2,00

cad,

2,00

FP
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Specchio reclinabile per disabili in tubo di
alluminio rivestito in naylon, sistema di
27 |01.P22T25 inclinazione frizionato e sistema di
fissaggio a parete con protezione
01.P22.T25|Colore bianco
005
Euro 339,08 cad. cad 2.00
cad. 2,00
Corrimanc diritto a misura, costituito da
tubo interno in alluminio e rivestimento
28 |o1.P22.T4o|esterno in nylon, completo sia di curve
terminali che di staffaggio
01.P22.T40[ Djametro esterno mm 35
005
Euro 89,83 ml. 2.20 ml. 4.40
ml. 4,40
maniglione di sostegno a muro ribaltabile
29 |o1Pz2.Te0lin alluminioc e rivestimento esterno in
nylon
01-P02§éT50 Lunghezza cm 90
Euro 141,91 cad cad 200
cad., 2,00
Antibagno
Lavabo in vetra - china con troppo -
30 |o1Pzz.At0|pieno, con o senza spallierina, con
eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi
01.P22.A10lcm 64x49x20
.025
Euro 37,24 cad cad 200
Piano 1° & 2° (antibagno) cad 200
Gruppo miscelatore monoforo in ottone
cromato per lavabo, con bocca di
31 |o1.P22.cio|erogazione fusa, spor- genza cm14 circa,
senza scarico automatico
01-"25-010 D 1/2" senza aeratore, tipo corrente
.005
Euro 386,95 cad. cad 200
cad. 2,00
Servizi igenici sanitari - piano 1° e 2°
Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi di accessori, compreso
32 101.A19.610 lallacciamento alle  tubazioni  di
adduzione e lo scarico
FP 8/36
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Lavabo a canale completo di accessori
compresa la posa deila rubinetteria per|
°1-A33561° acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o
' 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e
sifoni di scarico
Euro 110,32 cad. cad. 13,00
cad. 13,00
Bidet con doccetta completo di accessori,
compresa la posa di gruppo miscelatore
o1.a19.6100monoforo, comando doccetta, curvetta di
33 975 lraccordo, plletta di scarico, sifone dj
scarico e tasselli di fissaggio
Euro 76,99 cad. cad, 200
cad. 2,00
Vaschetta di cacciata a cassetia o a
34 [PA196W0zain0, di qualunque capacita’, completa
ahe di accessori, alimentazione e scarico
Euro 62,68 cad. cad, 4,00
cad. 4,00
01.A19.G10| Sedili in plastica per vasi allinglese
35
.15
Euro 9,52 cad. cad. 4.00
cad. 4,00
gf’"?misf‘ Posa di maniglione e di comimano
egionale P N N
36 prezzi - | S€MVIZIO Igienico sanitario - piano 1° e 2°,
Piamonts -
2014
Operaio Qualificato ora 1.00
ora 1,00
Piano Terra - Realizzazione Ram a per disabili
Si precisa che tutte le lavorazioni
riferite alla realizzazione della rampa,
oltre che la rimozione delle porte e la
madifica del vano porta di accesso al
salone, saranno da considerare £
quindi contabilizzati a seguito dj
specifica richiesta ( scritta) del
Direttore dei Lavori.

FP
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Realizzazione di rampa per disabili -
piano terra lato ingresso  cortile.
Sistemazione pavimento & rimozione di
37 [PA-A-12 n® 2 porte e succesiva posa di una porta
comprensiva della modifica del vano
porta.
a corpo 1 a.c. 1,00
a.c. 1,00
Piano Terra - Chiusura zona atrio
Realizzazione chiusura piano terra afrio
principaie
Pannellf per pareti divisorie prefabbricate,
co-stituiti da due lastre esterne di gesso
protetto interposte da elemento alveolare|
22 [j01.RoER0 in fibre impregnate di resine sintetiche
polimerizzate a caido
01-”09;20 spessore totaie di mm 60
.00
€ 13,97 mg 1 11,52 3,00 m? 34,56
2 2,92 3,00 m2 17,52
m2 52,08
Profili in lamierino zincato per pareti
39 |o1.Pos.Fdo|divisorie prefabbricate in lastre dj gesso
protetto
B .F40
ane | |EPessore mm 0,6
€ 1,45 ml. 10] 11,52 ml. 115,20
3 2,92 ml, 8,76
6 3,00 mi. 18,00
mil, 141,96
Commiss. |Poga d pannelli e struttura metallica
Regionale
40 prezzi -
Piemonte -
2014
Operaio Qualificato ora 16.00
ora 16,00
Operaio Comune ora 800
ora 8,00
Rasatura con scagiiola e additivi su
U AM0Ee framezze inlatero gesso
01.A10.¢30| Per una superficie complessiva di almeno
005 m? 1
1 11,52 3,00 m2 34,56
2 2,92 3,00 m?2 17,62
m2 52,08
FP 10/36




Computo metrico

N. Ordine

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

art. prezzario
N* parti uguali

DIMENSION!

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso kg

PRODOTTI

Unita di Misura

Negativi

Positivi

Totali

42 |03.A10.Cc03

Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre
grezze e cartongesso, a base di gesso.
Applicazione del prodotto a pennello, a
rullo o a spazzola su fondo stabile,
asciutio, pulito e privo di polvere.
Compreso ogni mezzo d'opera ed opera
accessoria per dare il lavoro finito a
regola d'arte, esclusa la preparazione
delle pareti con stuccatura e rasatura.

03.A10.C03(2 mani

.005 1

11,52

3,00

m?2

34,56

2,92

3,00

m-=2

17,52

m?2

52,08

Opere edili -

43

Fornitura in opera di tramezzi costituiti da
lastre di gesso, compreso la stuccatura,
le guide orizzontali, i montanti, guaina in
feltro bitumato o polietilene per la guida a
PA - A -02|pavimento, eventuali profili metallici per il
fissaggio dei serramenti dei vani porta ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Euro 45,00 mgq.

1,20

2,70

m2

3,24

piano primo

1,20

2,70

m2

6,48

0,70

3,40

m2

2,38

piano secondo uffic. N. 7

7,00

2,85

m=2

19,95

uff.n. 8

9,60

2,85

ma2

15,96

vano porte uffic. 8 e 8 bis

0,90

2,10

m2

3,78

uff.n. 2

5,39

2,85

m?2

15,36

el Bl LY Y R = ST =N

magazzino

2,30

2,85

m=2

6,56

realizzione di parete - zona montacarichi
piano canale Piano 1° e 2° e corridoio 1°
€ 2° piano e bagno piano 1°

m2

4,00

m2

77,71

44

Ripristino muratura in mattoni forati
(chiusura nicchia} al Piano primo uff. 10.
Ripristine muratura in corrispondenza di
passaggi di tubazionl da rimuovere e
muratura parete bagno piano  1°,
Rimozione parete divisoria in carton
gesso zona atrio. Rimozione tende ¢
sostegni e copri termosifoni in legno.
Commiss. |Rimozicne cancelio metallico piano 2°
Reglonale |zona pianerotiolo. Pulizia sottotetto e
P22 " |z70na intercapedine a carico e trasporto
Piemonte - . —_— .

o014 |della maceri e rifiui alla  pubblica
discarica. Rimozione elementi metallici,
carico e trasporto alla pubblica discarica,
zona corridoio e atrio piano primo e
secondo. Sistemazione e rifacimento diw
parti mancanti di tramezzi e parete in
maitoni pieni e forati. Riquadratura dj
vani porta.

Operaio Qualificato

ora

48,00

FP
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Computo metrico

2 5 DIMENSION! g PRODOTTI
£ g 2 gl 2
E 3 DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE | = § § of 2 =
z ke s £ £ N 2l a | % Z =
s % € 2 o £ @ frd 5
3 8 4 = 2 & £
ora 48,00
Operaic Comune ora 46,00
ora 46,00
Fornitura e posa in opera di botole di
ispezione a soffitto e a parete, complete
PA-A-OBldi telai in alluminio e di ogni altro
elemento accessorio.
caduno cad. 4,00
cad. 4,00
01.pa4 Asp| Mattoni forati
01.PD4.A30|8x12x24 a quattro fori
010
Euro 0,17 cad. cad. 100,00
cad. 100,00
01.Po4.460| Mattoni pieni comuni 6x12x24
01.F04.A60 i i
o lavorati a macchina cad. 100,00
cad, 100,00
01.P02.A20 Cemento tipo 425
01P02.AZ0[in sacchi
o 20fin sacchi a 4,00
Eurc 14,88 g. 4,00
01.po2.a50| Cemento bianco . 0
O7.POZ.AR0 17
) tipo 325 q. 4,00
Euro 26,53
lee i cchi
L -
S idraulica macinata q. 4,00
Euro 9,20 g
D'allettamento e consolidamento
murario UNI EN 998-2. A base di
(SATTACZ calce idraulica na_turale NHL EN _459-
1. Preparazione mediante
miscelatura manuale o con betoniera
impastatrice.
Maita per rincocei, cuciture e costruzione
di murature interne ed esterne in laterizio,
mattone, tufo e pietre naturali. Composta
03.A01.402|da calce idraulica naturale NHL 3,5 o
010 [NHL 5, inerti di sabbia silicea e calcare in
granulometria 0-2,5-4 mm, piti acqua q.b.
Classe M5. Resa 1,7 kg/dm?.
Euro 434,17 metro cubo 1 1,00 | 270 0,20 m® 0,54
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Computo metrico

o = DIMENSION g PRODOTTI
2 = & gl 2
& g DESCRIZIGNE DEI LAVOR! E DELLE PROVVISTE | ¢ § R 2 'g‘ -
; = ] 2 g 8 - = N
Z o N ) =) o & g g % 3
° < 3 5 Z 5 2 £ 2
ripristino parti mancanti di tramezzi in
mattoni. m’ 1,00
m® 1,54
Rinzaffo eseguito con malta di calce
idraulica spenta o di calce idraulica
macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,
ecc, sia in piano che incurva, compresa
52 . l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
01.A10. delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del
gesso
Per una superficie complessiva di almeno
01.,210:20 m* 1 e per uno spessore dicm 2,5
m=2 400,00
euro 26,48 mq m2 400,00
Vedi quantita riferita alla spicconatura
Ripassarmento di tetto con tegole,
comprendente il rimaneggiamento totale
delle tegole, il fissaggio dei tegoloni diw
53 |otrape.coolcCIMO. la  sostituzione della piccola
orditura e delle tegole obsolete, esclusa
la sola provvista delle tegole e dei Iistellil
sostituiti
01.A08.C00| i
o1h In tegole piane 15.13 3,00 m2 22.70
Euro 13,08 mq 7.65 3,00 m2 11,48
20,70 3,00 m2 62,10
6,67 3,00 m2 10,01
42,24 3,00 m=2 63,36
31,30 3.00 m2 46,95
16,06 3,00 m?2 24,09
13,40 3,00 m?2 20,10
260,78
54 |o1.p15.e30|LiStelli In abete (Picea abies, Abies alba)
01.P15.E30 i
021 il 400,00 mi. 400,00
Euro 1,38 ml. mi. 400,00
01.P04.E79| Tegole piane tipo "marsigliese” comune
005 .
Euro 0,52 cad. 400,00 cad. 400,00
cad. 400,00
55 [01.Po4.E00 Tegoloni di colmo
01-"0:6590 per tegole piane
.0
Euro 0,86 cad. 100,00 cad. 100,00
cad. 100,00
FP 13/36




Computo metrico

N. Ordine

art. prezzario

DESCRIZIONE DEI LAVORI £ DELLE PROVVISTE

DIMENSICNI

N° parti uguali

Lunghezza

Larghezza

|Altezza

Peso kg

Unita di Misura

PRODOTTI

Negativl

Positivi

[Totali

56

Commiss.
Regicnale
prezzi -
Plemecnte -

2014

controllo e sistemazione doghe
(utilizzando in parte quelle esistenti) e
materiale isolante del controscffito
sottotetto e rimozione abbaini e rasporto
alla pubblica discarica del materiale di
risulta.

Operaio Qualificato

8,00

8,00

ora

64,00

64,00

Operaic Comune

8,00

8,00

ora

64,00

64,00

57

01.P08.E25

Controsoffitto in doghe dello spessore di
510 di mm, completo di strutiura
portante, materassino di lana di vetro
dello spessore minimo di mm 20 e velo di
vetro nerc o di carfa bitumata

01.P08.E25]
015

in alluminio {colori vari) passo 200

Euro 18,77 mq

10,00

10,00

m2

100,00

Fornitura di doghe simili a quelli esistenti

m2

100,00

58

01.A09.L80

Posa in opera di controsoffitto costituito
da doghe metalliche, completo di
struttura portante

01.A08.L80.|
005

Con doghe della iunghezza fine a cm 200

Euro 18,09 mg

10,00

10,00

me=

100,00

m?2

100,00

59

01.P16.HOQ

Finestra per tetti a falde con pendenza da
15% a 90° con marcatura CE (UNI EN
14351-1); manuale con apertura a bilico
completa di raccordo; telaio e battente in
legno, vemiciatura acrilica traspirante a
base d'acqua;dotata di dispositivo di
ventilazione a finestra chiusa e filiro anti-
polvere; rivestita all'esterno in alluminio
plastificato; completa di vetrata isolante

basso emissiva stratificata di sicurezza
con funzione di protezione dallg
grandine, autopulente; Uw= 20 e >1.4
Wim2K. (Per finestre con diversa
trasmittanza termica, aitre varianti e
dispositivi vedere 01.P16.H10)

V1.F16.HUY
005

largh. 45/60 x lungh.70/100

cad.

Euro 314,22 cad.

cad.

5,00

5,00

FP
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Computo metrico

N. Ordine

DESCRIZIONE DEI LAVORF E DELLE PROVVISTE

arl. prezzario

DIMENSIONI

N° parti uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso kg

Unita di Misura

FPRODOTTI

Negativi

Positivi

Totali

60

Posa in opera di finestre per tetti a faldel
con pendenza da 15° a 90°; ad apertura
manuale o elettrica; con raccordo, telaio
e battente in legno; rivestita alllesterno
in alluminio plastificato; completa di
vetrata isolante. Esclusa lapertura del
vano, ma compresi tutti gli apprestament;
e il necessario per il montaggio.

01.A17.100

o1.A17.000.|Per dimensioni comprese tra largh.
005 |45/135 x lungh.50/140

Eurc 127,08 CAD,

cad.

5.00

cad.

5,00

61

Scossaline perimetrali  per rifinitura
impermeabilizzazione con manti sintetici,
M.P10.F60|con  sgocciolatoio, spessore mm 0,5
accoppiate a PVC spessore mm 0,5
sviluppo cm 16,6

01.P10.F60 | |lamiera zincata e verniciata

.005
Euro 6,92 ml.

1,47

1,80

ml.

13,97

ml,

13,97

62

Posa accessori ai manti sintetici in PVC
per impermeabilizzazione comprensiva di
fissaggio meccanico, saldatura dei teli
sull'accessorio ed eventuale siliconatura

01.A09.826

01.A09.826( Scossaline, profili, piattine

005
Euro 7,26 ml.

1.47

1,80

ml.

13,97

mi.

13,97

63

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali,
01.A18.A10|compreso ogni accessorio, dati in opera

01.A19.A%0| Iy |amiera di rame

005
Euro 27,62 Kg.

10,00

2,40

24,00

Peso specifico 2,40Kg/ml

24,00

01.A18.A10/In acciaio inossidabile

010
Euro 26,41 Kg.

6,00

6,40

Kg.

38,40

pese specifico 6,40 kg/ml

Kg.

38,40

64

ESECUZIONE DI CORDOLI N
MURATURA RE! 120 PER APPOGGIO E
PROTEZIONE SERRANDE
PA-A-071TAGLIAFUOCO E MANICOTTI
TERMOESPANDENTI. IN TUTTI GLI
ATTRAVERSAMENT] DA

A corpo

a.c,

1,00

a.C

1,00

FP
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Computo metrico

N. Ordine

DESCRIZIONE DE| LAVORI E DELLE PROVVISTE

art. prezzario

N® parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso ky

PRODOTT!

Unita di Misura

Negativi

Positivi

Tatali

65

Intonaco eseguito con grassello di calce
idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in
curva,anche con aggiunta dih
01.A10.800|coloranti,compresa  l'esecuzione  dei
raccordi,delle zanche e la profilatura degii
spigoli in cemento con esclusione del
gesso

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per]

01.A10.B00 . - .
una superficie complessiva di almeno m?

005

Euro 7,74 mq

m2

400,00

m2

400,00

66

Raschiatura vecchie
tappezzerie,stuccature e scartavetratura

A20.A7 : ; . . .
01.A20.A70 eseguita su intonaci interni tappezzati

01.A20.A70) Per superfici di almeno m? 4
.005

uff. 1, 2 e 3 piano primo

8,87

515

m?2

45,68

Euro 5,61 mq

6,00

4,15

24,90

5,95

4,15

m2

24,69

uff. 7 piano secondo

12,50

2,85

m2

35,63

N lala -

6,70

2,85

m2

38,18

m2

169,09

67

Rasatura. Con malte di calce aerea,
malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o
malte di argilla. Esecuzione di rasatura
su arriccio o intonaco di fondo, su paretiw
verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva. Esclusi i
ponteggi fissi e compresi gli eventuali
ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo
03.A04.C01lfine con malta confezionata a mano o
con impastatrice. Compreso inoltre il tiro
in alto al piano di lavoro con montacarico
a bandiera e la distribuzione della malta.
Per milimetro di spessore. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m2,|
anche a piu strati e fino a 2mm di
spessore.

A civile per interni ed esterni. Eseguita
con malta di calce idrata, pozzolana e
03.A04.co1laggregati calcarei in granulometria 0-

008 0,6mm, pi0 acqua q.b. Resa ~1,3
kg/m*mm. Prezzo al m? per 1 milimetrg)
di spessore.

Eure 3,71 mq

m=2

350,00

350,00

68

Sottofondo per pavimenti di spessore fino)

0t.A11.A40
acm 15

Eseguito in conglomerato leggero a base)
01A11.a40ldi  argilla espansa per ognl cm di

015 |spessore e per superfici di almene m?
0,20

Euro 3,51 mq

FP
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Computo metrico

o = DIMENSIONI E PRODCTTI
2 5 & o a
2 3 DESCRIZIONE DEJ LAVORI E DELLE PROVVISTE | = § 8 a| 2 _
; o 2 £ je B | = & = _
z £ g & E =1 £ B % =
z 3 8 g = 2 & 2
piano secondo - uff. 2 1| 887 | 539 4,00 m?2 191,24
piano secondo - uff. 8 e 8 bis 1 11,90 5,60 4,00 m2 266.56
Piano secondo (Bagno) 1 1,60 2,10 4,00 m2 13,44
1 2,10 2,05 4,00 m2 17,22
1 1,60 1,41 4,00 m2 9,02
1 1,58 1,81 4,00 m2 11,44
1 1,41 3,07 4,00 m2 17,31
1 1,58 3,30 4,00 m2 20,86
Piano primo 1 2,08 1,48 4,00 m2 12,31
1 2,10 2,08 4,00 m2 17,47
magazino + antibagno + uff, 12 1 5,38 3,20 4,00 m2 68.86
servizio igienico sanitario 1 5,10 2,38 4,00 m2 48.55
m? 694,29
B ey !._isciatur'a dei Piani di posa con mastice
livellatore adesivo
01-’”\0102-'\30 Per superfici di almeno m? 0,20
05
Euro 8,09 mq. m?2 694,29
Vedi quantitd precedente + sottotetto m?2 220,13
m2 914,42
70 lo1.a06410 Tramezzi in mattoni legatl con malta di
calce
In mattoni forati dello spessore dicm 8 e
01'A3565A1° per una superficie complessiva di almeno
’ m? 1
Euro 31,35 mq
Piano secondo - bagni 1 2,10 2.85 m?2 5.09
1 1,60 2,85 m2 4,56
magazzino 1] 231 2,85 m2 6,58
bagno prime piano - 1 2,35 3.40 m2 7,99
1 2,00 3,40 m2 6,80
1 1,22 3,40 m2 4,15
1 0,60 2,10 m2 1,26
Ripristino muratura sopralluce - Bagnol 2
zona uff. 8 - piano n° 2. 1| o060 | o080 m 0,48
m2 37,81
Travetti a traliccio prefabbricati con
71 |01.Po4.Hos| fondello in laterizio ad armatura lenta
U1.F04, RUS : H
ao5tcon luce minore dim 4
Eure 3,21 m! 1 1,00 mil. 1.00
ml. 1,00
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N. Ordine

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

art. prezzario

DIMENSIONI

N° parti uguali

Lunghezza

Larghezza

|Altezza

Peso kg

Unita di Misura

PRODOTTI

Negativi

Positivi

Totali

72

PA-A-04|Realizzazione di veletta. localizzazione

Realizzazione in opera di controsoffittol
Tipo "armstrong Bioguard”, in fibra
minerale, con trattamento batteriostatico,w
dimensione pannelli 800x600 e spessore
15mm, compreso fornitura e posa in
opera di struttura nascosta tipo "vector x!"
spessore 24 mm di colore bianco.

Uffici e locali piano primo, secondo ef
piano terra (atrio su Via Arsenale).
Realizzaione di controsoffitto al piano
terra con pannelli in fibra minetrale e
lastre in gesso.

A corpo

1,00

Opere edili _ zona atrio - secondo e prime piano

73

01.A05.A98Hdi argilla espansa certificati, predisposti

Muratura per pareti tagliafuoco costituita
da blocchi forati di calcestruzzo leggero

per successiva intonacatura con malta
bastarda

01.A05.498|Di spessore non inferiore a cm 12 con

008 [blocchi di em 12x20x50 REI 120

Euro 34,95 mq

1,37

2,70

m2

3,70

Piano primo e secondo

0,99

3.42

m=2

8,77

0,99

2,85

m?2

5,64

===

1,32

2,85

m2

3,76

ma2

19,88

74

01.P08.C75

Lastre costituite da una matrice di calcio
silicato additivalc con fibre naturali
selezionate, esenti da amianto e da altre
fibre inorganiche o altre sostanze nocive

01.P09.C75|spessore mm 12 - REI 120 classe 0

005

Euro 17,39 mq

1,51

2,70

m?=2

4,08

1,50

2,70

m-=2

4,05

mz2

8,13

75

Malta bastarda, classe M3, confezionata
con 1 parte di cemento pill 1 parte di
calce idraulica pil 5 parti di sabbia. la

01.A04.428|sabbia  deve essere viva e di

granulometria properzionata al lavoro che
si deve eseguire: fino a2 1 mm per gli
intonaci, fino a 3 mm per le malte da

A28.010 |Confezionata a mano

Euro 143,86 metro cubo

1,37

2,70

0,20

1,48

0,55

3,42

0,20

0,75

0,26

4,20

0,20

0,44

0,50

4,20

0,20

0,84

0,99

2,85

0,20

1,13

0,50

2,85

0,20

0,57

0,26

2,85

0,20

0,30

MINMINININININ N

1,32

2,85

0,20

1,50

313/31333]33]3,

7,01

FP
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M. Ordine

art. prezzario

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N° parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso kg

Unita di Misura

PRODOTTI

Negativi

Positivi

Totali

76

03.A04.B01

Intonaco. Con malte di calce aerea o con
malte di calce idraulica NHL EN 458-1.
Esecuzione di intonaco su rinzaffo o di
intonaco di fondo, su pareti verticali e
crizzontali interne ed esterne, sia in piano
sia in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi, delle zanche e la profilatura
degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e
compresi gli eventuali ponteggi
provvisori. Eseguito con malta
confezichata e applicata con
intonacatrice, compreso inolire il
pompaggic al plano di lavoro e Ia
distribuzione. Per una superficig
complessiva di almeno 1 m?, anche a pil
strati e finoc a 2cm di spessore

03.A04.B01
.035

Intonaco con malta termoisolante 3
bassc peso specifico ~400 kg/m?,
composta da calce idraulica naturale
NHL 5 e perlite, in granulometria 0-3 mm,
pill acqua g.b. Resa ~4 kg/m*cm. Classe
T1 Lambda = 0,091 W/(m x °K). Per 4cm
di spessore. Prezzo al m? per 4cm di

Euro 40,43 mq

1,37

2,70

m2

7,40

0,55

3,42

m2

3,76

0,26

4,20

ma2

2,18

0,50

4,20

ma2

4,20

0,99

2,85

m2

5,64

0,50

2,85

m2

2,85

0,26

2,85

m2

1,48

NI ININDIN N

1,32

2.85

m?2

7,52

m<2

35,04

i

Commiss.
Regionale
prezzi -
Piemonte -

2014

Posa di pannelli e posa di travetto

Operaio Qualificato

ora

4,00

4,00

Operaio Comune

ora

4,00

4,00

78

01.P13.N50

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a
doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e
maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con mella regolabile per Ia
chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure

N50.070

REI 120 a due battenti cm 120x200

cad.

2,00

Eurc 967,76 cad. {piano 1 e 2)

cad.

2,00

01.P13.N50
055

REI 120 ad un battente cm 90x200

Euro 500,06 cad. (piano 1° e 3° lato Via
Arsenale)

cad.

2,00

cad.

2,00
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Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per|
porte antincendio complete di oblo'
79 [01P13NSS|yetrato delle dimensioni di cm 30x40 o
del diametro di cm 40
Ns5.010 |Con vetro REI 120 2 cad. 2,00
EURC 789,94 CAD. cad. 2.00
Maniglione antipanico con scrocco
laterale, cilindro esterno con
80 [o1.P14.ciglfunzionamento dallinterno comprensivo
di barra orizzontale in acciaio cromato
01.P14.c18|Con apertura dall'esterno con maniglia e
010  |chiave
Euro 206,92 cad. 4 cad. 4,00
cad. 4,00
a1 ABB18 Posa in opera di porte antincendio in
01.A18. lamiera d'acciaic a doppio pannello
01.A18.B18 iasi
st Per qualsiasi spessore 2 1.20 2.00 m? 4,80
Euro 44,97 mqg 2 0,90 2,00 m? 3,60
m? 8,40
82 |o1.A18.610|Posa di maniglione antipanico
01.A18.6101Con o senza funzionamento esternc
.005
Euro 65,87 cad 4 cad. 4.00
cad. 4,00
Fornitura e posa di elettromagneti blocco
83 porta completo di contro piastra ¢
pulsante di sblocco.
Fornitura e Posa di eletiroserrature per
PA-A-05 - . .
perte REI, comprensiva di ogni opera,
fornitura {impianto elettrico) ed accessori
per il corretto funzionamento.
a CorpD a.c. 1,00
a.c. 1,00
OPERE DA FALEGNAME
Porte interne tamburate spessore mm 35,
specchiature piene, rivestimento in
laminato plastico di spessore mm 1,5 su
84 |o1.a17.85 rivestimento in compensato 'dl abete
spessore mm 4, complete di robusta
ferramenta, serratura adeguata, ottonami
e imprimitura ad olio sulle parti di legno in|
vista
B65.010 Con ossatura in vista in legno moganc o
douglas
Eurp 302 .86 mg
Ufficio n® 7 piano secondo 0,80 210 m? 168
m? 1,68
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Porte interne complete di telaio,
stipite e controstipite, n.3 cemiere,
serratura, maniglie, pannello
bilaminato nobilitato dello spessore di
85 |01.Pos.B10 mm 20, tamburato spessore mm 45
circa oppure con vetro interno
stampato, nelle misure standard
OTFIEETlin PVC antiurto
Euro 140,00 mq
Bagno piano secondo (zona uff. 8) 1 0,80 2,10 m? 1,68
Bagno piano secondo {disabili) 2 0,90 2,10 m? 3,78
Bagno primo piano (disabili) 1 0,90 2.10 m? 1,89
m? 7,35
Posa di porte interne rivestite con
pannello bi - laminato nobilitato dello
86 |01.A16A30Ispessore di mm 20 o  con
specchiatura in vetro stampato,
esclusa la posa del falso telaio
u1.A(:QG£30 In PVC antiurto 1 0,80 2,10 m? 1,68
Euro 17,32 mq 2| 090 | 210 m? 3,78
1 0,90 2,10 m? 1,89
m? 7,35
Posa in opera di porte interne semplici o
tamburate, a pannelli od a vetri, di
87 |01.A17.870|qualungue forma,dimensione e numero di
battenti, per qualsiasi spessore, montate
su chiambrane o telarone
-B70.005 |In qualsiasi tipo di legname
Eurc 41,26 mq.
Piano secondo - uff. 7 1 0,80 2,10 m? 1,68
Utlizzo di porte precedentemente
rimosse
2° piano - uff. 8 e 8bis 2 0,80 2,10 m? 3,36
magazzino - piano 2° 2 0,70 2,10 m? 2,94
bagno piano 2° - zona uff. 8 2 0,70 2,70 m? 3,78
uff. 12 piano primo 1 1,10 2,70 m? 2,97
servizio igienico disabili - piano primo 1 0,90 2,70 m? 2,43
pianc primo - magazzino 1 1,10 2,70 m? 2,97
piano primo - magazzino 1 0,80 2,10 m? 1,68
m? 21,81
Decorazione (pareti e soffitti)
Raschiatura o lavatura di vecchie tinte,
88 |01.A20.A80|stuccatura e scartavetratura eseguita su
intonaci interni gia' tinteggiati
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A60.005 |Per superfici di almeno m? 4
PIANOC SECONDO - UFF. 4 2 5,25 2,85 ma2 29,93
2 6,00 2,85 m2 34,20
UFF. 2 2| 887 2,70 m2 47,90
2 5,25 2,70 m2 28,35
UFF. 3 2| 595 2,85 m2 33,92
2 555 2,85 m?2 31,64
UFF. 4 1 6,57 2,85 m2 18,72
1 6,15 2,85 m2 17,53
1 4,05 2,85 m2 11,54
1 1,80 2,85 m2 5,13
UFF. 5 2| 870 2,85 m2 38,19
2 3,00 2,85 m?2 17,10
UFF. 6 2| 670 2,85 m2 38,19
2 3,00 2,85 m2 17,10
UFF.7 2| 1250 2,85 m?2 71,25
2 4,50 2,85 m2 25,65
2| 11,00 2,85 m2 62,70
2 2,10 2,85 m2 11,97
UFF. 8 2| 11,90 2,85 m2 67,83
2 5,03 2,85 m?2 28,67
MAGAZZINO 2| 503 2,85 m2 28,67
2 2,30 2,85 m2 13,11
MAGAZZING 2| 503 2,85 m2 28,67
2 2,30 2,85 m?2 13,11
ATRIO 2| 503 2,85 m2 28,67
2 5,35 2,85 m2 30,50
CORRIDOIO 2 1,65 2,85 m2 9.41
2 24,00 2,85 m?2 136,80
2| 165 2,85 m2 9,41
2 1,65 2,85 m?2 9,41
PIANO PRIMO - UFF. 1 9 525 4,15 m2 43,58
2 6,00 4,15 m2 49,80
UFF. 2 2| 887 5,15 m2 91,36
2 5,25 5,15 m2 54,08
UFF. 3 2| 595 4,15 m2 49,39
2 5,55 4,15 m?2 46,07
UFF. 4 2| 405 3,40 m2 27,54
2 3,66 3,40 m2 24,89
UFF. 5 2| 420 3,40 m?2 28,56
2 4,07 3,40 m2 27,68
11 617 3,40 m2 20,98
2 2,50 3,40 m2 17,00
UFF. 6 2| 7,00 3,40 m?2 47,60
2 3,00 3,40 m2 20,40
UFF.7 2| 870 3,40 m2 45,56
2 5,40 3,40 m2 36,72
UFF. 8 2| 6,60 3,40 m2 44,88
2 4,00 3,40 m2 27,20
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UFF.9 2 4,50 3,40 m2 30,60
1 5,65 3,40 m2 19,21
1 1,50 3,40 m2 5,10
1 4,15 3,40 m2 14,11
2| 210 3,40 m2 14,28
UFF. 10 2 5,00 340 m?2 34,00
2 | s40 1 340 m2 4352
UFF. 11 2 5,00 3,40 m2 34,00
2| 300 3,40 m2 20,40
UFF. 12 2 2,90 3,40 m2 19,72
2| 320 3,40 m2 21,76
MAGAZZING 2 2,10 3,40 m?2 14,28
2 1,80 3,40 m2 12,24
ATRIO 2 8,15 4,20 m2 68,46
2| 503 4,20 m?2 42,25
CORRIDCIO 2 1,65 3,20 m2 10,56
2 24,35 3,20 m2 155,84
2 1,65 3,20 m2 10,56
2 2,50 3,20 m2 16,00
soffitli - piano primo 1 6,00 5,25 ma2 31,50
Uffici 1 e 3 soffitto a volte 1 5,55 5,95 m2 33,02
incremento del 8% di 64,52 mqg per tener|
conto delle volte m2 5,16
scale lato cortile 2 2,05 5,61 m2 23,00
2 | as2 3,91 m2 35,35
1 1,30 5,61 m2 7,29
1 1,21 5,61 m?2 6,79
1 1,45 5,18 m2 7,51
1 1,21 4,76 m2 5,76
1 2,05 5,61 m2 11,50
2| as2 3,91 m2 35,35
1 1,30 5,61 m2 7,29
1 1,21 5,61 m2 6,79
1 1,45 5,18 m2 7,51
1 1,21 4,76 m2 5,76
2] 205 5,61 m2 23,00
2| 452 3,91 m2 35,35
1 1,30 5,23 m2 6,80
1 1,21 5,61 m?2 6,79
3| 205 3,70 m?2 22,76
3| as2 1,15 m2 15,59
3| agr 1,30 m2 15,09
1 3,70 5,69 m2 21,05
scale lato Via Arsenale 1 2,80 5,44 mz2 15,78
2 1,50 5,44 m2 16,32
1 1,45 4,93 m2 7.15
2| o060 4,42 m2 5,30
2 1,91 4,42 m2 16,88
1 3,05 3,90 m2 11,80
5| 422 4,25 m2 89,68
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6 1,30 5,44 m2 42,43
6 3,20 4,42 m2 84,86
4 1,91 4,42 m2 33,77
5 4,22 1,10 m?2 23,21
3 1,30 3.20 m2 12,48
3 1,91 3,20 m2 18,34
1 6,81 3,20 m?2 21,79
A dedurre rifacimento intonaco e pareti in
carton gesso m2 | 400
A dedurre pareti in carton gesso m2 | 140
m? 2.471,29
89 |o1.a20E60|ApPlicazione fissativo
.E60.005 |Su soffitli e pareti interne m2
euro 1,65 mg m2 2.471,29
Vedi quantita riferitd alla voce precedente 5
m 400,00
m=2
2.871,29
Tinta all'acqua (idropittura) a base di
resine sintetiche, con un tenore di resine
20 |o1.a20.E30|non inferiore al 30% , lavabile, ad una o
piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'
preparati
E30.005 |Su intonaci interni m2 2 87129
Vedi quantitd riferitd alla voce precedente R
m 2.871,29
Scrostamento cauto di tratti di intonaco
deteriorato comprendente la ricerca di
eventuali reperti celati sotto scialbo, quali
tinte originali, colori, elementi figurativi ad
affresco © elementi decorativi, reperti
— architettonici, ecc. Il trasporto manuale
o1 "o |gelle macerie all'esterno del fabbricato, il
carico e ftrasporic a discarica. La
misurazione verra effettuata su tutte le
superfici sulle quali &€ ordinato lintervento
con valutazione di incidenza tra il 30% e
il 50% del totale
Piano primo - soffitto ufficio n® 1 e
decori uff. n® 2 (cornice soffotio e
cornice specchi)
Euro 31,53 mq. 2 6,04 2,00 30,00% m2 7.25
2 5,30 2,00 30,00% m2 6,36
2 8,77 0,40 30,00% m2 2,10
2 5,33 2,00 30,00% m?2 6,40
2 1,60 1,00 30,00% m2 0,96
m? 23,07
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Fornitura delle maestranze, dei materiali
necessari alla pitturazione di superfici
92 {pa-A-pofinterne, di soffitti e pareti con tinta al
calce, previa imprimitura ad una o pill
tinte a due riprese.
Piano primo - soffitto ufficio n® 1 e decori
uff. n® 2 (comice soffitto e cornice
specchi)
Euro 9,00 mg 1 5,30 6,04 m2 32,01
1 5,30 6,04 m2 32,01
2 8,77 0,40 m2 7.02
2 5,33 2,00 m2 21,32
2 1,60 1,00 m2 3,20
m? 95,56
Fornitura delle maestranze, dei materiali
PA - A-. |necessari alla realizzazicne di velature di
93 AO10 |superfici interne, di soffitti e pareti,
precedentemente tinteggiate.
Soffitto ufficio n. 1 - piano primo 1 5,30 6,04 m2 32.01
m=2 32,01
Verniciatura infissi
Sistemazione e riparazione di finestre g
porte finestre in legne a vetn,
comprendente la revisione
dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle
ozpas.v4z|parti deboli e fatiscenti con angolari,
84 010 |traverse, ecc., le modifiche per|
linserimento dei velri stratificati  di
sicurezza antisfondamento, le chiusure e
quant'altro  occorrente, esclusa la
fornitura e posa dei vetri
Euro 228,85 mq 1 m?2 80,00
Soltanto alcuni infissi mz2 80.00
Minuterie di serie corrente come pomi,
mostrine, maniglie, guarnizionl, astucei,
95 |01.P14.NOY| . Lo )
ferrogliere rosette, occhielli, cerniere,
ganci, cremonesi, piastrine e simili
01.P14.NO0Y |y ferro
.005 Kg. 10,00
Euro 19,38 kg. Kg. 10,00
01-";;*6"00 In ottene cromato
Euro 27,16 Kg. Ka. 10,00
Kg. 10,00
01.P14.NO0| | alluminio anodizzato
015
Euro 23,52 Kg. Kg. 10,00
Kg. 10,00
01-";;6"'00 In acciaio inossidabile
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N. Ordine

art. prezzario

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N® partf uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Allezza

Peso kg

Unita di Misura

PRODOTTI

Negativi

Positivi

[Tatali

Euro 21,21 Kg.

=
| \[=]

10,00

)
(=]

10,00

96

Comm.
Regionale

Piemonte -

2014 lyverniciato (colore simile alle porte

Posa di minuterie di serie corrente come
pomi, mostrine, ecc. Sigillatura

cassonetti Finestre. Controllo)
prezzi- |controsoffitto a cassenetto (ufficio n® 2 al

piano Primo). Posa di sopraluce in legno

esistenti)

Operaio Qualificato

ora

48,00

ora

48,00

Operaio Comune

ora

16,00

ara

16,00

a7

01.A17.A40

Legname lavorato su misura sulle diverse
facce, con incastri e sagome semplici
con le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, per davanzali, tavolati,
imbottiture, montanti, traverse,
listelli,zoccolini piani d'armadio ecc.

01.A17.A40
015

In abete (Picea abises, abies alba) e
per quantitativi superioria m® 0,1

Euro 1.481,12 metro cubo

Fornitura e posa in opera di Sopraluce

0,80

1,20

0,08

0,46

0,46

98

01.A02.C00|

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
qualunque piano di fabbricato, comprese,
la discesa o la salita dei materiali, lo|
sgombro dei detriti, il trasporio degli
stessi alle discariche, compreso Ia
rimozione e I'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione

01.A02.G00
005

Con una superficie di almeno m? 0,50

Euro 12,07

1,20

2,70

3,24

piano primo e secondo - bagno disabili
{finestre)

1,20

1,75

2,10

5,34

99

02.P95.V52
010

Ricostruzione delle spalle delle finestre a|
cui viene sostituito il serramento
compreso la ripresa della muratura a cuci
scuci, dei giunti, previa accurata pulizia
degli interstizi, compreso inolire ogni
materiale e mezzo d'opera necessario a
dare l'opera finita a regola d'arte,
dimensione media 0,21x0,12 m, misurato
vuoto per pieno

Euro 130,34 mq

1,20

2,70

m2

3.24

piano primo e scondo - bagno disabili

1,20

1,75

m2

2,10
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m? 5,34
Telaio per serramenti esterni in legno;
sistema completo per finestre, costruito
con profili in legno con un grado di
umidita del 10/12%, comprensivo di profili
fermavetro, gocciolatoio, ferramenta,
_ serratura e maniglia;, compresc il
100" |01 P20 montaggio della vetrata, ma esclusa la
fornitura; trasmittanza termica dei telai
Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m?K (UNI EN ISQ
10077-2). (Per telai con diversa
trasmittanza  termica Uf, vedere
01.P20.L40)
01.p20.Lo0}finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0
040  |m?2
Euro 200,74 mq 1 1,20 2,70 m? 3,24
1 1,20 1,75 m? 2,10
m? 5,34
mz
Posa in opera di serramenti per finestre e|
porte finestre, per qualsiasi spessore, di
101 {01.417.830 qualunque forma, dimensione e numero
di battenti
01-”\;7-330 In qualsiasi legname
005
Euro 38,30 mq 1 1,20 2,70 m? 3,24
1 1,20 1,75 m? 2,10
m? 5,34
102 |o1.A15.800 Rimozione di vetri comprensiva della|
© 7 lsuccessiva pulitura delle battute
01-A30555°° Per qualunque tipo di vetro
' Euro 8,562 mq
N. 21 finestre - piano 2° 42 0,55 2,40 m2 55,44
n® 2 portafinestra 4 0,44 3,20 m2 5,63
N. 21 finestre - piano 1° 42 0,60 2,70 m2 68,04
n° 1 portafinestra 2 0,68 2,83 m2 3,85
balcone vetro a semicerchio 1 m2 228
bagno 2 0,55 2,70 m2 2,97
n® 2 finestre - scale 2 0,55 2,60 m=2 2,86
n° 2 finestre - scale 2 0,55 2,40 m=2 2,64
2 0,70 2,20 m?2 3,08
m2 146,79
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Vetrate isolanti termoacustiche tipo
vetrocamera formate da due lastre di
vetro € interposta intercapedine di mm|
15, complete di profilati distanziatori, sali
103 |01.P2080 qigigratanti etc. per "flm"si Intende {a
pellicola di pelivinilbutirrale interposta tra
lastra e lastra
01-?&501 vetro mm 3 + vetromm 3 a2 0,55 2,40 m2 55.44
Euro 31,67 mq 4 0,44 3,20 m?2 5,63
42 0,60 2,70 m? 68,04
2 0,68 2,83 m2 3,85
1 m?2 2,28
2 0,55 2,70 m?2 2,97
2 0,55 2,60 m2 2,86
2 0,55 2,40 m2 2,64
2 0,70 2,20 m2 3,08
m2 141,07
Posa in opera di vetri di qualunque
dimensione su telai metallici od in legno,
104 |01.A15.A10/misurati in opera sul minimo rettangolo
circoscritto, incluso Il compenso per lo
sfrido del materiale
01.A15.A10) Isolanti termoacustici tipo vetrocamera
015
Euro 44,53 mq 42 0,55 2,40 m?2 55,44
4 0,44 3,20 m?2 5,63
42 0,60 2,70 m2 68,04
2 0,68 2,83 m2 3,85
1 . m2 2,28
2 0,565 2,70 m32 2,97
2 0,55 2,60 m? 2,86
2 0,55 2,40 m2 2,64
2 0,70 2,20 m2 3,08
m2 141,07
Ristuccatura di velri su telai in legno od in
ferro, compresa la rimozione del vecchio
105 |01.A15.A30|stucco ed una ripresa di biacca a
protezicne della nuova stuccatura
°1AA;055A30 Di qualungue tipo e dimensione
Euro 3,55 ml. 42 0,55 mil. 23,10
4 0,44 mi. 1,76
42 0,60 ml. 25,20
2 0,68 mil. 1,36
1 2,28 ml. 2,28
2 0,55 ml. 1,10
2 0,55 ml. 1,10
2 0,55 ml. 1,10
2 0,70 ml. 1,40
42| 240 ml. 100,80
4 3,20 mil. 12,80
42| 270 mi. 113,40
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1 2,83 ml. 2,83
2| 270 ml. 5,40
2 2,60 ml. 5,20
2 240 ml. 4,80
21 220 ml. 4,40
ml. 308,03
Lavatura con detersivo, revisione|
stuccatura, scartavetratura, coloritura dil
106 |o01.a20.850[fondeo sulle parti stuccate o scoperte, su
manufatti in legno gia' precedentemente
coloriti
Bso.005 |Di serramenti
Euro 6,12 mg m2
piano secondo 21 1,30 2,40 mz2 65,52
Finestre 1- 1,20 1,75 m2 2,10
2 1,25 3,25 m2 8,13
porte interne 16 0,80 2,10 m2 26,88
armadi a muro 1 1,50 2,10 m2 3,15
1 2,00 2,10 m2 4,20
7 1,10 2,10 m2 16,17
piano primo 21 1,30 2,70 m=2 73,71
Finestre 1 1,30 2,40 m?2 3,12
1 1,10 2,70 m2 2,97
1 1,20 2,70 m2 3,24
porte interne 14 1,10 2,70 m2 41 58
1 0,80 2,70 m?2 2,16
1 0,70 2,70 m2 1,89
2 0,70 2,10 m?2 2,94
armadi a muro 1 1,50 2,70 m?2 4,05
7 1,10 2,70 m2 20,79
m2 282,60
Rasatura completa con stucco a vernice
107 [01.A20.880f o orarta-vetratura
B80.005 |Di manufatti in legno
Euro 8,05 mq. m2 150,00
soltanto alcuni infissi m2 150,00
Lavatura con detersivo, revisione
stuccatura, scartavetratura, coloritura di
108 |o1.a20.c10lfonde sulle parti stuccate o scoperte,su
superfici metalliche gia'precedentemente
colorite
£10.010 |Serramenti ed infissi 1 2,80 1,30 m2 3,64
Euro 6,53 mg 1 2,80 1,30 m2 3,64
m?2 7,28
0 [ v,
F40.020 |Con smalto sintetico a due riprese
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Euro 12,80 mq
vedi voce riferita alla revisione stuccatura
m?2 282,60
m2 282,60
Verniciatura con smalto su coloritura
110 101.A20F70 ggistente per superfici metalliche
01.A420.F70|Di serramenti ed infissi interi, a due|
015 [riprese
Euro 12,54 mq 1 2,80 1,30 m2 3,64
1 2,80 1,30 m2 3,64
m=2 7,28
Trattamento di  superfici in ferro
compresa la preparazione del fondo
111 |oz.Pso.s72lintesa come asportazione delle parti di
ossido in fase di distacco mediante
semplice spazzolatura:
con smalto ferromicacec a base di
- resine, di aspetto metallizzato opaco: su
“osa  |cancellate, ringhiere a semplice disegno
(conteggiato una scla volta per le due
facciate)
Euro 15,13 mq 6 4,52 1,00 m?2 27,12
Ringhiera scale 3 1,40 1,00 m2 4,20
6 4,22 1,00 m2 25,32
3 1,00 1,00 m2 3,00
Ringhiera Balcone 1 5,01 1,00 m?2 5,01
2 0,87 1,00 m2 1,74
m?2 66,39
112 lomeem Rasatura completa con stucco a vernice
e scarta-vetratura
01.A20.880| Di manufatti in legno
005
passamano in legno 6 4,52 0,20 m2 542
Euro 8,05 mq 3 1,40 0,20 m?2 0,84
6 4,22 0,20 m?2 5,06
3 1,00 0,20 m2 0,60
m2 11,93
Verniciatura di manufatti in legno con
113 |01.A20.F40|smalto su fondi gia' preparati
01-'“536':40 Con smalto sintetico a due riprese
B Euro 12,80 mq 8 4,52 0,20 m2 542
3 1,40 0,20 m2 0,84
6 4,22 0,20 m2 5,06
3 1,00 0,20 m2 0,60
m2 11,93
Pavimenti
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Provvista di piastrelle per pavimenti e
rivestimenti in gres ceramico fine
porcellanato, ottenutc da impasto di
argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
114 |01.PO7BAS} s hessore,  prive  di | trattamento
superficiale, inassorbente, antigelivo,
altamente resistente agli attacchi fisici e
chimici, con superficie a vista tipo
B45.005 |Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 1 1,59 1,00 m?2 3.02
Euro 24,28 mq 1 1,59 3,02 m2 4,80
bagno (zona uff. 8 bis) - piano secondo 2
1 1,55 | 3,02 m 4,68
1 1,55 1,90 ma2 2,95
4 3,02 2,10 m2 25,37
4 1,55 2,10 m2 13,02
4 1,59 2,10 m?2 13,36
4 1,90 2,10 ma2 15,96
bagno disabili - piano secondo 1 225 210 m2 473
1 2,08 1,67 m?2 3.47
2 1,67 2,10 m2 7.01
2 2,08 1,20 m2 4,99
2 2,25 1,20 m?2 540
2 2,10 1,20 m?2 5,04
bagno (zona uff. 11) - piano primo 1 1.33 235 m2 313
1 1,22 2,02 ma2 2,486
1 2,02 1,05 m2 212
1 1,73 2,33 m?2 4,03
2 2,35 2,10 m2 9,87
2 1,33 2,10 m2 5,59
2 1,22 2,10 m2 512
2 2,02 2,10 m2 8,48
2 1,73 2,10 m?2 7.27
1 2,33 2,10 m?2 4,89
1 1,05 2,10 m2 2,21
1 1,70 2,10 m2 3,57
1 0,80 2,10 m2 1,68
bagno disabili - piano primo 1 1.60 2.08 m2 333
1 1,98 2,08 m2 4,12
2 1,60 2,10 m?2 6,72
2 2,08 2,10 m?2 8,74
2 1,98 2,10 m2 8,32
2 2,08 2,10 m2 8,74
206,35
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N. Ordine

art. prezzario

DESCRIZIONE DE| LAVORI E DELLE PROVVISTE

N* parti uguafl

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso kg

Unita di Misura

PRODOTT!

Negativi

Positivi

Total

115

01.A12.B75

Posa in opera di pavimento o
rivestimento eseguito in piastrelle di gres
ceramico fine porcellanato, anche con
fascia lungo il perimetro o disposto a
disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche,
applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con
malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura
delle fughe (mm 0-5), compresa ogni
opera accessoria per la formazione dei
giunti di dilatazione ed escluso i
sottofondo o il rinzaffo

B75.005

Per una superficie di aimeno m? 0,20

m=<

Euro 30,05 mq

m=2

208,35

vedi voce precedente

m2

206,35

116

01.P11.E55

Pavimento vinilico omogenec a strato
unico, marmorizzato, pressato e
temperato, rispondente alle norme
antincendio, classe 1, esente da amianto

030

01.P11.E55

Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 -
elettrocond.

Euro 40,30 mq.

uff. 2 e uff. 8 piano secondo

8.87

9,25

m-=2

46,57

11,90

5,03

m2

59,86

Uiff. 12 - piano primo

3,25

5,03

ma=2

16,35

m2

122,77

117

01.P11.FO0

Pavimento in gomma uso civile a
superficie liscia,marmorizzati,in  color
vari,in piastrelle delle dimensioni di cm
50x50 - cm 100x100 o in tell di altezza di
cm100/200

020

O1.P11F00

Spessore mm 4 - attacco adesivo

Euro 14,70 mq

sottotetto

22,00

7,79

m=2

171,38

8,69

5,61

m?2

48,75

a dedurre vano scale

6,39

1,37

m2

8,75

m=2

211,38

118

01.A12.E20

Posa in opera di pavimentazione in
materiale vinil - omogeneo,di qualsiasi
spessore

010

01.A12.E20

Fornito in piastrelloni di  diversal
dimensione

ma

122,77

Euro 17,53 mq

m2

122,77
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Posa in opera di pavimentazione in
119 |01.AM12E10lgomma di qualsiasi spessore
o1.a12.E10(In piastrelloni di diversa dimensione
015 Jincoliati al sottofondo con adesivo.
Euro 17,63 mq m?2 211,38
m2 211,38
Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e
120 |01.P11.A80]lucidati solo sul piano e coste refilate o
fresate
01.P11.480(In marmo bianco - Carrara tipo edilizia -
026 |cm 8x0.8 ml. 50,00
Euro 5,49 ml. ml. 50,00
Zoccoling vinilico a colori uniti o striat]
121 101.P11:E80 dello spessore fino a mm 1
01.P11.E80|Altezza cm 10 2 8,87 i
010 mi. 17,74
Euro 3,43 mil. 2 5,25 ml. 10,50
uff. 2 e uff. 8 piano secondo 2 11,90 ml. 23.80
2 5,03 mi. 10,06
Uff. 12 - piano primo 2 3,25 mil. 6.50
2 5,03 mi. 10,06
mi. 78,66
Zoccolino battiscopa in legno verniciato
122 |01.P16.B50lucido,dello spessore di mm 8 con bordo
raccordato
01.P16.850| Prezzo per ogni cm di altezza
005
Euro 0,76 ml. 1 14,00 10,00 ml, 140,00
ml. 140,00
Posa in opera di zoccolino compresa
123 lo1.a12.co0 tasselli ad_ esp?nsiong,viti Iin _ottone e
rosette,tagli negli angoli e spigoli
o1.A12.co0In legne di qualsiast tipo e dimensioni
.005
Euro 7,49 ml. 1 140,00 mi. 140.00
ml. 140,00
Posa in opera di zoccolino battiscopa
levigati elucidati dello spessore cm 1
124 Jo1aizBeojaltezza da cm B8 a10, compreso Ia
sigillatura  dellintonaco  sul  bordo
superiore
01-A(;§QB OPer una lunghezza di almeno m 2
Eurp 6,39 ml. 1 50,00 ml, 50 00
mil, 50,00
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Posa in opera di zoccolino in laminati
125 |01.a12.E60|plastici a base di resine sintetiche di
qualunque spessore
01.A12.E60|Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno
005 |m 0,50
Euro 6,75 ml. 2 8,87 ml. 17.74
2 5,25 mL 10!50
2 11,90 mil, 23,80
2 5,03 m'_ 10,06
2 3,25 ml. 6,50
2| 508 ml. 10,06
ml. 78,66
126 |01.p18.p40| Marmo bianco di Carrara tipo edilizia
01-F';$f40 In lastre dello spessore di cm 2
Euro 68,14 mq 2 0,90 0,10 m2 0.18
1 1,10 0,10 ma2 011
4 0,80 0,10 m2 0,32
m2 0,61
Posa in opera di lastre in pietra o in
marmo, la cui provvista sia compensatal
al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, comici,
197 |o1.a12H20 balconi, zoccoli, gradipi, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc.,
incluse le eventuali graffe per
l'ancoraggio, limbottitura della pietra
contro le superfici di appoggic e la
sicillatura dei ginunti
Di qualunque dimensione e spessore, per
+H20.005 quantitativi di almeno m? 1
Euro 88,36 mq 2] 080 | 010 m2 0,18
1 1,10 0,10 m2 0,11
4 0,80 0,10 m2 0,32
m2 0,61
Rivestimento in marmo lucido sul piano
con spigoli smussati delle dimensioni dil
128 |01P1LATOl . 3015 o 20x10 con spessori di cm 1.3
01.P11.A70]In marmo perlato di Sicilia
065
Euro 48,60 mg
Rivestimento parete - pianerottolo - 1* e 2°
Piano 1 2,00 0,60 m2 1,20
1 2,00 0,60 m?2 1,20
m?2 2,40
Posa in opera di lastre in pistra 0 marmo,
per il rivestimento di pareti verticali, la cui
provvista sia compensata a metro
129 |ot.a12H26|lquadrato, incluse le graffe  per
l'ancoraggio, limbottitura dalla pietra
contro le superfici di appoggio e la
sigillatura dei giunti
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01.A12.H25| Di qualunque dimensione e spessore
005
Euro 50,75 mq 1| 2,00 0,60 m2 1,20
1 2,00 0,60 m?2 1,20
m?2 2,40
Fornitura di striscia antiscivolo  tipo,
normale, formata da un robusto supporto
130 |o1.P2a.conjin poliestere conadeguato rivestimento
autoadesivo antiscivolo, adatta per
superfici piane
01-P336G00 In rotoli altezza mm 50
~ |Euro 2,55 ml, 2| 120 160,00 ml. 384.00
mil. 388,80
Com. [Posa di strisce antiscivolo. Rimozione
- Regionale |70cc0line in legno Uff. n° 2 piang
Plomonte .|5€C0Nd0 € Successivo riutifizzo.
2014
Operaio Qualificato ora 8,00
ora 8,00
Qperaio Comune ora 16,00
ora 16,00
132 |oz2.p75.R50 Lur.:idatura_ in opera {compresa
levigatura):
02.F75.R50|marmo pregiato
020
Euro 19,33 mq
piano primo - uff. 1 1 6,00 5,25 m?2 31,50
uff. 5 1 6,70 4,07 m2 27,27
1 2,10 2,50 m?2 5,25
uff. 6 1 7,10 3,00 m?2 21,30
uff. 7 1 6,70 5,40 m?2 36,18
uff. 8 1 6,70 4,00 m2 26,80
uff. 9 1 5,65 4,50 m2 25,43
1 4,15 2,10 m2 8,72
uff, 10 1 5,00 6,40 m2 32,00
uff. 11 1 5,00 3,00 m2 15,00
corridoio 1 1,65 24,35 m2 40,18
1 1,65 2,50 m?2 4,13
1 0,55 1,35 m?2 0,74
atrio 1 5,03 8,15 m?2 40,99
piano secondo - uff. 1 1 6,00 5,25 m2 31,50
uff, 3 1 5,90 5,55 m?2 32,75
uff. 4 1 7,95 4,05 m?2 32,20
uff. 6 1 6,15 2,65 m?2 16,30
uff.5 1 6,70 3,00 m?2 20,10
uff. 6 1 6,70 3,00 m?2 20,10
uff. 7 1 12,50 4,50 m2 56,25
1 11,00 2,10 m2 23,10
uff. 8 1 11,90 5,03 m2 59,86
magazzino 1 5,03 2,30 m?2 11,57
corridoio 1 1,65 24,00 m2 39,60
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1 1,65 | 250 m?2 4,13
1 0,55 1,35 m2 0,74
atrio 1 5,03 5,35 m2 26,91
m?2 690,57
“om. 1Somma a disposizione per lavori non
Regionale e
133 | prezzi- |prevedibili.
Piemonte -
2014
Operaio Qualificato ora 68,00
Somma che sara liquidata solo su
richiesta del Direttore dei Lavori, per
lavori non prevedibili in questa fase.
ora 68,00
Operaio Comune ora 68,00
ora 68,00
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionale Def Piemonte
Direzione Amministrazione e e sistemi informativi.

INTERVENTO

PIANO PRIMOQ
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Via Vittono alfier, 13

Tonno

COMPUTC METRICCO

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO PRIMO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITAT

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

%
MANODOPERA

al

05.A14.A10.010

Fornitura in opera ventilconvettore a cassetie
integrabili in conirosoffitto, a 2 vie, costituito da;
grglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie con)
dlette singolarmente orientabili, struttura internal
in lamiera zincatq, isolata termicomente ed|
acusticamente, ventola di tipe radiale a singolc
aspirczione con pale a profilo alare, accoppiata
ad un molore eleffrico moncfase 230V
isolamento in classe B a 3 velocitd, bacinella
raccolta condensa, sistema di evacuazione
condensa complete di pempa di evacuazione
di tipo centrifugo con prevalenza utile 450 mm ¢
controllc di livello o galeggiante, botterie di
scambio termico con tubil in rame ed alette in
alluminio, complete di valvoline di sfiato dell'aria
e di scarico dellacqua,

filtro sintetico rigenerabile e predisposizione presal
ara esterna. - Fornitura  ventilcovettore a
cassette integrabili in controseffitto potenzo altre,
3 kWe fino a 5 kW

cad.

a2

05.P14.A05.020

Ventilconvettore di qualungue tipo, dmensione,
a due o quatiro tubi, complete di strutturgl
portante in lamiera di accidio zincoto, mobiletio)
in lamiera verniciato, gruppe ventilonte a piu’
velocital, molore eleffrico meonofase 230 V-50hz,
pannello comandi incorporate, batteria in rame
alluminic a due ¢ tre ranghl, fillro arigl
rigenerabile, bacinella di raccogli condensgl
eventuadle, accessor, dimensionati alla velocita’
media - Da kW 7 a kW 9 {potenza termica)

cad.

a.3

PA-M_01

Fomitura di  Venlilconvetiore a parete a 3
velocitd, con oaletle orentabil.Complete  di
valvola a due vie incorporatq, Bofteria di
scambio con tubi diomeiro 1/2" e sfialo arg

convogliatce  sullo  bacinella  di  raccolla
condensa. Sondd acqua che abilita il
funzionamento del venfilatore e svolge |l
controllo di minima. Possibilitd di avere come
comando (accessorio} o il telecomando o il
comando a filo, Polenza frigonfera nomincle
3.800 W. Cerlificazione Eurovent - sefie FCW con
comando d filo e display a cristalli liquidi

cad.

Fomitura e posa di flessibif collegomenio
ventiloconvetlor a parete e soffitto in accioio)
inossidabile con pemi filetiafi da 3/4", compresa
la coibentazione in guadina armaflex, e tuboziong]
di collegamento linea drenaggio condense, in)
gomma flessibile & condotto flessibile per arigl
primaria,

TERMICO PIANC PRIMO
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Direzione Amministrazione ¢ e sistemi informativi,
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%
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a.d PA-M_28

cad,

20

a.5 PA-M_33

Fomitura di Termostate ambiente di  tipo
eletironico per venlilconvettore sefie FCX in
impionti a due oppure a quatiro tubi. Con 3
velocitd + velocitd automatica, acceso-spenio
e commutazione automatica estate invernc, in
funzione  delia temperatura dellacqua.
Disponibile come accessorio la senda di minima
temperatura  dellfacqua  che  impedisce il
funzionomento in riscaldamento con acqua
inferiore a 35°C. Per instollazione a parete,

cogl.

|totate A - VENTILOCONVETTOR!

NTILOC T

Fomiiura e posa di tubazione metalica zincata,)
con giunzioni o pressare fipo mapress, compresa
l'esecuzione degli staffaggi e dei giunti intermedi
a pressare.

b.1 PA-M_05

diametro 78.1/72,1

22

Fomitura e posa di tubazione in accidgio rivestitol
per impianti riscaldamento.Materiali: di accidio
<l carbonio, protezione esterma con rivestimento,
di

1polipropilene bianco., con giunzioni a pressare
oo mapress, compresa lesecuzione degl
staffanai Nt i i

b.2 PA-M_06

diametro 54/51

20

Fomitura & posa di fubazione in acciadio rivestitol
per impianti riscaldomento.Mmateriali: di accicio
al carbonio, protezione estemna con rivestimento
di polipropllene bianco., con giunzioni @ pressare
fipe mapress, compresa lesecuzione degli

staffogai @ dei giunti intermedi a pressare

b.3 PA-M_O7

diometro 42/39

Fornitura & posa di tubczione in accigio rivestitol
per impianti riscaldamento.Materniali: di accigio
al carbonio, protezione estema con rivestimento
di polipropilene bianco., con giunzioni a pressare)
fipe  mapress,

comprese  lesecuzicne degli

statfaggi e dei giunti infermedi o pressare.

b.4 PA-M_08

diametre 35/32

Fornitura e posa di tubazione in accidio rivestito
1per impianti riscaldamento.Materiali: di accigio

di polipropilene bionco., con givnzion! a pressare)
fipo mapress, compresy lesecuzione degl
staffaggi e dei giunti intermedi a pressare

al carbonio, protezione estema con rivestimentoy

b.5 PA-M_0%

diametro 28/25

34

Fornitura e posa di cuve a pressare fipo
pressfiting in  accigio zncato - diametro)
76,1/72,1

b.& PA-M_10

diametro 76,1/72.1

cad.

Foritura e posa di curve a pressare tipo
pressfitting in acciaio zincato

b.7 PA-M_12

diameiro 28/25

cad,

Fornitura & posa df TEE a pressare fipo pressfitting
in acciagio Ancato - diametro 74,1/72,1

b.8 PA-M_I3

diametro 76,1/72,1

cad.

Fomnitura e posar di TEE a pressare tipo pressfitting
in acckdio zincato,

TERMICO PIANO PRIMO
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%
MANODOPERA

b.¥ PA-M_14

diametro 54/28/54

cad.

8

Fornitura e posa di TEE a pressare tipo pressfitting
in accigio zincato.

b.10 FA-M_15

diametro 42/28/42

cad.

Femiture e posa di TEE a pressare tipo pressfiting
in cicciaio zincato

b.11 PA-M_16

dicmetro 35/28/35

cad.

Fomituro @ posa di TEE a pressare tipo pressfitting
in acclaio Zincato.

b.12 PA-M_T7

diometro 28/22/28

cad,

Fornitura e posa di RIDUZIONE a pressare fipo
pressfitting in acciaio zZincato.

b.13 PA-M_18

diametro 76,1/54

cal.

Fornitura e posa di RIDUZIONE a pressare ipo
pressfitting in acciaio Zincato.

b.14 PA-M_19

diametro 54/42

cad.

Fomitura e posa di RIDUZIONE a pressare tipo)
pressfitting in accigio zincato.

b.15 PA-M_20

diametro 42/35

cad.

Fomitura e posa di RIDUZIONE a pressare tipo)
pressfitting in acciaio zincato,

b.14 PA-M 21

diametro 35/28

cad.

Fornitura & posa di RIDUZIONE o pressare fipo
pressfitting in acciaio Zincato.

b.17 PA-M_22

diametro 28/22

cad.

Fornitura & posa o TERMINALE FILETTATO con
estremitd a pressare tipo pressfitting in accidio
zincato e filetatura maschio o femmina

b.18 PA-M_23

diametro 22-3/4"

cad.

26

Fomitura & posa di TERMINALE FILETTATO con
estremitd a pressare fipo pressfitting in accidio
zincato ¢ filettatura maschio o femmina.

b.19 PA-M_24

diametre 54-2"

cad.

Fomitura di tubczione in metalplastico per
impianti di riscaldamento con tubo infemo di
polietlene reficolate (PE-Xb), strato metalice
intermedio di alluminio saldato
longitudinalmenie di testa, tubo esterno di
polietilene alta densité (PEHD) resistente ai raggi
ultraviotetti - rivestifo con guaina termoisolante
DIAMETRO 24/2C

Collegamento Ventiloconvetiore FC1.2

8,00

Collegamento Venliloconvetiore FC1.1

2,00

Collegamento Venliloconvetiore FC1.3

10,008

Collegaments Ventlloconvetiore FC1.5

8,00]

Collegamento Venlilbconvetore FC1.4

10,00]

Collegamente Ventiloconvetiore FC1.7

1,00

Collegaments Ventiloconvetiore FC1.9

16,00,

Collegamento Ventiloconvetiore FC1.4

2,00]

Collegamento Ventiloconvetiore FC1.8

2,00]

Collegamento Ventiloconvetore FC1.14

10,00]

Collegamentc Ventiloconvettore FC1,17

12,00]

Collegamento Ventiloconvetiore FC1,18

10,00]

Collegomentc Ventiloconvetiore FC1,19

10,00f

Collegamento Ventiloconvetiora FC1.20

10,00f

b.20 PA-M_25

Totcle

120.00

Posa in opera di fubczione in metakplastico
mullistrato, per condotte a pressione per acqua
poiabile, compresa la poso di raccordi e pez
speciali occomrenti. 1l fissaggio dei tubi ai raccordi
varl deve ovvenire, previa sbavatura, framite
collegamento apressione effettuato con idonea
attrezzatura Per diametr esterni da mm 16 amm
26
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionale Del Plemonte
Direzione Amministrazione e e sistemni informativi,

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO PRIMO

L L HINEA PREZZO IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITA' o
2013 MISURA UNITARIO TOTALE MANOCDOPERA
Collegamento Venfiloconvettore FC1.2 8,00
Collegamenta Ventiloconvettore FC1.1 2,00
Collegarmento Ventiloconvettore FC1.3 10,004
Collegamento Ventiloconveltore FC1.5 8,00
Collegamento Ventiloconveitore FC1.6 10,0
Collegamento Yentiloconvettore FC1.7 10,0
Collegamento Ventiloconvettore FC1.9 16,004
Collegamento Ventiloconvettore FC1.4 2,00
Collegamento Ventiloconvettore FC1.8 2,004
Collegamento Ventiloconvettare FC1.14 10,004
Collegamento Ventiloconvettore FC1.17 12,00
Collegamenteo Ventiloconvettore FC1.18 10,00
Collegamento Ventiloconvettore FC1.19 10,00
Collegamento Ventiloconvedtore FC1.20 10,00]
b.21| 01.A19.E12.005 Totale m 120,00
Raccerdi in oftone stompalc a giunzione
dopressare, per tubazioni in  metakplostico
multistrate
b.22| 01.P08..70.040 |raccordo diritto maschio dicmetro da 16 a 26 cad. 40
bh.23| 01.P08.L70042 |raccorda diritte femmina diometro da 146 a 26 cad. 40
Valvolame a sferain ottone, filettato, a 2 vie
Per ogni mm. di diom. Nominale - VALVOLE
b24| 05PETESD00S |\ rERCETTAZIONE FANCOIL mm 800
Fomitura e posa di flessibilli collegamenic
ventiloconvettorn a parete e soffite in accicigl
inossidabile con perni filettali da 3/4". compresa
la coibentarzione in guding amaflex, e tubazione
di collegamenio linea drenaggio condense, in
gomma flessibile
b.25 PA-M_28 cad. 20
Tubi in poliefilene duro tipo Gebeiit - PE diameilro
mm 32-spessore mm 3
Collegamenta ventiloconvettore FC1.1-FC 1.2 B,Dﬁl
Collegamento ventiloconvettore FC1.3 6,
Callegamenito ventiloconvettore FC1.4-FC 1.5 8,00
Collegomento ventiloconvettore FC1.4 6,004
Collegamento verfiloconvettore FC1.8 10,004
Collegamento ventiloconvettore FC1.9 6,001
Collegamento ventiloconveltore FC1.13 10,004
LCollegamento ventiloconvettore FC1.16 4,004
Caollegamento ventiloconvettore FC1.17 6,004
Callegamento ventiloconvettore FC1.18 4,00
Collegomento ventiloconvettore FC1.1% 4,004
Callegomento ventiloconvettore FC1.20 4,001
b.2& | 01.P08.G00.005 Totale m 76,00
Tubi in poliefilene duro fipo Geberiit - PE diametro
mrm 40-spsssore mm 3
b.27 | 01.P0B.G00.010 m 8.00
Tubl in poliefilene duro fipo Geberit - PE diametro
mm 50-spessore mm 3
b.28| 01.P0B.G00.015 m 16,00
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezi
specidli, per condoftte di fognatura, tubi pluviah,
efc, per condoite tontoe verical quanto
orizzontali, compresa o soldatura  elettrica
deigiunti, staffe in ferro per ogni giunic se
verticali e staffe speciali per ogni giunto sel
onzzontali fissote ai solal,esclusl gli eventuali scavi
e reintemi. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 32, 40 e 50
Collegamento veniiloconvettore FC1,1-FC 1.2 8,00
Collegamente ventiloconvettore FC1.3 6.05|_
Collegamento venfiloconvettore FC1.4-FC 1.5 8,00
Collegamente ventiloconvettore FC1.4 6.05'7
TERMICO PIANG PRIMO
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COMMITTENTE:
Conslglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e e sistermni informativi,

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO PRIMO

CODICE UNITA'
{ PREZzO IMPORTOQ %
POS. PREZZ()Z:;\RIO DESCRIZIONE M|3T|RA QUANTITA UNITARIO TOTALE MANODOPERA
= —
Collegamento ventiloconveitore FC1.8 10,004
Collegamento ventiloconvettore FC1.9 8,004
Collegaments ventiloconvettore FC1.13 40,00
Collegamentc ventiloconvettore FC1.14 4,00]
Collegamento ventiloconveltore FC1.17 6,00]
Collegamento ventiloconvettore FC1,18 4,00]
Collegamento ventioconvettore FC1.19 4,00
Collegamento ventioconvettore FCi.20 4,00
Rete drenaggio DN4D 8,00
Rete drenaggio DN3C 16,00
b.29 | 01.A19.E14.005 Tolale] cad. 100.004

Curve 90 gradi in polietiene duro tipo Geberi|
diametro mm 32

b.30 | 01.P08.G20.005 cad. 20,00

Braghe semplici o 45 gradi in poiietilene durotipof
Geberit - PE diametro maggiore mm 50, minore
mm 40-50

b.31| 01.P0R.G40.015 cad. 10,00

Braghe semplici o 45 gradi in polietiiene durotipof
Gelberit - PE diametro mm 32

b.32| ©1.P0B.G40.005 cad. 2

Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le
staffe di  sostegno, giundioni e saldoturgl
autegena, opere murarie, verniciatura, riprstini:

b.33} 05.r67.D10.015 |Per diam. oltre a 2" kg 190,8

Provvistal & posa in opera di rivestimento isolante|
coibente di tubazioni eseguito con guaing tipo
amaflex avente caratteristiche fisico tecniche g
comporiamente al fuoco di classe 1, certificate,
e fasciatura in lamierino di alluminio

b.34| 05P70.850.025 |Diam. fino a mm 74 m 72,00

Provvistal € posa in opera di rivestimento isolante
coibente di tubazioni eseguito con guaing tipo
armaflex avente coratteristiche fisico tecniche gf
comportaments al fuoco di classe 1, cerificate)
e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax

b.35] 05.P70.840.025 |Diam. finc a mm 76 m 22,00
b.34 | 05.P70.840.020 Diam. finc o mm 40 m 20,00
b.37| 05£70.840.015 Diam, fing @ mm 4% m 30,00
b.38| 05FP70.B40.010 Diam. fino a mm 42 m 8,00
b.3%| 05P70.840.005 Dicm. finc amm 34 m 34,00
b.40| 05F70.840.075 Per ogni curva di gualungue diametro cad. 42,00
totale B - RETI VENTILCONVETTORI
] I ]
C
Prowvista e posa in opera dicanalizozione in
lamiera zZincata a sezone rettangolkare o
quadrata, groffala, chiodata o soldota  di
qualkiasi dimensione, forma o spessore..
CANALE MANDATA 600x400 118,40
CANALE MANDATA 500x400 108,00
CANALE MANDATA 300x200 133,44
CANALE MANDATA 200x200 44,48
CANALE MANDATA 200x150 16,48
CANALE RIPRESA 400x300 50,00]
CANALE RIPRESA 400x300 58,8
CANALE RIPRESA 300x300 130,40
c.1 | 05.P73.G0D.00S Tolale kg 661,08
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COMMITTENTE:

consiglic Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e e sistem| informativi.

IMPIANTO DI CONDIZIODNAMENTO PIANO PRIMO

CODICE UNITA
+« PREZZO IMPORTO %
POS. PRE§1I;RI0 DESCRIZIONE Mls[:;RA QUANTITA UNITARIO TOTALE MANODOPERA
Provvista e posa in opera dicandl flangiati in
lamiera zZincota di sezione circolare compresa
imprimitura ed una mano smalto:  Senza
rivestimento
Canale mandata DIA 150 31,504
Canale mandata DIA 100 75,601
¢.2 | 05.P73.GD0.O0OS Totale kg 107.10
Provvista & posa in opera dibocchetta mandata
o fipresa ara in ol luminio anodizzato a doppig
fila i clette con serranda di taratura
Diffusari mandata 400x200 16,008
Diffusori mandata 150x150 4,504
Diffusori ipresa 300x300 18,00
Diffusori ripresa 450x300 1 3.5ﬂ
Diffusori ripresa 400x400 16,00,
c.3 | 05P73.F20.005 Totale] dmg 68,00
Frovvista e posa in opera di pezz speciali per
candli in lomiera zincota, groffafi, chiodati o
soldati {curve a doppiaangolazione, condolli ¢
doppia sezione tra- pezoidale ecc.) di qualsiasi|
dimensione espessore..
c.4 |05.F73.H0D3.005 Paz2i spacial canalizzazioni kg 150
Provvista & posa in opera dibocchette di transitol
in aluminic con comice perimefrale o
controtelgio
Bocchette fransito 300x200 56
Bocchette transito 300x300 kd
c.5 | 05.P73.F50.005 Totale] dmg 75,00
totale C - RETE ARIA PRIMARIA
]
[ ESTIRAZIO] RIAISERVIZVIGIENIC I
Provvista e posa in opera dicanali flangiati in
lomiera zincata di sezione circolare compresal
imprimi- tfura ed una mane smalto: Senzal
rivestimento :
Canale mandata DIA 160 (WC Corridoio) 8,40,
Canale mandata DIA 160 (WC Via Affieri) 6,308
d.1 | 05.P73.G00.0OS Totale| kg 14.70
Provvista e posa in opera di anemostato per
distribuzione ariain fusionedi alluminio anodizzatol
Per diametro 125
Anemostato aspirazione DIA 125 (WC Corridoia) 4,008
Anemostato aspirazione DIA 125 (WC Via Alfieri} 2,004
d.2 | 05.P73.F00.005 Totale] cad 6,00
Fomitura e posa di condotto flessibile in
PVC/ALLUMINIC armato con spirale metallica, in|
classe 1 comprese le  fascetle i
collegamento.con le unitd a cassetia e i candii
metallici,
Condoto flessibile {WC Comnidoio) 10,00
Condotto flesslbile {WC Via Alfieri) 2,00
d.3 PA-M_29 Tolale m 12,00
Provvista e posa in opera dibocchette di tronsitol
lin alluminic con cornice perimetrale o
controtelaic
Boccheite fransito {WC comidoio) 18
Bocchelte fransito (WC Via Alfieri} 12
d.4 05.P73.F50.005 Tolale] dmag 30,00
Ventilator per espulsione in condotto monofasi
dlimentczione 220 V, 50 Hz

TERMICC PIANO PRIMC
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e e sistemi Informativi.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO PRIMO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

ds

04.P27.C01.005

ventilatore 1T espuls, I CONJONO 240 - 80|

me/ore

MISURA

UNITA'
DI

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

Yo
MANODOPERA

cad

1,00

P.O. posa in opera di Ventilator per espulsione in
condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz

d.é

06.A27.C01.705

P.Q. di ventilatore fino a 500 mfora

cod

1,00

Accessori per.estrattor elettici serie civile

d.7

06.P27 BO2.010

comando d distanza con varialore eleftronico

cad

1,00

P.O. Posa in opera di accessori per estrattor]
eleitici sefie civile

ds

06.A27.B02.510

elefironico

P.O. di comande a distanza con vctriclorel

cad

1,00

[totale D - ESTRAZIONE ARIA SERVIZI IGIENICH

Fomitura e posa di tubazione in accicio rivestitol
per impianti riscaldomento.Matericli: di acciaiol
al carbanie, protezione estema con rivestimento
di polipropilene biance., con giunzioni a pressare
fipo mapress, compresa  l'esecuzione  degli
staffaggi e dei giunti intermedi a pressare

e.l

PA-M_0%

" |diometro 28725

50

Fomitura e posa di curve a pressare tipol
pressfitting in acciaio dncato

e.2

PA-M_12

diametro 28/25

cod.

Provvista & posa in opera di rivestimentto isolante
coibente di tubazioni eseguito con guaing tipo]
armaflex avente caratteristiche fisico tecniche ef
comportamento al fuoco di classe 1, certificate,
e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax

ed

05.P70.840.005

Biam, fing @ mm 34

230,00

ed

05.F70.B40.075

Per oghi curva di qualungue diametro

cad.

20,00

Fomitura e posa di tubazione in accicio rivestito
|per impianti riscaldamento Materiali; di accigio
al carbonio, protezione estema con rivestimenio
di pelipropilene bianco., con giunzioni o pressare
fipo mapress, compresa lesecuzione  degli
staffaggi e del giunti intermedi a pressare

e.5

PA-M_31

diometro 22,19

18|

Fomitura di tubazone in metalplasiice pe
impianti di riscaldamento con fubo intemo di
polictilene reficolafo [PE-Xb), strato metolico
intetmedio di alluminic scidato
longitudincimente di testa, tube estemo dj
polietilene olia densité (PEHD) resistente i raggi
ultravioletti - rivestito con guaina termoisolante.

a.b

PA-M_32

Diametro 20/15

40

Valvolame speciale in ghisa a vite, compresol
materiale di consumo

d.11

035.P67 FO0.005

Per ogni mm. di diamstro nominale

Cassette da incasso per colleftori complanari
larniera zincata sporfello di lamiera verniciata
bleccabile ad incastro e con chiave:

e5

05.P67.A40.015

3370

cad

1.00

Collettori complanan simmetiici derivazione di
enfrata e uscita complanar con | medesimo
numero di  dervazioni sui due  lafi.di
rame.attacchi colonna a manicotto.

TERMICQ PIANO PRIMO
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COMMITTENTE:
Congiglio Regionale Del Plemonte
Direzlone Amministrazione & & sistemi informativi.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO PRIMO

CODICE UNITA'
PREZZO IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITA
2013 MISURA UNITARIO TOTALE MANODOPERA
e.7 05.P47.A70,005 |8 derivaz. (4x4} 4 derivazioni su ciascun lato. m 1,00
Provvista e posa in opera di: detentore cromale,
con bocchettone "antigoccia’; completo  di
adattatore per tube rame
e.B | 05Ps9.B52.015 |Diametro 1/2'%18 - a squadra cad 4
Prowvista e posa in opera valvola micrometrica
termostatizzobile, cromata,  completa  df
adattatore per fubo dirame
e.9 | 05Ps9.C09.015 |Diametro 1/2'%18 - a squadra cad 4
Provvista e posa in operd testa termostatica qf
soffietto ad espansione di liquido; completa di
ogni accessorio e data in operag funzionante
€10 | D5.P69.C17.005 |.ooreoeencnnrrmernreccines cocesnserrarnacnn cad 4,00}
Tracce in muratura di mattoni pieni o mista oi
|pietrame, perincasso di tubazioni:
02,P02.A14.010 |con diameiro fino a cm 5 m 20,00
sovrapprezzo per ogni cm in pil di diometro fing)
02.P02.A14.020 ad un massimo di cm 10 m 20,00
totale E - IMPIANTO RADIATORI
| I
: 1
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi nalura, di tubczioni melalliche,
componenti dimpianti  fecnclogici. e relativi
elementi provvisionali metadlici di fissoggio. di
quadn elettici e schermature di protezione calle
apparecchicture  eletiiche, compresc o
sgombero dei detriti
f.1 | 01.A02885005 |Con carico e rasporte alle pubbliche discariche kg 1500
Distacco dallimpianto di valvole e detentori per|
radiaicr, per riparazioni o sostituzioni
f.2 | 05.P68.A80.005 |Di gualsiosi diameiro cad 30)
Smaltimento condizionaleri contenenti CFC g
HCFC efo comungue clossificati “pericolosi
saconde Il D. Lgs 22/97, comprensivo di trasporto
£.3 | 05.P73.A55.005 k 30
Smantellamento di collegamenti  idraulici edl
eletfricc di impianto di  condizionamentol
auvlonomoe comprendenti: fubczione di rame,|
cavi elettrici, scarico condensa, canalina in pve,
compresi i Apristini muran dei fori | distanza trof
sezioni fino a 5 meti)
f4 05.P73.A40.150 cad 4
totale F - OPERE VARIE
I
Tracce in muratura di mattoni pieni o mista di
pietrame, per incasso di tubazioni:
| 9.1 [ 02.P02.A14010 [con diametro finoacm 5 m 20,00
sovrapprezzo per ogni cm in piU di ciometro fino)
92 | OZPOZAMOD 1. n massimo di em 10 m Cae
Formazione di fori qualungue diametro e
dimensioni  per passaggio  tubazioni  con
conseguente ripristing di;
| 9.3 | 05P76.070.005 [Solette di gualsiasi fipo e spessore cad 2
totale G - ASSISTENZE MURARIE
TOTALE Iﬁﬁﬁﬁ ESNBIEIEﬁzﬁENTO

TERMICO PIANC PRIMO
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e e sistemi Informativi.

INTERVENTO
PIANO SECONDOQ COMPLETAMENTO
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Via Yittorno Alfier, 13

Torino
COMPUTG METRICO
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTC PIANO SECONDO
CODICE UNITA’
PREZZO IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE Dl QUANTITA
2013 MISURA UNITARIO TOTALE MANODOPERA

Fornitura in opera venfilconvetiore a cossette
integrabili in controsoffito, a 2 vie, costituito da:
grigha centrale, diffusore di mandata o 4 vie con
alette singolarmente orientabili, struttura infemna in
lamiera  zincota, isolata  lermicamente  ed
acusticamente, ventola di tipo radiale a singoldl
aspirczione con pale a profilo dlare, accoppiatg)
ad un motore elettico monofase 230V,
isolamente in classe B a 3 velocitd, bacinellg)
raccolia condensa, sistema di  evacugzione
condensa completc di pompa di evacuazicne df
tipo centifugo con prevalenza ufile 650 mm e
controlle di livello a galleggianie, batterie dif
scambio termico con tubi in rame ed alette in|
alluminio, complete di valvolne di sfiato dell'aria €]
di scarico dellacqua,

filtro sintetico rigenerabile e predisposizione presdl
aria estema. - Fornitura ventilcovettore a cassette]
lintegrabili in controsoffito potenza clire 3 kWel
finc a5 kW

a.1l | 05A14.A10.010 cad. 17

Fomitura in opera venlilconvetiore o cassette
integrabili in controsoffilto, a 2 vie, cosfituito da;
griglia centrole, diffusore di mandata o 4 vie con
alette singolarmente orientabili, struttura inferna in
lamiera  zincata, isolata  termicamente  ed
ccusficamente, ventela di tipe radiale o singola
aspirozione con pale a profilo alare, accoppiata
ad wn molore elettico  monofase 230V,
isclomento in classe B a 3 velocitd, bacinellgl
raccolta  condensa, sistema di evacuczione
condensa complete di pompa di evacuazione di
lipo cenfrifugo con prevalenza utile 650 mm e
controllo di livello @ golleggionte, batferie di
scambio termico con tubi in rame ed clette in
alluminio, complete di valvoline di sficio dellaria e
di scarico dellacgua,

filtro sintetico rigenerabile e predisposizione presgl
aria esterna. - Fomitura ventilcovettore o cassette
integrabil in ceontrosoffitto potenza fing o 3 kW

a.2 | 05A14.A10005 cad, 2

TERMICO PIANO SECONDO
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionale Del Piemonte
Direzlone Amministrazione e e sistemi informativi.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO SECONDO

CODICE UNITA' J

| PREZZO | IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI |[QUANTITA

2013 SEShED UNITARIO | TOTALE | MANODOPERA

Fornitura €& posa di flessibili collegamento
ventiloconvettori a parete e soffito in accigiol
inossidabile con perni filettati da 3/4", compresa lg
coibentazione in guaina armaflex, e tubazione di
collegamento linea drenaggio condense, in)
gomma flessibile e condotto flessibile per arigl
primaria.

a3 [ PO cad. 19

Fornitura di Temmostatlo ambiente di  tipo
elettronico per ventilconvettore sere FCX in
impianti a due oppure a quattre tubi. Con 3
velocitd + velocitd avtomatica, acceso-spento e
commutazione auiomatica estate invemo, in
funziohe della temperatura dellacqua
Disponibile come accessorio la sonda di minimcy
temperatura delfacqua  che  impedisce )
funzionamento in rscaldamento con acqug)
inferiore a 35°C. Per installazione a parete.

a.d PA-14. 33 cad. 19

{totale A - VENTILOCONVETTORI

Fomitura di tubazione in meldlplasticc per
impianti di nscaldamento con iubo interno di
|polietilene reficolate {PE-Xb}, strato metallicol
intermedio di alluminio saldato longitudinalmente)
di testa, tubo esterno di polietilene alta densitdl
{PEHD] resistente ai raggi ultravioletti - ivestito con|
guaina tfermoisclante DIAMETRO 24/20

Collegamento Ventiloconvettore FC2.0 2,00}
Collegamento Ventiloconvettore FC2.1 B,CIO|
Collegamento Ventiloconvettore FC2.2 6,00
Collegamento Ventlloconvettare FC2.3 10,00
Collegamente Ventlloconvettore FC2.4 6,00
Collegamento Ventlloconvettore FC2.5 6,00}
Collegamenta Ventlloconvettore FC2.6 . 6,00}
Collegamento Ventiloconvettore FC2.7 6,00
Collegamento Ventiloconvettore FC2.8 6,00}
Collegamento Ventiloconvetiore FC2.9 6,00
Collegamento Ventiloconvettore FC2.10 2,00
Collegamento Ventiloconvetiore FC2.11 6,00}
Collegamento Ventiloconvettore FC2.12 6,00
Collegamento Ventiloconvettore FC2.13 8,00
Collegamento Ventiloconvettore FC2.14 4,00}
Collegamento Ventiloconvettore FC2.15 4,004
Collegamento Ventiloconvetiore FC2.16 4,004
Collegamento Ventilocorvetiore FC2.17 4,00
Collegamento Ventlloconvetiors FC2.18 4,00
b.1 PA-M_25 Totale m 102,00

Posa in opera di tubazione in metakplosiico
multistrato, per condotte a pressione per acqud
potabile, compresa la posa di raccordi e pezi
speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi
var deve avvenire, previa sbavatura, tramite
collegamento apressione effetuato con idonec
attrezzatura Per diometr estemi da mm 16 a mm|

26

Collegamento Ventiloconvettore FC2.0 2,00
Collegamento Ventiloconvettore FC2.1 6,00
Caollegamento Ventilocanvettore FC2.2 6,00
Collegamento Ventiloconvettore FC2.3 10,00
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COMMITTENTE:

Consiglio Reglonale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e ¢ sistemi informativi.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO SECONDO

CODICE UNITA
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITA UPP:_I%ZZO IMEORIO %o
2013 MISURA ARIO TOTALE MANODOPERA
Collegamenta Ventiloconvettore FC2.4 6,00
Collegamenta Ventiloconvettors FC2.5 6,00
Collegamenta Ventiloconvettors FC2.6 6,00
Collegamento Ventiloconvettare FC2.7 8,00
Collegamento Ventiloconvettore FC2.8 TE@':
Collegamanto Ventiloconvetiore FC2.9 6,00
Collegamanta Ventiloconvetiore FC2.10 2,00
Collegamenta Ventiloconvetiore FC2,11 6,00
Collegamsnto Ventiloconvettore FC2,12 6,00
Collegamento Ventiloconvetiore FC2,13 8,00
Collegamento Ventiloconvetiore FC2,14 4,00
Collegamanta Ventiloconvetiore FC2.15 4,00
Collegameanto Ventileconvettore FC2.16 4.00)
Collegamento Ventiloconvettore FC2.17 4.,00)
Collegamento Ventiloconvettore FC2.18 400
b.2 | 0LA19.F12.005 Tolale] m 102,00
Raccordi in otione stampato a  giunzione]
dapressare, per tubazioni in  metal-plasticol
multistrato
b.3 | C1.POR.L70.040 |raccordo diitto maschio diametro da 14 a 26 cad. 38
b.4 | ©1.P08.L70042 |raccordo diitto femmina diametro da 16 a 26 cad. 38
|totale B - COMPLETAMENTI RETI VENTICONVETTORI!
I {
Prowvista & poso in opera dicanolizzozione in
lamiera zincata a sezione rettangolare o
quadrata, groffata, chiodala o saldota  di
qualksicsi dimensione, forma o spessore..
Canale mandata 300x250 181,20]
Canale ripresa 300x200 122,32
c.1 |05.P73.G00.005 Totglel| kg 303,52
Prowvista e posa in opera dicanali flangiati in
lamiera rincata di sezione circolare compresa
imprimitura  ed una mano smalte:  Senzo
rivestimento
Canale mandata DIA 150 49,92|
Canale mandata DIA 100 109,20
c.2 |P5P73FE0005  [Totale ko 159.12
Provvista e posa in opera dibocchetta mandatoy
o ripresa aria in al- luminic anodizato a doppic
fila di alette con semanda di taraturg
c.3 |05.P73.F20.005 Diffusori di ripresa dmq 18,75
Provvista e posa in opera di pez specidli per|
canali in lamiera zincata, graffafi, chiodati o
saldati {curve o doppiaangolazione, condotti a
doppia sezione tra- pezoidale ecc.}) di qualsiasi
dimensione espessore..
c.4 [05.P73.HEO.005 Pezzi apeciali canalizzazioni kg 150)
Provvista e posa in cpera diserrande tagliofuoco,
con cerlificazione, classe di resistenza al fuoco RE|
120, per installczione sic a canale che a mure,
con involucro eparti di comando in lamiera di
accigio zZincalo 20/10, pala con interposta|
ceramica amianfo, di-spositivo  portafusibile|
estraibile dall'estemo, rele’ fermico con fusibile of
72 °C, leva di ritcrnc manuale, cuscinetti in bronzo)
autolu-brificanti, fine corsa eletirico, profondita]
Jimm, 300, sino
c.5 |PA-M_30 Dma. 24 (500%400} dmg 20
TERMICO PIANO SECONDOQ Pag. 11



COMMITTENTE:

Consiglio Regionale Del Plemonte
Direzione AmmIinistrazione e e sisteml Informativi.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO SECONDOQ

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTOQ
TOTALE

%
MANODOPERA

c.b

PA-M_30

Dimg. 24 (800x300)

dmg

18

Prowvista e posa in opera di servocomando a due
posizioni,  eletfromeccanico per semandg|
tagliafuoco con dispesitive di ritorno in mancanzal
di tensione. protezione da sovraccarico eletticol]
Custodia in alluminio pressofusa IP54 con cavo dif
collegamento eletirico e squadra di ancoraggio.

c.7

05.P73.H95.005

cad

Prowvisia e posa di sgancie elettromagnetico,)
montato su serranda tagliofueco, alimentato con
comente allernata con comande a distanzg
(eventuale centraling), complete di cablaggio ed
accesson.

c.B

05.P73.H97.005

cad

Provvista e posa in opera diboccheite di transite)
in alluminio con comice permetrale o
controtelaio

Bocchelte transito 300x200

&4

Bocchette fransito 3004300

c.9

05.P73.F50.005

Totale|

dmg

75.00

totale C - RETE ARIA PRIMARIA

=

Provvista e posa in opera dicandli flangiati in
lamiera zincata di sezione circolare compresa
imprimi- tura ed una mano smalio: Senza
rivestimento

Canale mandata DIA 150 (WC Comidoio)

8,40

Canale mandata DIA 150 (WC Via Alfieri)

.30

d.

05.P73.GO0.005

Totalg)

kg

14,70

Prowvista e posa in opera dianemostato per
distribuzione aria in fusionedi alluminio ancdizato
Per diametre 125

Anemestato asplrazione DIA 125 (WC Comidoio}

4,00

Anemestato asplrazione DA 125 (WC Via Alfieri)

3,00]

d.2

05.F73.F)0.005

Totale)

cad

Formmitura e posa di  condotto flessibile in
PVC/ALLUMINIO omato con spirale metalica, in
classe 1 comprese le fascette i
cellegamente.con le unitd a cassetta e i canalj
metaliici.

7,001

Condotto flessibile {WC Cormidoio)

4,00

Condotto fiessibile [WC Via Alfier)

3,00

d.3

PA-M_29

Totalel

7,00

Provvista e posa in opera dibocchette di transito
in  dluminic con comice perimetrgle o
controtelaio

Bocchette transite (WC corridoio}

24

Bocchette transito (WC Via Alfier)

12

d.4

05.P73.F50.005

Totale]

dmg

36,00

Venlilatori per espulsione in condofto monofasi
dimentazione 220 V, 50 Hz

ds

04.P27.C01.005

ventilatore 1f espuls, in condotto 240 - 480 mefora

cad

1,00

P.O. pesa In opera di Ventilotori per espulsione in|
condotto monofasi alimentazione 220 v, 50 Hz

TERMICO PIANO SECONDO
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COMMITTENTE:

Consiglic Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e e sistemi informativi.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO SECONDO

CODICE UNITA’
PREZZO IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITA
39 13 MISURA UNITARIO TOTALE MANODOPERA
d.é | 06.A27.C01.705 |P.O. di venfilatore fino & 500 m*/ora cad 1,00
Accessori per estrattori eletirici serie civile
d.7 | 06.P27.B02010 |comande a distanza con variatore eletronico cad 1,00
P.O. Posa in opera di cccessori per estrattori
elettrici serie civile
P.O. di comando a distanza con varatore
d.8 | 06.A27.602.510 sletironico ‘ cad 1,00
totale D - ESTRAZIONE ARIA SERVIZI IGIENICH
! |
I S| ([0 L1 ————
Fomitura di iubazione in metalplastice per
impianii di rscaldamento con tubo intermo di
|polietilene reticolate [PE-Xb), strato metaliico
intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
di testa, tubo esterno di polietilene alla densitd
[PEHD)] resistente ai raggi ultravicleti - rivestito con
guaina termoisolante.
e.l PA-M_32 Diametro 20/15 m 26
Provvista e posa in opera di: detentore cromato,
con bocchettone “antigoccia® completo  di
adattatore per tube rame
@2 | 05.P49.852015 |Diametre 1/2'%18 - a sguadra cad 5
Provvista e posa in opera valvola micrometrices
termosiatizabile.  cromota, completa  di
adaottatore per tubo di rome
e.3 | 05P&9.C09.015 |Diometro 1/2'x18 - a squadra cad 5
Provvista e posa in opera testa termostatica o
soffietto ad espansione di liquido; completa di
ogni accessorio e data in opera funzionanie
ed | 05PEI.CI7.005 |eooroeseeeeeeeereeeeeemeaeeceeeeecereane cod 5,00
totale E - Impianto radiatori
TERMICO PIANO SECONDO
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COMMITTENTE:

Consiglio Regionale Del Plemonte
Direzione Amministrazione e e sistemi informativi.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO SECONDO

CODICE UNITA'
PREZZ(O IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE [n]] QUANTITAS
T
2013 MISURA UNITARIO TOTALE MANODOPERA
Demolizione e rimozicne di strutture metalliche di
qualsiast noatura, di tubazioni metaliche, di
componenfi dimpianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissoggio, i
quadii elettrici e schemature di protezione alle]
apparecchiature  elettiche.  comprese  lo
sgombera dei delriti
1 01.AD2.B85.005 |Con carice e trasporto alle pubbliche discariche kg 1700
Distacco dallimpianto di valvole e detenlor per|
radiatori, per riparazioni o sostituzioni
f.2 | 05.Ps8.AB0.00S |Di quakiasi diametro cad 40
Smaltimento condizionatari contenenti CFC e
HCFC e/o comungque classificati "pericolos?
secondo il D. Lgs 22/97, comprensivo ¢l frosporto
1.3 | 05P73.A55.005 kg 15
Smantellaomento di collegomenti idravlici  ed)
eletfici  di  impionte di  condizionamento)
autonomo comprendenti: tubazione di rame, cavi
eletirici, scarico condensa, candling in pvc,
compresi i ripristini murar dei fori | distanza irol
sezioni fino a 5 meti)
f.4 | 05.P73.A40.150 cad 2
totale F - OPERE VARIE
Tracce in muratura di mattoni pieni o mista di
pietrame, per incasso di tubazioni:
g.1 | 02.P02.A14.010 |con diametro finoacm § 20,00
02 | ozroza1402 sovrdpprazz.o pel: ogni cm in pit di digmetro fino| 20,00
ad un massimo di cm 10
Formozione di foi qualunque diometro e
dimensioni per passaggio fubazioni  con
conseguente ripristino cfi:
g3 | 05Pr6.070.005 |Solette di qualsiasi fipo & spessore cad 2
totale H - ASSISTENZE MURARIE
TOTALE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO
TERMICO PIANO SECONDO Pag. 14




COMMITTENTE:
Consiglio Reglonale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e e sistemi Informativi.

INTERVENTO
PIANO TERZO
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Via Viitornie Alfieri, 13

Tarino
COMPUTO METRICO
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANO TERZOQ
CODICE ONITA %
ros | PREZZIARIO DESCRIZIONE DI |QUANTITA' UT;?::% '¥P°RT° MANODOPER
2013 MISURA Al A

e N IMPIANTICONDIZIONAMENT

AULT

Fornitura e posa di tubazione metdllica zincota,
con giunzioni a pressare tipo mapress, compresa
fesecuzione degl staffaggi e dei giunti intermedi
Q pressore,

a.l PA-M_05 diametro 76,1/72,1 m [
Provvista e posa in opera di rivestimento isolante
coibente di tubazioni eseguitc con guaina tipo)
amoflex avente caratteristiche fisico tecniche g
comportamenic al fuoco di classe 1, cerfificate,
e fasciatura in plastica rigida tipe iscgenopax

a.2 | 05P70.840.025 IDiam. fino amm 76 m 6,00
totale A - RETI IDRAULICHE PIANO SECONDO E TERZO

ASSISTENZEMURARIE |

Formazione di fori qualunque diametre el
dimensioni per passaggio tubodoni  con
conseguente ripristine di:

b.1 | 05.P76D70005 [Solette di qualsiasi fipo e spessore cad 2
Jtotale B - ASSISTENZE MURARIE

TOTALE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ]

TERMICO PIANC TERZO Pag. 15




COMMITTENTE:

Consiglio Reg

le Del Pi 1

Direzione Amministrazione e e sistemi informativi.

INTERVENTO

RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMOQ
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Via Vittorio Alfien, 13

Tonno

COMPUTO METRICO

IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO PRIMO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

——

DESCRIZIONE

UNITA®
3]
MISURA

QUANTITA]

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

%

MANODOPERA

Sardcinesche ad incasso in offone cromatoe con
cappricclo, per intercettazione

a1

01,P22.C86.005

Da 3/4"

cod

Posa in opera di apparecchi igierico - sanitar
completi di accessor, compreso lallacciamentol
alle tubazioni di adduzione & lo scarico

a.2

01.A19.G1G.130

Rubinetti di amesto ad incasso con cappucclol
cromato - dag 3/4"

cad

Tubi in ferre mannesmonn zincali, incossati]
compreso le giunzioni, opere murarie anche per
formazione delle fracce, ripristini

a.3

05.P&7.040.005

Per diam. sinc a 3/4"

kg

20

Cassette do incasso per collettori complanari di
lamiera zZincata sportello o lamiera vemiciatag
bloccabile ad incastro e con chiave:

a.d

05.P&7.A40.015

3370

cad

1.00

Collettori complanar simmetrici derivazione di}
entrata e uscita complanari con il medesimo)
numero di dervazioni sui  due latidi
rame.attacchi colonna o manicotto.

a5

05.P67.A70.005

8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni 5u ciascun lato.

Formazione di punto di adduzione acqua caldq|
o fredda eseguite con iImplege di fulozioni in|
metal-plastico multistrato tipo geberit mepla |
rdecordetia i ottone, per alimentazione punti
acqua isolati o apparecchi igienico sanitar di
quabicsi nalura e dimensione ivi compreso le
vaschette di cacciata. il prezzo considera uno|
sviluppo redle della tubazione di alimentazione
del punto di adduzione non supericream S a
partire dalla soracinescd posta a valle dellg
tubazione principale ed Inclusa nell'analisi, o dall
boiler in caso di aimeniazicne diretta. per
distonze superion @ m 5 verd compensaio g
parte 1 tratto di tubazicne eccedente. limpianto;
dovrds  essere date ultimato, perfettament
funzionante e  pronto ull'ullacciamenfj’
allapparecchiatura  igienico  sanitaria o
riferimento. il prezo comprende le seguenti
lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti ivi compreso le tracce a muro e
relativi ripristini muran, incluse le provviste ed i
mez d'opera occcmenti; opere da idraulico,
incluse tutle le provviste ed 1 mezd d'operq
occorrenti; prova idraulica di terwta prima del rg)

a.6

01.A19.H05.005

Sgoembero e frasporto della risulta alle discariche

cad

IDRICCSANITARIO PIANO PRIMO
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COMMITTENTE:

Cor

iglio Regi Je Del Pl .

Direzlone Amministrazione e e sisteml informativi.

IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO PRIMO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA
—

QUANTITA]

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

%

MANODOPERA

Formazione di rete di scarico per apparecchi
igienico sanitari fipo lavell, lavandini, levabo,
pilozz, lavatol, bidet e similor, comprensivo dl
tutte le fomiture e | mezz d'opera occorenti sia
relativamente alle opere da idravlico che quelle
edili. la tubazone dovry essererealizata con
impiego di manufatti fipo Geberit - PE diameir]
mm 40/44 - 50456, incluse le occomenti saldature,
ed | collai di fisaggio alla struttura  di
ancoraggio ed ogni  prestazione  d'operqg
occorrente al compensol
del Irattc eccedente tale lunghezza. prova)
idraulica di tenuta prima del rpfistino dellg
muralura; sgombero e trasporto della risulta alle|
discaviche

a.7

01.A19.H25.005

cad

Tubi In polietiene durc tipo Geberit - PE

01.P08.G00.030

diametro mm ?0-spessore mm 3,5

m

Posa in opera di tubazionl, raccordi e pezi
special, per condotte di fognatura, iubi pluvial,
efc, per condofte tantc vericali quanto)
onzzontali, compresa la  saldatura  eleftrical
deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se
verticali e staffe speciali per ognl giunto se
orizzonfali fissate ai soloiesclusi gl eventual]
scavi e reinfer. in polietilene duro tipe Geberit -
pe

01.A19.E14.015

Del diametrc dimm 30 e 110

mil

Fermazione di rete di scarice per vasi a zedile ¢
alla turca,comprensive di  cucchiaia, braga,
tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione,
curva aperia per innesto nella colonna  di
discesa, manicotli, riduzioni, ecc., in poletilene|
tipo Gebetit - PE, comprensivo di tutte le
lavorazioni, forniture e mezd d'opera occomrent)
sia relativi alle opere da murolore che do
idrauvlico per dare limpianio perfettamente!
funzienante e pronto alla posa del vaso a sedile.
Il prezo comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tulte le opere murarie occomenti)
ivi compreso le rotture e relafivi rpristini murar,
incluse le provviste ed i mezz d'opera occorrenti;
opere da idravlico, incluse tutte le lavorazioni,
provviste ed | mezi d'opera occorrenti. distanzal
massima fra il collegamento dell'apparecchio
igienico sanitario ¢ la colonna o rete principale
di scarfico non superore a m 3. per
allacciomentl  aventi  distanza superiore s
procederd a parte al compenso del “frattol
eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di
tenuia prima del ripristino della muratura; sgombe

a.10

01.A19.H35.005

Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della
muralurd; sgombero e frasporio della risulta alle
discariche.

cad

F.QO. Fornitura in opera di scalda acqua elethici
verticai ed omizonlali potenza 1.2 kw
alimentazione 220 V., spessore 35/10 mm caidaial
in accigio dancate provata a 15 bar resistenza
cofaZZzatd, termostato, valvole di sicurezza e
ritenuta, kampada spia, completi di raccordi di
amentazone e scatico costruzione a nome cei
garanzia 7 anni & 10 anni

a.11

08.A27.A01.025

F.O. di scalda acqua vert, 220 V 50 | garanzia 10)
anni

totale A - RIFACIMENTO SERVIZ| IGIENICI

cad

IDRICOSANITARIO PIANO PRIMC
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COMMITTENTE:

Consigllo Regi

le Pel PI

Direzlone Amministrazione e e sistemi informativi.

IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO PRIMO

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

PREZZO

R UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

%

MANODOPERA

Saracinesche ad incasso in oftone cromate con
cappuccio, per intercettazione

b.1

01.P22.C86.005

Da 3/4"

cad

Posa in opera di apparecchi igienico - sanltord
compleli di accessori, compreso 'allacciamento
alle tubazioni di adduzione e lo scarlco

b.2

01.A19.G10.120

Rubinetti di amresto od incasso con cappuccio)
cromato - da 3/4"

cad

Tubl in fero mannesmann zincati, incassati
compreso le giunzioni, opere murarie anche per
formazione delle tracce, ripristini

b.3

05.P47.D40.005

Per diam. sino a 3/4"

kg

0

Cassetie da incasso per collettori complanan di
lamiera zincata sportelle di kamiera verriciata
bloccabile ad incastro e con chiave:

b.4

05.P47.A40.015

33x70

cad

1.00

Collettori complanari simmetrici derivazione  di
entrala e uscita complanar con i1 medesimo
numero i dervazioni  sui due  loti.di
rame.attacchi colonna a manicotto.

b.5

(5,P67.A70.005

|8 darivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato.

1,00

Formazione di punto di adduzione acqua calda
o fredda eseguitc con impiego di tubazieni in
metakplastico multistrato fipo geberit mepla &
raccorderia in ottone, per alimentazione punti
qcqud isolati o apparecchi igienico sanitan di
quakiasi natura e dimensione ivi comprese le
vaschelte di cacciala. il prezzo considera uno
sviluppo redle della tubazone di alimentazione|
del punto di adduziche non superiore am 5 a
partire dalla saracinesca pesia a valle della
tubazione principale ed inclusa nellanalisi, o dal
koiler in caso di aimentazione direfta. per
clistanze superion @ m 5 vemdl compensato o
parte il fraffo di tubazione eccedente. limpianto
dovrd essere date ultimato, perfelfcmenij
i

funzionante e pronto allallacciamento
allapparecchiatura  igienico  sanifaria o
riferimento. il prezzo comprende le seguenti
lavorazioni: esecuzione di futte le opere murarie]
occorrenti ivi compreso le tracce a muro e
relativi ripristini murarn, incluse le provviste ed 1
mezi d'opera occorenti; opere da idrauvlico,
incluse tulle le provwviste ed | mez doperd
cccomrenti; prova idraulica di tenuta prima del fip

b.6

01.A419.H05.005

Sgomberc e frasporto della risulia alle discariche

cad

IDRICOSANITARIO PIANO PRIMO
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o

COMMITTENTE:

Regionale Del Pi te
Dirazione Amministrazione ¢ e sistemi informativi.

IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO PRIMO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

PREZZO

QUANTITA UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

%

MANODOPERA,

Formazicne di rete di scarico per apparecch
Igienico sanitari tipo lavell, lavandini, lavabe,
pllozd, lavatol, bidet e similar, comprensivo dil
lutte le forniture e | mezzd d'cpera occorrenti sig
relativamente alle opere da idraulico che quelle
edlf. lo tubozione dovid esserersabzzata con
implego di manufatti tipo Geberit = PE diamett]
mim 40746 - 50/56, incluse le occomenti saldature]
ed i collai di fissaggio alla struftura i
ancoragigio ed ognl  prestazione d'operql
occomrente al compenso|
del tratte eccedente tale lungheza. prova
idraulica di tenuta prima del riprstine deliof
muratura; sgombero e trasporto della risulia alle
discariche

b.7

01.A19.H25.005

cad

Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o
alla turca,comprensive di cucchlala, lbraga,|
tubo, giunto a T con tappo a vite per spezione,
curva dperfa per innestc nella colonna di
discesd, manicelli, iduzicni, ecc., in pobetilene
tipo Geberit - PE, comprensivo i tutte le
lavorazioni, formlture e mezzi d'opera occomenti,
sia relativi olle opere da muratore c¢he da|
idravlico per dore limpianio perfeitamente
funzionante e pronto alla posa del vaso o sedile.
I prezzo comprende le seguenti lavorazioni
esecuzione d tutte le opere murarie occomenti,
ivi compreso le rotiure e relativi dpristini murarl,|
incluse le provviste ed | mezzi d'opera occonenti;
opere dd idravlice, incluse fulte le lavorazioni,
provviste ed i mezd d'opera occorrenti. distanzal
massima fra Il collegamento dellapparecchiol
igienico sanitario e la colonna o rete principale;
d scafce non superiore a m 3. pe
allacciomenti avenfi distanza superore 3§
procederd o pare of compenso del tratto]
eccedente fale lunghezza. Prova idraulica di
tenuta prima del fipiisiine della muratura; sgombs

h.8

01.A19 H35.005

Prava idraulica dl tenuta prima del ripristino dellg
muratura; sgombero e trasporto dellg risulta clle
discariche.

cad

F.Q. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici
vericali ed omizontal potenza 1.2 kW
alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaiq|
lin accidio zincato provata o 15 bar resistenzal
corazzata, termosiato, valvole di sicurezza €
ritenuta, lampada spia, completl di raccordi di
alimentazione e scarico costruzione a nome cef
garanzia 7 anni € 10 anni

b.9

06.A27.A01.025

F.0. di scalda acqua vert. 220 ¥ 50 | garanzia 10
anni

jtotale B - NUOVO SERVIZIO IGIENICO DISABILI

cad

Demolizione e imozione di strutture metalliche i
qualslasl natura, di fubaZioni metalliche, di
componenti dlimplanti fecnolegici e relofivi
elementi prowvisionall metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature eletiriche, compreso lo
sgombero del detriti

c.1

01.A02.885.005

Con carico e frasporto dlle pubbliche discariche

kg

100

|totale C - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI

IDRICOSANITARIO PIANO PRIMO
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COMMITTENTE:

Consiglio Reglonale Del Piemonte

Direzlone Amministrazione e e sistemi informativi.

IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO PRIMO

CODICE UNITA'
PREZZO | IMPORTO %
. I DESCRIZIONE
POS. PREZZIARIO MISDL:RA QUANTITA UNITARIO| TOTALE |MANODOPERA
IDRICOSANITARIC PIANO PRIMO
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COMMITTENTE:
Consiglic Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e a sistemi informativi,

INTERVENTO
RIFACIMENTO SERVIZI IGIENIC] PIANO SECONDO
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Via Vittono Alfier 13

Torne

COMPUTO METRICO

IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO SECONDO

POS

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

% MANODOPERA

R r——

Saracinesche ad incasso in ottone cromato con
cappuccio, per inferceflazione

a.1

01.P22.CB6.005

Da 3/4°

cad

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
complefi di accesson, compreso ['alacciomento
alle tubazoni di odduzione e fo scarico

a.2

01.A12.G10.1%0

Rubinettl di arresto ad incasso con cappucciol
cromato - da 3/4"

cad

Tubi in fero mannesmann zincali, incaossati
compreso le givnzioni, opere murarie anche per|
formaziona delle tracee, ripristinl

a.3

05.P67.D40.005

Per diam. sinc a 3/4"

kg

20

Cassefte da incasso per collettori complanarn di
lomiera zZincata sportelle di lamiera vemiciata
bloccabile ad incasiro e con chiave:

ad

05.P47.A40.015

3370

cad

2,00

Collettori complanaii simmetrci denvazione di
entrola e uscita complonari con il medesimo]
numero di defivazioni sul due {ofi.di rame.altacchi
colonnd a manicotto.

05.P&7.A70.005 |8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato.

cad

2,00

Fermazicne di punte o adduzione acqua cakda
o fredda eseguito con impiego di tubazioni in
metalbplastico multistrate tipo geberit mepla e
raccorderia in oHone, per alimentazione punti
acqua isolali o apparecchi igienico sanitar di
quabiasi natura e dimensione ivi compreso lg
vaschette di cacciata. il prezo considera uno)
sviluppo redle della fubozione di dlimentazone
del punto di adduzicne non supefioream 5 a
parite dally saracinescd posta a valle della
tubozione principale ed inclusa nellanalisi, o dd
bailer in caso di alimentazicne diretia. per
distanze superioi @ m 5 verrd compensoto o
parte il tratto di fubazione sccedente, limpianto
dovrdt essere dalo ullimato, perfettamente
funzionante e pronto all'allacciamenta
alfapparecchiatura igienico  sanilaria dil
rfeimento. il prezo comprende le seguent
lavorazioni: esecuzicne di tutte le opere murarie
occormrenti Vi compreso le fracce a muro e relativil
fipristini murarn, incluse le prowviste ad i mezl
d'cpera occorentl; opere da idraulice, incluse
futte le provviste ed i mezz d'opera cccomrentl; prd

a.6

01.A19.H05.0C5

Sgombero e trasporto della risulia alle discariche

cad

IDRICOSANITARIO PIANC SECCNDO
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COMMITTENTE:
Gonsiglio Regionale Del Pismonte
Direzione Amministrazione e e sistemi infarmativi.

IMPIANTO IDRIGOGSANITARIO PIANO SECONDO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

=

DESCRIZIONE

UNITA'
Di
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

% MANODOPERA)

Formazione di rete di scarico per apparecchi
igienico sanliari fipe lavell, lovandini, lavabo,
pllozd, lavotol, bidet e similad, comprensivoe di
tutle le forniture e | mezd d'opera occorrenti sia
relativamenie alle opere da idraulico che quelle|
edil. lo tubazione dowrd essererealizola con
impiege di manufatti fipo Geberit - PE diametri
mm 40/46 - 50/56, incluse le occomenti saldature
ed | collar 4i fissaggio alla strutture di ancoraggio
ed ogni prestazione d'opera  occomente
......................................... al compensa del iratto]
eccedente tale lunghezza. prova idravlica di
tenuta prima  del riprstine della  muraturg;
sgombere e frasperie della isulta alle discariche

a.7

01.A19.H25.005

cad

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE

01,F08.G00.030

diameiro mm 90-spessore mm 3,5

mi

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezi
speciall, per condolte di fegnatura, fubl pluvigli,
elc, per condolfe fante verical quanto
orizzontali, compresa la soldatura  elettica
deigiunti, staffe in ferre per ogni giunto se vertical
e sfaffe speciali per ogni giunto se orzzontall
fissate ai soldi,esclusi g eventuali scavi e reinten,
{in polietiene duro tfipo Geberit -pe

a.9

01.A19.E14.015

Del diometro dimm 90 € 110

mi

Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o
alla lurca,comprensivo di cucchiaia, braga, tulbo
giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva
aperfa per inneste nella colonna di discesa,
mahicotli, rduzioni. ecc., in poliefilene tipo
Geberit - PE, comprensivo di futte le lavorazioni,
forniture @ mezzi d'opera occorrant], sia relafivl
alle opere da muratore che da idravlico per dare
lmpicnio perfelfamente funzionante e pronto)
alla posa del vaso o sedile. Il prezzo comprende
lle seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte e
opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture
e relotivi ripristini muran, incluse le provviste ed i
mezzl d'opera occomrent; opere da idraulico,
fincluse tutte le laverazioni, provviste ed | mezi
d'opera  occonenti, distanza massima  fra il
collegamento dellapparecchie igienico sanilario
8 lo colonna o rete principale di scarico non
supetiore o m 3. per allocciamenti aventi
distanza superiore si procederdd a parle al
compenso del tralto eccedents tale fungheza.
Prova idraulica di tenuta prima del ripristine della
muratura; sgembero e trasporto della risulta alle il

a.10

Q1.A19 H35.005

Prova idraulica di tenuta prima del fpristino dellg
muratura; sgombero e frasporte della dsulta alle
discariche.

cad

F.O. Fomitura in opera di scalda acqua elettrici
vertical ed onkzonlal potenza 1.2 kW
alimentozione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia
in accidio zincate provata a 15 bar resistenza
corazzata, termosiato, valvole di sicureza €
ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di
alimentazione e scarico costruzione a norme cei
garanzia 7 anni e 10 anni

a.11

06.A27.A01.025

tolale A - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI

F.O. di scalda acqua vert. 22¢ v 50 | garanzia 104

anni

cad

IDRICOSANITARIO PIANG SECONDO
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionate Del Piemonte
Direzlone Amministrazione e e sistemi informativi.

IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO SECONDO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESGRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

——

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

% MANCDOPERA

Saracinesche ad incasso in ottone cromato con
cappuccio, per Intercettazione

bA

01,P22.C86.005

Cra 3/47

cad

Posa in opera di apparecchi Igienico - sonifarir
completi dl accessori, compreso Fallacciomento
alle fubazioni di adduzione e lo scarico

b.2

01.A12.G10.13¢

Rubinetti di amesto ad incasso con cappuccio)
cromato - da 3/4"

cad

Tubi in fetro mannesmann zZincafl, incassati
compresa e givnzionl, opere murarie anche per|
formazione delle tracce, rpristini

b.3

D5.P67.D040.005

Per diam._ sino a 3/4"

kg

20

Cassette da incasso per collettori complanari dj
lamiera zincata sportello di lamiera verniciatg
bloceabile ad incasire e eon chiave:

b.4

D5.P47.A40.015

3370

cad

Collettori complonar simmetrici derivazione dj
entrata & uscita complanar con 1 medesimo
numera di darivazioni sui due kati.di rame.attacchi
colonna a manicetto,

b.5

05.P67.A70.005

8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato.

cad

Formazione di punto di adduzione acqua calda
o fredda eseguitc con impiego di tubozioni in
melalplastico multistrate tipo gebert mepla e
raccordefia in offene, per olimeniazione punii
acqua isolati o apparecchi igienico sanitar d
quakiasi natura e dimensione ivi compreso le
vaschette di cacciata. il prezzo considera unog|
sviluppo reale della fubazione di alimentazione
del punte di adduzione non superioream 5a
paortire dalla saracinesca posta a valle della
tubczione principale ed inclusa nellanalisi, o dal
boiler in caso di aimentazione diretta. per
distanze supenion a m 5 vemd compensalo a
parte il fralio di tubazdone eccedente. limpianto
dovrd essere dato ulfimate, perfettamenie
funzionante e pronto alfallacciamento
allapparecchiatura igienico sanitara di
feiimento. | prezo comprende le seguenti
laveorazioni: esecuzione di fulte le opere murarie
occorant] ivi compreso le tracce a muro e relativi
fiptistinil murari, incluse le provviste ed i mezi
d'opera occomenti; opere da idiaulico, incluse
tutte la provviste ed i mezz d'opera occormrenti; prg

b.6

01.A19.H0O5.008

Sgombero & trasperio della dsulta dlle discariche

cad

Formazione di rete di scarico per apparecchi
igienlco sanitar tipe lavell, lavandini, lavabo,
piloz, lavatoi, bidel e similar, comprensive dj
futte le forniture e i mezzd d'opera occomrenti sig
relativamente alle opere da idraulico che quelle
edlli. la fubazione dowvrd essererealizata con
impiego di manufatli tipo Geberit - PE diametr]
mm 4046 - 50/56, incluse le occomenti saldature
ed i collai di fissaggio alla struttura di ancoraggio
ed ogni prestazione  d'opera  occomrente
al compenso del trattol

eccedente tale lungheza. prova idraulica di
tenuta  prima  del ripristing delila  muratura;]
sgombero e trasporte della risulta alle discariche

IDRICOSANITARIO PIANO SECONDO
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COMMITTENTE:

Consiglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e e sistemi informativi.

IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO SECONDO

CODICE
POS.| PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA
DI
MISURA

e

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

% MANODOPERA

b.7 | 01.A19.H25.005

cad

2

Formazione di rete di scarco per vasi a sedile o
alla furea,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo
giunto a T con tappo a vite per Ispezione, curval
aperta per Innesto nella colonna di discesa,
manicott, riduzioni, ecc., in polietiene fipg
Geberit - PE, comprensiva di tutte le lavorazioni,
forniture @ mezad d'opera occomenti, sia relativi
clle opere da muratere che da idraulico per dare
limpianto perfettamente funzionante e prento)
alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprande
le seguentl lovorazioni: esecuzione di tutte le
opere murarie occomsnti, Wi compreso le rotiure
e relativi ripristini murar, incluse le provviste ed i
mezzl d'opera occormenti; opere dao idraullco,
lincluse iutte le lavorazioni, provviste ed | mezil
d'opersy occarrenti.  distanza massima  tra
collegamento dellapparec.chio igienico sanitario)
e la colonna o rete principale di scarico non
supetiore a m 3. per gallacciomenti aventi
distanza superiore si procederds o parle ol
compenso del tratto eccedente tale lunghezza.,
Prova Idraulica di fenuia prima del ripristine della
muratura; sgombero e trasporte della rsulta alle dj

b.8

O1.A19.H35.005

Prova idraviica di tenuta prima del ripristine dela
muratura; sgombero e trasporto della fisulta alle
discariche.

cad

F.O. Fornitura in opera di scalda ocqua elettrici
verlicall ed omzzontal potenza 1.2 kW
alimentazione 220 V, spessore 35/10 mm caldaia
in accigio Zincate provata a 15 bar resistenzal
corazota, termostoto. valvole di sicureza e
fitenuta, lampada spia, complefi di raccordi di
aimentazdone e scarco costruzione a norme cej
garanzia 7 anni € 10 anni

b.9

06.A27.A01.025

F.O. di scalda acqua vert. 220 v 50 | garanzia 10
anni

cad

totale B - NUOVO SERVIZIO IGIENICO DISABILI

[ C' ] MIDEMOLIZIONIEISMAETIMENT) ]

Demolizione & rimezione di strutture metalliche di
qualsiasi naturg, di tubazion! metaliche, di
compoenenti d'impianti tecnologici e relafivi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elefrici & schermature di protezione alle
apparacchiature elettiche, compreso lo
sgombero del detritl

c.1 |01.A02.B85.005

Con carico e frasporto alle pubbliche discariche

kg

100

totale € - DEMOQLIZIONI E SMALTIMENT]

[ [ ]

IDRICOSANITARIO PIANO SECONDO
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COMMITTENTE:
Consliglic Reglonale Del Pl
Direzione Amministrazione e e sistemi informativi,

INTERVENTO
PIANC SOTTOTETTO
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Via Vittorio Alfier, 13

Tonno
COMPUTO METRICO
CENTRALE PIANO SOTTOTETTO
CODICE UNITA
PREZZO | IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIQNE DI [QUANTITA'
2013 MISURA UNITARIO| TOTALE MANOCDOPERA

IMBIANTIIC ONDIZIONAMENTORS S

Fomitura & posa in opera di Centrale di
frattamenlo aria per installazicne intema comel
da capitolato con pannelli sandwich 25 mm ¢
recuperatore del tipo statico {7400 me/h)

LA e — cad 1
Provvista e posa in opera di: afonizzatore ad altql
efficienza per eletroaspiratcre o tfomine, in
lamiera dZncala con isolante internc e diaframmi
anfirumore intemni in grado di ridume del 50% Iqf
rumorosita’ dellaspiratore o deltonino, di poriata:
Q.2 |05P73.A10010  |Olire 4000 mc/h fino a 8.000 mc/h cad 2
totale A - CENTRALE TRATTAMENTO ARIA
Provvisia e posa in opera dicanalizazione in)
lamiera zincala a sezione rettangolare o
quadrata, graoffata, chiodata o saldata di
quakiasl dimensione, forna o spessore.
Canale mandata BOGx400 {mc 86.8
Canale ripresa 600x300 (montante) 50,04
Canale mandata 700x600 5359
Canale ripresa 600x800 174
Canale ripresa 600x400 148
b.1 [95.P73.6G00.005 Totaled kg 994,70
Provvista & posa in opera dicanali flangiati in
lamiera zincata di sezione circolare compresq
imprimitura ed wna mono  smalto:  Senzg
rivestimento
ICanale ripresa DIA 350 94,5
Canale mandata DIA 300 45,14
Canale ripresa DIA 300 108,46
Canale mandata DIA 250 25,86
<Canale mandata DIA 200 103.5
Canale ripresa DIA 400 202, 4
Canale ripresa DIA 150 38,80
Canale mandata DIA 150 69,00
b.2 |05.P73.F80.006 Told kg 705,82

Provvista e posa in opera digriglia presa ed
espulsione dfia in aliuminic anodizato, alett
passo mm.25, con rete anfitopo completa di
conirelelaio: nelle misure standard da altezza h =
mm.200 fino mm. 1000 e dd lungheza mm. 300
fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100: D
dmg. 51 admg, 199

Griglia di presa aria esterna 1000x1000

100

Griglia di espulsiona aria asterna 800x600

36

CENTRALE PIANO SOCTTOTETTO
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COMMITTENTE:

o -

Regionale Del Pl

Direzione Amministrazione e e sisteml inforrnativi.

CENTRALE PIANO SOTTOTETTO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA'

DI
MISURA

PREZZOQ

GUANTITA UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

%
MANODOPERA

b.3

05.P73.660.010

Totale]

dmg

136.00

Provvista e posda in opera di pezd speciall per]
canali in lamiera zincata, graffali, chioddti of
saldati {curve a dopplaangolazicne, condotti qf
doppia sezione tra- pezoidale ecc.) di quakiasi
dimensione espessore.,

b.4

05.P73.HDD.0D5

Pezzi speciali canalizzazioni

kg

300

Provvista & posa in opera diserrande tagliafuoco,
con cerfificadone, classe di resistenza al fuoco
REl 120, per installozione sia a conale che of
muro, coh involucte e porti di comando in)
lomiera di acclaio zincoto 20/10, pala con)
Interposta calcio slicato, dispositivo portafusibile]
estraibile dol'esterno, rele’ termico con fusicile of
72 °C, leva di ntomo manuale, cuscinetll in|
bronzo aulolu-brificanti, fine coma eletirico,|
Conforme noma EN 13442 con depressione
500Pa.

Dmag. 24 (800x400) Mandata

dmg

pI)

Dmg. 18 {800x300) Ripresa

dmg

18

Dmgq 2 {Diametro 150) Mandata pianoc terze

dmg

30

Dmgq 2 {Diemetre 150) Estrazione servizi igienici

dmg

Dmgq 3,2 (Diametro 200) Ripresa

dmg

6,4

Dmg 5,0 (Diametro 250) Ripresa

dmg

b.5

PA-M_30

Totale

89,4

Prowvista e posa in opera di servocomando q
due posizZioni, eletfromeccanico per serrandql
tagliafuoco con  dispositivo  di  fitomo  in|
mancanza di tenslone.  protezione  do
sovrgccearco  eletrico. Custodia in - aliuminio
pressofuso  IP54 con cavo di collegamento
elettico e squadra di ancoraggio.

b.&

05.P73.H95.005

cod

Frovvista e posa di sgancie eletfromagnetico,
montato su seranda lagliofuoce, oimentato
<on cormente alternata con comandoe a distanzgl
{eventuadle centralinal, completo di cablaggio
ed accesson.

b.7

05.P73.H97.005

cad

Provvista e posa In opera diivestimento isolante-
coibente di condlidellaia  eseguito  sulla
superficie estemna con feltro in fibra di vetro
trattato conresine temoindurenti rivestito su ung
facciata con velo di vetro trattato con resing
necprenica, di conduciblita' lambda) = 0,041
w/me, con cerfificazione di comportamento
aliuvoco In classe "1", fissato stabilmente al ca:
nale con collar in filo o piattina fero zincato))
esegulte con fasciatura in rete metalica zdncatal
con rombi em, 5 clrca

b.8

05.P73.H30.015

Dansita’ kg/me 32 spesscre mm 30

mg

250

totale B - RETE ARIA PRIMARIA

Provvista e posa in opera dicanali flangiati in)
lamiera zZincata di sedione circolare compresal
imprimitura ed wna mano  smalte:  Senzdl
rivestimento

Canale mandata DIA 300

97.74

Canale mandata DIA 250

[EX

Canale mandata DIA 150 (WC Corridoia}

10.50|

CENTRALE PIANO SOTTOTETTO
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COMMITTENTE:
Consiglic Regionale De] Plemonte
Direzione Amministrazione e e sistemni informativi.

CENTRALE PIANO SOTTOTETTO

CODICE UNITA'
PREZZO [ IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITAT
2013 MISURA UNITARIO| TOTALE MANODOPERA
c.1 | 05P73.G00.005 Totale] kg 151,34

Provvista e posa in opera diivestimento isolante-
coibente  di  canadlidelfaria  eseguito  sullg)
superficle esterna con feltro in fibrg di vetro
trattalo conresine termoindurenti rivestito su ung
facciata con velo di vetro trattato con resing
neoprenica, di conducibilita' {lambda) = 0,041
wimc, con cerificaZione di comperamentol
alfuoce in classe "1 fissato stabilmente al co
nale con collar in flo o piatting ferroe zincato,
eseguito con fasciatura in rete metallica zincatg
con rombi cm. § circa

¢.2 |05.P73.H30.015 Densita’ kg/me 32 spessore mm 30 mg 24

totale C - ESTRAZIONE ARIA SERVIZI IGIENICI

[ COULEGAMENTRIIDRAU

Fomitura e posa di tubazione metalica zincata,
con giunzioni a pressare tipo mapress, compresdl
lesecuzione degl staffaggi e dei giunti intermedy
a pressare.

diometro 76,1/72,1 - RETE ACQUA REFRIGERATA]
UTA m 80
Fornitura e posa di tubczione in accigio rivestito
per impianti fscaldamento.Materiali: di acciaiol
al carbonio, protezione esterna con rivestimentol
i

polipropilene bianco., con giurzioni o pressare
fipe mapress, compresa [esecuzione  degll
staffaaai e dei alunti intermedi o pressare

d.2 PA-M_04 diometro 54751 - RETE ACQUA CALDA UTA m 120
Tubi in femc nero mannesmann, compreso lef
stoffe di sostegno, giunzioni e soldatura
autogena, opere murare, vemiclatura, rpristini:

d.1 PA-.i_05

d.3 || os5.ré7.010.010 |Per diam. sinua 2" kg 50
Tubl in ferro nero mannesmann, comprese le
Istaffe di sostegno, giunzioni !

saldofuraautogena,
opere murarie, vemiciatura, ripristini- Per diam.

olire a 2"
05.P47.010015  [NUOVI COLLETTORI POMPE DNSG kg 13,8
Fondelil bombati
d.4 [05P59.HE0.02¢  |Dn 8D cad 4

Provvista e posa In opera di rivestimento isolante|
coibente di fubdzienl eseguite con gudina tipo
armaflex avente caratteristiche fisico techiche e
comportamento dl fuece di classe 1, cerificate
e fasciatura in lamierino di alluminio

05,P70.850.025 |Diom. fino a mm &0 m 40,001
d.5 | 05P70.850.025 |Diom. fincamm74 m 40,00
Provvista @ posa in opera di rivestimento isolante|
coibente di tubazioni eseguito con guaing tipo
armaflex avente caratteristiche fisico tecniche ¢
comportamento al fuoco di classe 1, cerlificate
e fasciatura in plastica rigida fipo isogenopax

d.6 | ©5PT0.B40.045 |Diam. finoamm 114 mil 2,00
d.7 | 05P70.840.025 |Giam. fincamm7é m 40,00
d.8 | 05F70.p40.020 |Diam. fino o mm 60 m 60,00

CENTRALE PIANO S8OTTOTETTO Pag, 27



COMMITTENTE:

Consligllo

R pi
g Del P

Direzlone Amministrazione e e sisterni informativi.

CENTRALE PIANO SOTTOTETTO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

QuanTiTa] PREZZO

UNITARIO |-

IMPORTCQ
TOTALE

%
MANODOPERA

d.g

PA-1_02

Fornitura di circolalore o ratore bagnato ad
azionamento eletironico  flangiato cen
regolazione auionoma PN146, alimenigzione 230V

PORTATA: 7 mc/h. PREVALENZIA: 6 m.c.a
Potenza 0,35 KW TIPQ GRUNDFOS MAGNA 324
120F

cad

2,00

d.1o

05.P71.L30.005

Posa in opera circolator, eleffropompe e molori
eleiirici compreso opere mura- fie per eventudle|
basamento aumente sui prezd degli art. dal
6110 al 61¢40 - Aumento sui prezzi degli or.dal
61ald al 61c40

#RIF!

Valvolame speciale in ghisa a vite, compreso
materiale di consumo

d.11

05.P4.".FOC.005

Per ogni mm. di diamefre nominale

416,008

Prowvista & posa in opera di manometro pe
acqua con custedia in acciaio stampato,
completo di lancetta di nfedmento, attacco
radiale, 6 ate, conforme ispesl, - Diametro 100

d.12

05.P62.B27.010

MANOMETRI DI CONTRCLLO

cad

Temnometro bimetalico con quadiontefine a
mim. 63, scala fino a 110 °C - A immersione

d.13

05.P59.G00.015

TERMOMETRI DI CONTRCLLO

cad

Provviste e posa In cpera malerioli g
apparecchiature di cui agli articoli: 57.A3C -
57.B20 - 57.030 - 57E90 - 57.FOD - dal 58.E10 «f
58.E40 - 58H10 - 58.HO - dal 59.D30 al 59.E40 - dal
59.F10 ol 59.F50 - dal 59.F70 al 52.G10 dal 59.G
al 59.H50 - dal - Aumento sul prezd di dettl articoli
del 35%

d.14

05.P68.A80.005

POSA TERMOMETRI

Rubinetto @ maschic, a vite, in bronze fuso, dij
prova e scarco, con premistoppa e flangetta -
Diametro 1/2"

d.15

05,P55.M30.015

RUBINETTI SCARICO COLLETIORI

cad

Provviste e posa in opera malerall €
apparecchiaiure di cui agil articoli: 57.A30 -
57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.FO00 - dal 58.E10 «l
58.E40 - 58H10 - 58.HQ - dal 59.030 al 32.C40 - dal
59.F10 al 59.F50 - dal 59.F7C al 59.G 10 dal 59.G30
ol 59.H50 - dal - Aumenlo sui prezz di detti arlicol
del 35%

d.1é

05.PE2.ABD.005

POSA RUBINETTI SCARICO

)

Valvoline per sfogo ara, aulematiche a

gallegoiante - Diametro 3/8"

d.17

05.P59.720.005

VALVOLE SFOGO ARIA

cad

Provviste e posa in opera materali 4
apparecchiature di cul agli aricoli: 57.A30 -

57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 all
58.E40 - 58H10 ~ 58.H0 - dal 59.030 al 59.E60 - dal|
59.F10 al 52.F50 - dal 5%.F7C al 59.G10 dal 59.G30|
al 59.H50 - dal - Aumento sul prezzi di detti arficol]
del 35%

d.18

05,P69.A80.005

POSA VALVOLA DISFOGO

cad
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CENTRALE PIANO SOTTOTETTO

CODICE UNITA'
PREZZO | IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITA'
T
2013 MISURA UNITARIO| TOTALE MANQDOPERA
Tronconi fileftati In fero da saldare - Diametro;
38"

d.19 |[05.P58.P10.010 |- Diametro 3/8" cad 10
d.20 |05.P59.P10.015 - Diametro 1/2" cad 10
Fomliura e posa in opera d sistema di
fegolazione per unitd di  fraltamento  arigl
primaria, completa di cenfroling eleffronical
programmabile, socnde di umiditd e temperotura)
valvole tre vie di regolazione, servocemand di
attuazione valvole e semonde motorzate)
pressostalil controle state  filld, termostato  di
d21 PA44.34  |sicurezza anfigelo. cad 1

totale D - COLLEGAMENTI IDRAULICI E REGQLAZIONE UTA
[ E| ASSISTENZEIMURARI
Ripassamento di faldali e converse comprese
{leoccotrenti saldalure e la coleritura con una
ripresa di catramina. la imozione ed il
ricollocamento delle legole, la provvista e posa
dei frattl di faldol e converse nuovi verranno
pagali a parle. il prezzo €' riferito al m? di faldale
o di conversa, escludendo i fratti nuovi
01.A419.C20.005 |In lamiera di femo zincato o rame mg 2
Canali di gronda e fubi pluviall con fulte le
lavorozionl occorent!
01.PI3.FO0LI0  |in lamiera dirame kg 20
totale G - ASSISTENZE MURARIE
P! ] |
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INTERVENTO
PIANO SOTTOTETTO
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Via Vittorio Alfieri 13

Torino

COMPUTO METRICO

CENTRALE PIANC AMMEZZATO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2013

DESCRIZIONE

UNITA’
DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

%
MANODOPERA

IM IGONDIZIONAMEN

DEMOLEIZIO

Distaceo dallimpianto di saracinesche ovalvole
a vite o a flange per sostituzione o demolizione 4
A vite o a flange

a.l

05.PGB.AT0.006

DEMOLIZICNI VALVOLE CENTRALE PIAND PRIMO

cad

30.00

Demoliione e imozicne di strutiure metalliche di
qualsiasi natura, di tubczioni metaliche, di
compenenti dimpianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, d
quadi elettrici e schernalure di protezione alle
apparecchiature  elettiche, compreso lo
sgomicero dei defrifi - Con carico e trasporto alle
pubbliche discariche.

a.2

01.A02,B85.005

DEMOLIZIONE UNITA' TRATT. ARIA ESISTENTE

kg

Smonlaggio e rimontaggio batteria  termmo-
ventilante di qualsiasi dimensione per dparazone|
o sostituzione, comprase eventualiopere murarie|
per demclizioni, ipristini

a3

05.P$8.840.005

Di quaokiasi dimensione

cad

Demolizione e imozione di strutture metaliche di
qualsiasi nalura, di tubozioni metaliche, di
componenti  dimpianti tecnologici e relafivi
elementi provvisionali metalici di fissaggio, di
quadn elettici e schermature di prolezione alle
apparecchialure  elethiche, compresc o
sgombero dei detrifi - Con carico e frasporio alle|
pubkliche discariche,

ad

01.A02.B85.005

DEMOLIZIONE
INTERRATC

REFRIGERATORI AL  PIANC)

cad

Smaltimento condizionotori contenenti CFC &
HCFC e/o comungue classificati "pericolosi’
secondo il D. Lgs 22/97, comprensivo di frasporto

a.5

05.P73.A55.005

kg

totale A - DEMOLIZIONI

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante
coibente di tubazioni eseguito con guaina fipo)
armaflex avente carattenstiche fisico tecniche g
comporfamento ol fuoco di classe 1, certificate

e fasciaturain plastica rigida fipo isogenopax

b.1

05.P70.840.045

Biam. finoa mm 114

mi
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COMMITTENTE:
Coensiglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e e sistemi informativi.

CENTRALE PIANO AMMEZZATO

CODICE UNITA
PREZZO | IMPORTO %
ESCR ]
POS, PRE:!;IQRIO DESCRIZIONE Mls[tll QUANTITA’ UNITARIO| TOTALE |MANODOPERA

Provvisia e posa in opera di rivestimente isolants)
coibente di tubazioni eseguito con guaing tipo)
armaflex avente coralieristiche fisico tecniche €
comportamenio al fuoco di classe 1, cerdificate
& fasciatura in plastica rigida fipo isogenopax - E
di boyler - vaii espansione - canali da fumo

b.2 05.P70.840070  [NUQVI COLLETTOR| mqg 516
Fondeli bombat

b.3 05.P59.H&0025  [Dn 100 cad 8

b.4 05.P59.HED.D48  {Dn 250 cad 4
Tronconi filetiali in fero da saldare - Diametre 1°
112

b.5 05.P59.F10.035  |TRONCONI FILETTATI A SALDARE cad 4

Troncoeni filetati in ferro da saldare - Diametro 2"

b.d | 05FSP10.040 [TRONCONIFILETTATI A SALDARE cad 4

TFOTTCOTT TS T T TETD oy SToeme = DT e o Z)

12
b.7 06.P69.P10.045  |TRONCONI FILETTATI A SALDARE caod [
SOOI ETETNCT, — COTOTES—OT ez

B HTJrg
elefirodi di quakiasi metallo, ecc, - Eseguita sul
posio

b.8 08.PE7.FB0.005  [SALDATURA COLLETTORE cm 678,24

Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le
staffe di sostegno, giunzioni e
saldaturaautogena,

opere murarie, vemiciatura, ripristini- Per diam,
oltre a 2"

b.9 | 05Ps7.D10015 |NUCVI COLLETTORI - DN250 kg 252
b.10| 05.P67.010015  |JTUBAZIONI REFRKGERATORE - DN65 kg 106
b.11| ©5P67.D10015 |COLLETTORI POMPE - DNI00 kg 40

Provvista e posa in operd di rivestimenio isolante)
coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo
armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e
comportamento al fuoce di classe 1, cerificate]
e fasclatura in lamietine o allvminic - Diam. fino
amm?7é

COIBENTAZIONE  TUBAZIONI  REFRIGERATORE
b.12 #RIFL TRATTO ESTERNO

20

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante
coibente di fubazioni eseguito con guding fipol
armafiex avente carafteristiche fisico tecniche ¢
comportamento al fuoco di classe 1, cerificate
e fasciatura in lamierino di alluminio - Per ogni
curva di gualungue diametro

b.13| 05F70.B50.075 |CURVE ISOLANIE cad 10

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante
coibente di tubdzioni eseguito con guaina tipo|
amaflex avente caratteristiche fisico tecniche g
comportamento ol fuoce di classe 1, cerlificate
e fasciatura in lamierino di alluminia - Diam. fino|
amm 114

b.14| 05.P70.840.045 |COIBENTAZIONE COLLETTORI POMPE m 4

Valvela di ritenuia a manicotto, completamente
inbronze, del fipe a bdttente, o fluso licero,
robuste, pn 16 - Diametro 2"

b.15| 05P59.820.035 |vALVOLE RITENUTA POMPE UTA cod 2
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CENTRALE PIANO AMMEZZATO

CODICE UNITA'
PREZZO | IMPORTO %
DESCR) E Al AN
POS. PREZZZMI;\RIO SCRIZION M|5D|: QUANTITA' UNITARIO| TOTALE |MANODOPERA

Valvola di ritenuta a manicotto, completamenie]
inbronza, del tipo a batlente, a flusso libere,
robuste, pn 16 - Diametro 2° 1/2

b.16| 05P59.520.040 |wALVOLE DI RITENUTA POMPE FANCOIL cad 2

Provvisle e posa in opera materdali &
apparecchiature di cui agli aricoli: 57.A30 -
57.820 - 57.D30 - 57E9D - 57.F00 - dal 58.E10
58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E40 - dal
59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30
al 59.H50 - dal - Aumento sui prezzi di detti arlicol]

del 35%
b,17| 05P69.ABD.00S  |pOSA VALVOLE RITENUTA DN5O % 2
b.18| 05PB9.AB0.00S  |POSA VALVOLE RITENUTA DNBO % 2

Valvolame speciale in ghisa a vite, compreso
maieriale di consurno - Per ogni mm. di diomeiro

nominale
b.19| 0s5.Ps7F00.005 |VALVOLE POMPE UTA - NSO mm 200,00
b.20| ofPe7Fo0.L0S  |VALVOLE POMPE FANCOIL - DNSO mm 320,00
b.21| 05Ps7.F00.005 |VALVOLE REFRIGERATCRI - DN&5 mm 260,00

Yalvolame a sfera in offone, flangiato, a 2 o piu]
vie - Per ogni mm di diam. Nominale
b20| 05pPs7ET2.005  |VALVOLE TRE VIE COMMUTAZIONE DN65 mm 260,00

Fornitura di circolatore a rotore bagnate ad|
dZonamenic  elettronico flangiato coh|
regolazione autonoma PN14, alimentazione 230V
- PORTATA: 13 mc/h. PREVALENZIA: 8 m.c.q|
Potenza 0.50 KW TIPO GRUNDFOS MAGNA3 50
b.21 PA-M_03 120F cad 2,00

Fornifura di circolatore a rotore bagnato ad
azicnamento eletironico flangiate con|
regolazione avtonema PN14, alimentazione 400V
- PORTATA: 34 mc/h. PREVALENIA: 8 m.c.a,
Potenza 2.2 KW TIPQ GRUNDFOS MAGNA3 B0
b.22 PA-14 04 120F cad 2,00

Posa in opera circolateri, eletfropompe e moftori
eletiici comprese opere murarie per eventuale|
basamento aumento sui prezzi degli arl. dal
61a10 al 61c40 - Aumento del 20% sui prezi degli
art.dal 41a10 al 41c4¢

b.23 05.P71.130.005 |PQSA POMPE UTA R 4 0.0
b.24 05,P71.L30,005  |POSA POMPE FANCOIL % 0

Provvista e posa in opera di manometro per
acqua con custodia in accidio stampato].
completo di lancetta di rferimento, attacco
radiale, é ate, conforme ispesl. - Diametro 100

b.24| 95.PE9.B27.010  |MANOMETRI DI CONTROLLO cad 6

Termometro bimeldlico con quadrantefine o
mm. 65, scala fino @ 110 °C « A immersione

b.25| 05P59.600.016 |TERMOMETRI DI CONTROLLO cad &

Provviste e posa in opera materali e
apparecchiature di cui agll articoli: 57.A30 -
57.B20 - 57.030 - 57E?0 - 57.F00 - dal 58.E10 al
58.E40 - 58H10 - 58.HO - dal 59.D30 al 59.E40 - dol|
59.F10Q al 57.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30)
al 59.H50 - dal - Aumento sui prezzi di detti arficol
del 35%

b.26 | O05FPE9.A80.005 |POSA TERMOMEIRI % 2
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CODICE UNITA'
PREZZO | IMPORTO %
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2013 MISURA UNITARIO| TOTALE | MANODOPERA
Rubinette a maschio, a vite, in bronzo fuso, dil
provad & scarico, con premistoppa e flangetta 4
Diametro 1/2"
b.27| 05.P59.M30.015 |RUBINETTI SCARICO COLLETTORI cad 4
Provviste e posa in opera materai e
apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 A
57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al
58,E40 - 58H10 - 58.HO - dal 59.030 al 59.E40 - dal
59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30
af 5%.H50 - dal - Aumento sui preza di detti articoli
del 35%
b.28| 05P89.A80.005 |POSA RUBINETTI SCARICO % 4
Valvola di iempimento auvtematico per impiant
acircuite chiuso con gruppoe completoe  di
rmanometroridutiore  di pressione,valvola  df
ritegne, valvole asferq, filfro. - Diametro 3/4"
b.29| 05.P59.PE0.010  |vALVOLA DI CARICO cad 1
Prowviste e posa in opera roaterali e
apparecchiature di cul agl articoli; 57.A30 -
57.B20 - 57.030 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al
58.E40 - 58H10 - 58.HC - dal 59.D30 al 59.E60 - dal
59.F10 al 59.F50 - dal 59.F7C ol 52.G10 dal 59.G30)
al 52.H50 - dal - Aumenio sui prezz di detti aricol
del 35%
b.30| 05.P68.AB0.005 |pOSA VALVOLA DI CARICO cad 1
Valvaline per sfono ara, automaliche
galleggiante - Diametro 3/8"
b.31| 05PS8.T20.005 |vALVOLE SFOGO ARIA cad [
Pravviste e posa In opera materali e
upparecchiature di cui agk arlicoli. 57.A30 A
57.820 - 57.D30 - 57E%0 - 57.F} - dal 5B.E10 al
58.E40 - 58H10 - 58.HO - dal 59.D30 at 59.E60 - dal
59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30
al 52.H50 - dal- Aumento sui prezzi di detti aricoli
del 35%
b.32| 05.P69.AB0.005 |POSA VALVOLA DI SFOGO cad é
Tronconi filettati in fero da saldare - Diometrol
3/8"
b,33| 05.P58.P10.010 |. Diametro 3/8" cad 20
b.34 05.P59.P10.015 | Digmelro 172" cad 20
Vdlvolome specidle in ghisa a vite, compreso
materiale di consumo - Per ogni mm. < diameiro
nominale
b.35| 05P67.F0005 [VALVOLINI DA 3/8" mm 140,00
Flange in accigio dolce di gualsiasidiametro,
spessore, cieche o con fori per bulloni
b.36| 05.P67.340.005 {Per ogni mm. di diam. nominale mm 740,00
Bulloni dl ferro filettatli con dado
b.37| 05P67.A20005 | kg 3840
Guamizioni in gomma per flange,iukcgioni,
saracinesche
b.38| o0s.P39.20015 |Dn 50 cad 4.00
b.39| oseseroce  |Dnés cad 4,00
b.40| osrsnaz0cie [Dndo cad 4.00
b.41| o0sp59020025 [Dn8o cad 440
CENTRALE PIAND AMMEZZATO
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CENTRALE PIANO AMMEZZATO

€ODICE UNITA'
PREZZO | IMPORTO %
| PrREZZIARIO DESCRIZIONE DI AN
FOS.| PR — — QUANTITA| yniTARIO| TOTALE | MANODOPERA

Onere aggiuntivo per redlizadone opere di
medificd idravlica sui circuiti esistenti della parte)
calda e fredda con inserimento di valvole di
b.42 #RIF) commutazione stagionale per reti
ventiloconvettori e unité di frattamente aria dao|
recizare nella cenfrale tecnica al  piano
ammezzato cad 1,00

totale A - CENTRALE POMPE

Refrigeralore dacqua od R410A con 4]
compressori scroll e ventilaton assiali, in versione|
difa efficienza silenziata. Due circulti frigorifer
indipendenti. Pannello comandi a distanza,
flussostato, fillro acqua, vaso  d'espansione,
gruppo  di caricamenio, resistenza  aniigelo)
evaporatore e resisfenza  elettica  anfigelo
accumulo forniti di serie.Regolazione elettronical
a microprocessore, Primo avviamento gratuito)
da porte del Servido Assistenzg tecnica. Potenzos
frigorifera nominale 117 kW. Accumulo idraulico|
con pompa a bassa prevalenza e pompa dif
fiserva,  Almentazione  eleftica  400V-3-50Hz.

Cerificazione Eurovent
c.1 #RIF! cad 1

Filtd a yin ghisa flangiati pn 16
c.2 |05.P59.H40.035 Dn 65 cad 1.00

Provyisle e posa in opera maledal e
apparecchiature di cui agli arlicoli: 57.A30 -
57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.FO0 - dal 58.E10 al
58.E40 - 58H10 - 58.HO - dal 59.D30 «l 59.E40 - dai
5%.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30)
al 59.H5C - dal - Aumenito sui prezz di deffi arficol|
del 35%

¢.3 |05.P69.A80.005 POSA FILTRO FRIGO cad 1
Kubinetio a FTIGSCHIO, a v e, In Bronzo |USO, [
prova e scarico, con premisioppa e flangetta -
Diometro 1/2"

¢.4 [05.P58.M30.015 RUBINETI SCARICO COLLETTORI cad 2

Provyisle e posa in opera materiol e
apparecchiature di cui aghi articoli: 57.A30 -
57.B20 - 57.D30 - 57E?0 - 57.F00 - dal 58.E10 al
58.E40 - 58H10 - 58.HO - dal 59.D30 af 59.E40 - dal
5%.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30)
al 59.H50 - dal - Aumento sui prezz di detti arlicol
del 35%

.5 [05:P69.A80.005 POSA RUBINETTI SCARICO % 2

Valvolame speciale in ghisa a vite, compreso
marteriale di consumo - Per ogni mm. di diametro
nominale

c.b | 05Pé7F00.005  |VALVOLE REFRIGERATORI- DNSO mm 130,00

Flange in accloic dolce di qualsiasidiametro,
spessore, cleche o con fori per bulloni

c.7 | 05P67B40405 |Per ogni mm. di diam. nominale mm 320,00
05P67.A20.005 _ |Bulloni di ferra filetali con dado kg 840
c.8
Guamizioni in gomma per flange,tubazioni,
saracinesche
c.y 05P59.120.020 |Dn 65 cad 4
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CENTRALE PIANO AMMEZZATO
CODICE UNITA'
PREZZQ | IMPORTO %
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITA'
2013 MISURA UNITARIQO| TOTALE | MANODOPERA
Fornitra & posa in opera di sistema di
10 regolazione per gestione gruppi frigorifer remofi ad
c. con logica in cascala a seconda del carco| =
#RIFI richieste dallimpianto. 1
c.11 #RIFL [#RIA cad |
totale C - NUOVO REFRIGERATORE ESTERNO
Carpenteria varia per piccoll lavor non di serie,
come fravi isclate, opere di inforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastr
composti, compresa la vemiciatura ad una
fipresa antiruggine
d.1 [P1.A18.A25.005 - A lavorazione chiodata o bullonata kg 496,00
Gomma retinata in fogli of quakias spessore
d.2 05.P57.C80.005 |LASTRE APPOGGIO PROFILATI REFRIGERATORE kg 42,24
Formazione di fori qualunque diametro e
dimensioni per passaggio tubazioni  con
conseguente fipristino di:
d3 05.P76.070.025  |Murature con spessore fino a cm.25 cad 4
totale A - ASSISTENZE MURARIE
TOTALE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO
CENTRALE PIANO AMMEZZATO
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COMMITTENTE:

Conslglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministraziona e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

INTERVENTO
ADEGUAMENTO DEI LOCALI, DEGL! IMPIANTI ELETTRICI, DI CONIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI Al PIANI PRIMO, SECONDO,
SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL’EX BANCO DI SICILIA
SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Via Vittonio Altien, 13

Tonno
COMPUTO METRICO
CODICE UNITA’
PREZzO | INCIDENzA | IMPORTO
N RIO DESCRIZIONE '
POS PRE:;': . MISI:I.'.llRA QUANTITA®! niTaRIO |MANODOPERA|  TOTALE

[ IMBIANTIEE LETTRICHEISRECIAEI RIANOIINTERRATONTERREN O SORIOTETI O E SPAZICOMUN I

Fornitura e posd in opera in Quadro  Elefirico)
Esistente, fipo Armadio da posa a pavimento, con
carpenteria Metalica, Forma di segregazicne 1,
grado di protezione IP30, delle apparecchiature
nportate sullo schema unifilare di progetlo e tuttol
quanto necessario a rendero funzionante inclusi gli
accessoli  di  fissaggio per [finstallazione  di
apparecchiature scatolate e modvular; per il Quadro
"QC" {Quadro Consegnal

Tipo Blicino o similare

l1a.1 PA-EOT < Corpo -

Fomitura e posa in opera in Quadro Elettico
Esistente, fipo Amadio da posa a pavimento, con
carpenteria Metalica, Forma di segregazione 1,
grado di protezione IP30, delle apparecchiature
ripottate sulle schema unifilare di progetto e futto
guanto necessaric o renderloe funzonante inclusi gli
dccessofi  di  fissaggic per  linstallazione di
apparecchiature scatolote e modular; per il Quadro
"QGA" {Quadro Generale Atfivitd)

Tipo Blicino o similare

1a.2 PA-E02 a corpe ! -

Produzione di orginali di disegni su supporio
fiproducibile © mognetico. Schemi dei quadsi
1a.3 | 06.P34.402.005 |conlenenti tutte le identificazioni dei componenti, le}] caod. 2 -
taratuere, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e
viste frontaii.

Fornitura e posa in opera di Quadre Elettico, tipo!
Centralino du posa a parete, con carpenteria in
PVC, Forma df segregazione 1, grado di protezione|
‘IPSS, inclusi gli accessen di fissaggio per linstallozione
di apparecchiature scatolate e modulan;
contenenie le dpparecchiature riportate sullo
schema unifilare di progetto e tutto quante
necessario a rendero funzionante - per il Quadro)
"QP4" {Quadro Piano Sottotetio}

Tipo Kaedra Schneldet Electiic o similare

10.4 PA-EDS cad. 1 -

'_I-E.‘-am:u B1 INELLRERIR
i S0} by i (i LURENER Piano Sottotetto, Scale e Int. Pag.1



COMMITTENTE:

Consiglio Reglonale Del Piemonte
Direzlone Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

CODICE UNITA"
PREZz0 | INCIDENzA | IMPORTO
. RIO DESCRIZIONE DI |QUANTITA'
FOS PRE:;':' MISURA Q UNITARIO |MANODOPERA| TOTALE

Fornitura e posa in opery di Quadro Elettico, fipo)
Cassetla da posa a parete, con carpentexia in
lamiera d'acciaio  verniciato, Porfella funzionale
contenente le spie, i selettori e le ceniraline dj
regolazione e controllo (fornite  dollimpiantista
meccanice), Forma di segregozione 1, grado di
1a.5 PA-E0S protezione P55, inclusi gli accessoni di fissaggio per] cad. 1
linstallozione di  apparecchiature  scatolate e
modular; contenente le apparecchiature riportate
sulle schemd uniflare di progette e tutto quanto
necessano a rendere funzionante - per il Quadro
"QUTA" [Quadro Unita Trattamento Aria)

Tipo Sarel Schneider Electric o similare

totale A - Quadri Elettrici Bassa Tenslone €

e CISTRIBUZIONEIEEETRIR |

Fomitura e posa in opera di base per canaling
usolata chivse con coperchio autoportante in
lamiera di accicio dncato o caido, completa di
seffo separatore, mensole di sostegno, piastre di
giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo
con le scatole o passamuro, compreso 1 giunti di
messa a terra, la bulloneria ed ogni accessorio per la
posa in opera; escluso curve e derivazioni.

Tipo CF Steel Line Bocchiofti o similare

06.A11.G01.060 B

1b.1 Per distrilcuzione Bassa Tensione 100x75mm mil. 45
06.A11.G02.015 N

Fornitura e posa in opera di base per curve piane o
verticall per canaline osolole metaliche Zincate,
compreso [ giunti di messa q terq, T raccordi, la
bulloneria ed ogni accessorio per la posa in opera
Tipo CF Steel Line Bocchioti @ similare

1b.2 ol Per distibuzione Bassa Tensione 100x75mm cad. é -

06.411.G04.010 -

Fornitura e posa in opera di buse per derivazioni,
incroci piani, rduZioni, per caonaline metaliche
zincate, compreso i gionti i messa a tema, |
raccordi, lo bolloneria ed ogni accessorio per la
posd in opera.

Tipo CF Steel Line Bocchiotti o similare

06.A11.G05.030 -

Per distribuzi B Tensi
1b.3 T istribuzione Bassa Tensione 100x7 5mm cad, 1

Foritura e posa in opera di scatoly di delivozione|
da estemno in PYC con coperchio basso, grado di
protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei
fori, i raccordi per le tubaziori ed ogri ulteriore
accessofio per la posa in opera,
Tipo Gewiss serie 44 CE o similare

1b.4 | 06412801015 |Cassetta da parete 100x100x50 cad. 25 -

:F‘ Alabib B %i’,{j{ﬁi‘i‘[‘ﬂlﬁ
(R Lo ok LONENZD Piano Sottotetto, Scale e Int. Pag. 2



COMMITTENTE:

Consiglic Regionale Del Plemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

CODICE UNITA®
PREZZO INCIDENZA {MPORTO
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITA'
2014 MISURA UNITARIO [ MANODOPERA TOTALE
Fornitura in opera, a vista, di tubozione in PVC rigido,
sefie pesante, autoesihguenie, resistente alla
propagazione della  fiamma, resistenza  alla
compressione  =>]250N, reslslenza alluro =>2J,
curvabili a freddo finc a D. 25 mm.
Nomnativa of iferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEl 23
54), [EC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridot
fumi opachi, prive di dalogeni, con grado di
prolezione minimo IP 45, completa di curve,
manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi 0 con guaine
flessiblli, supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola eschsione delle scatole
porlafrutli e cossette di derivorions.
Tipo Gewiss FK o similare
1b.5 | 06.A10.A08020 |Per distilbuzione D32 ml. 54 R
1b.6 | 06.A10.408.015 |Per distilbuzione D25 mil. 50 -
FFomitura & posa in operd entro fubi o canaline|
predisposte, compresi | collegamenti eleftrici, di cavi
in rame rgidi o flessibili isolati in  gomma
efipropilenica ad allo modulo qualité G7, softo
guaing fermoplastica M1, @ norme CEl 20-13, per|
tensione nominale C.6/1kV  [Tipo U/R/FGFOMI
0.6/1kV} non propagante incendic ed a bassissima
emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CEl
20-22 I CEl 20-37 e 20-38, Per conduttori fino a 25
mmq & compresa la fornitura in opera dei morsetti
perle cassette di derivazione,
Tipo Prysmian o similare
1b.7 | 06 AD1.G05.015  |da QGA a QP4 Sez. 5G4mmg ml. 70 -
1b.8 | 06.A01.GO5015  |da QGA o Asuensore Sez. 5G4mmg ml. 35 -
1b.9 | 06.A01.G03.015 |da QGA a Ascensore Sez. 3G4mmg ml. 35 -
1b.10] 06.A01.G03.015  |da QGA a Dorsali/Utenze Sez. 3G4mmg ml. 50 -
1b.11] 06 /01.G03.010 |da QGA a Dorsali/Utenze Sez. 3G2,5mmqg mil. 30 -
1b.12| 06.401.G03.005 |da QGA a Dorsali/Utenze Sez. 3G1.5mimg ml. 30 -
1b.13| ©06.A01.G05015 |da QP4 a QUTA Sez. 5G4mmqg mil. 20 -
1b.14| 06 A91.G03.015 |da QP4 a DorsalifUtenze Sez. 3G4mme mil, 50 N
1b.15| 06 A01.G03.010 |da QP4 a DorsalifUtenze Sez. 3G2,5mmg mil. 50 -
1b.14] 06.A01.G03.005 |da QP4 a DorsalifUtenze Sez 3G1,5mimg mil. 50 -
1b.17| ©6.A01.G04.010 |da QUTA a Dorsali/Utenze Sez. 4G2,5mmg mil. 40 -
1b.18] 06.401.G03.010 |da QUTA a Dorsali/Utenze Sez. 3G2,5mmyg mil. 40 -
1b.19] ©6.AD1.GD300S |dda QUTA a Dorsali/Utenze Sez 3x1,5mmg ml. 30 -
1b.20| 06.A01.G02.005 _]da QUTA a Dorsali/Utenze Sez. 2x1,5mmq mil. 20 -
totale B - Distribuzione Elettrica -
|

e S VREID B4 1Rl ENERTE
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COMMITTENTE:
Consiglio Reglonale Del
Direzione Amministrazione

Piemonte
e Personale

Settore Tecnico e Sicwrezza

CODICE
POS.| PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

IELEUM [o] [2]

UNITA
Dl
MISURA

QUANTITA'

PREZZ0O
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

Fomitura e posa in opera di Implanto luce interrotto.
Sisterna per il comando e Talimentazione di un corpol
illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione
sino alla casselta terminale dalla quale sardt dedvata
I'alimentazione al corpe iluminante incluso quindi
canalizazioni, cassette, telaio portafrut, intenuttore
unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo
iluminante [escluso). - | vengonc considerali i sistemi
disiflbutivi compleli, che comprendono quindi
canalizzazioni, cossette, organi di comando nonche'
i collegamenii elettrici {Inclusa incidenza della
derivazione da dorsale) allinterno di locali con
superficie massima di 50 m? . Per situozioni non

comprese nel limifl suddetti sl dovra' procedere per|
composizione delle voci elementan. Sono previsti
conduttori flessibii h07v-k di adeguata sezione in
relazione ollo potenza prelevabile, con il minimo di
1.5 mm?2 per i sistemi luce e 2.5 mm? pear i sistemi f.m.
campresi gli scassi, le fracce in mattoni ferati, il
ripristine  dellintonaco dlle condizioni orginali del
manufatto e lo smallimento del mertericl di risulfa.)

e 1| 08.A13F01.005

Fornitura e posa in opera di Impianto in tubo a vista
punic luce infemotio
Tipo Gewiss Systemn o similare

cad.

Forniturg in opera di sistema come 1 punfo uce
interrotto, ma con due deviatori per il comando di
unh singolo corpe illuminante da due punti diversi

1e.2 | D0&A13F3.005

Fomnitura e posa in opera di Impianio in tubo a vista
punto luce con 2 deviator
Tipo Gewiss System o similare

cad.

Fomitura e posa in opera di sistemna per
lalimentezione di un corpo illuminante in parallelo
ad un punto luce gid alimentato

Tipo System Gewiss o similare

1.3 0&.A13.F02.005

Fornitura e Posa in Opera di Impianto in tubo PVC a
vister in parallelo

cad.

06.P26.M03.005

1c.4 | 06.A26.G01.705

Smontaggio, pulia e rmontaggio di  corpo)
llurinante con sostituzione della sorgente luminosa

06.A30.001.010

[Scala Princlpale)

cad.

06.P24.103.025
1c.5

Fomitura e posa in opera di corpo illuminante con
compo in PVYC e schemo in policanonate con 2|
lampade fluorescenii da 36W in esecuzione P45 da

06.A24.701.725

installare o plafone o parete dotate di reattore
elaltronico
Tipo Linda 3F Flippl o similare

cad.

16

06.P24.103.010
1c.8

Fomitura e posa in opera di corpo illuminante con
corpo in PYC e schemo in policarbonalo con 1
lampada flucrescente da 36W in esecuzione IP&5 da

06.A24.701.710

Installare o plafone o parete dotate di reattore
elettronico
Tipo Linda 3F Filippi o similare

cad.

06,P24.103.005

Fornitura e posa in opera di corpo iluminante con
corpo In PVC e scherme in policarbonato con 1

1c.7 lampada fluorescente da 18W in esecuzione IP45 da
€. Ilnsmllare a plofone o parete dotate di reattorg|

06.A24.101.705

elettronico

cod.

Tipo Linda 3F Rlippi o similare

LHERER
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COMMITTENTE:
Consiglic Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA’
D1
MISURA

QUANTITA®

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

1c.8

04.P24.A01.010

Flafoniera ovale =300 mm  diffus. vetro o
policarbonatae con lampada fluorescente compatta

06.A24T01.710

28W

cad.

Tipo Petra 3F Alippi o similare

totale C - Impiantl di llluminazione Normale

1d.1

06.A25.A04.020

Fomitura & posa in opera di corpo Muminante con
corpe in policarbonalo, con ottica simmetrica in Al
antiabbagliomentc e scheme in policarbonato
trasparente PMMA dolato di sorgente a LED dg
"24W" e gruppo inverter batteria al NFCd con Aut. 2h
"SE" con sistema di comunicazione centrolizzato od
ohde radle

Tipo Logica LED FM Beghelli o similcre

cad.

1d.2

06.A25./.04.015

Fornitura e posa in opera di corpo iluminante con
corpe in policarbonato, ¢con otfica simmetrica in Al
antiabbagliamento e schermo in policarbonato
frasparenfe PMMA dotato di sorgenfe a LED da
"11W" e gruppo inverier batterda al NFCd con Aut. 2h
"SE" con sistema di comunicozione cenlralizzato ad
onde radio

Tipo Logica LED FM Beghell o similare

cad.

Forrdtura e posd In opera di sistema  per
lalimentazione di una  singola  lampada i
emergenza compresd evenhtuale linea BUS, escluso
corpo lluminante

Tipo System Gewiss o similare

1d.3

06.A25.C01.005

Fornitura e Posa in Qpera di impianto in tubo PYC a
vista per lampada di emergenza con linea bus

cad.

21

totale D - Impianti di llluminazione Emergenza Autoalimentata

i CE} }

Fomitura in opero di Impianto per presa chvile d
qualsiasi tipo

Tle.d

06.A13.H01.005

Fomitura e Posa in Opera di impiante per punto
presa itaianc 2F+T 10/16A
Tipo System Gewiss ¢ similare

cad.

10

Fomitura in opera di impianti per comando piccol
uvlilizzatotl -{ vengono considerati i sistemi distributivi
completi, che comprendono quindi canalizazioni,

cassette, organi di comando nonche' i collegamenti
eleltricl [inclusa incidenza della dervazione da
dorsale) allinterme di locali con superficie massima di
50 m? . Per situazioni non comprese nei limiti suddeti
si dovra' procedere pet ¢composizione delle voci
elementari. [climentazione  Venfilconvetor e
Fdhceil)

Sonc previsti condulion flessibil hO7v-k di adeguata
sezione in relazione alla polenza prelevabile, con il
minimo di 1.5 mm? per i sistermi Juce e 2.5 mm? per i
sistemi f.m. compresi gli scassi, l2 fracce in mation|]
forati, il ripristine dellinfonace dlle condizieni ofiginali
del manufatto & o smallimente dei nnateriall di
|risuita.)

le.2

06.A413.G01.005
{voce assimilobile)

Fomitura e Posa in Opera di Imp. in tubo PYC a vista
punfo di climentazione utenza tecnologica -
Potenza

cad.

1e.3

06.A13.G01.005
{voce assimikibile)

Formnitura e Posd In Opera di Imp. in tube PYC a vista
punto di dlimentazione utenza tfecnologica -
Regolazione

cad,

totale E - Forza Motrice

whliEkid
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionale Del Piamonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicwrezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA’
2]
MISURA

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

1.1

06.A30.A03.075

Smontaggio di centrale rivelczione fumi presso piano
terzo e ricollocamenio della stessa presso il posto di]
guardia al piano tereno, comprensivo aperiural
LOOP ed adeguamenic dei collegamenti esistenti
[Voce Assimilabile)

a compo

1f.2

06.A419.A05.005

Fornitura € Posa in Opera di pregrammazione di cle
antincendic di qualunque tipo, anche con uso d
PC. per ognl sensore instaliato

cad.

21

1£3

04.A19.A05.010

Fomitra e Posa in Opera di stafup di cle
anfincendio avvio/vetifica imp. controllo senscri e
attuaziont. per ogni sensere installato

cad.

21

114

06.A19.A03.045

Fomitura & posa in opera di Modulo indirizzato 1
uscita con isolatoreper cornando motore UTA
Tipe CMA1-I Notifier o similare

cad.

15

04.A19.802.030

Fornitura e Posa in Opera di pulsante a rottura di
velro o riammabile. con indiizzamenio a bordo
Tipo M700KI Noftifier o similare

cad.

168

04.A19.B02.040

Fornitura e posa in opera di pannello otfico acustico
alimentato da LOOP con scrittal "Allarme Incendio” e|

06.A19.A03.045

module di uscita indiizzoto con isolatare
Tipo PANT-EN+HCMA 14 Noftifier o simillare

cad,

nz

06.419.A03.015

Fornitura e Posa in Opera di sensore analogico olfico

06.A19.A01.025

di fumo completo di base
Tipo NFX-OPT+BS01AP Notifier o similare

06.A19.A03.050

cad.

TOMOTO & DOS0 O SISTETTRT O COTTETo O O OsT eT
condofte di venfilozione, la comera di anafisi

18

06.A19.403.01%

contiene al suo internc un  rvelatore offico
andlegico indiizzate completo di base a corredo

06.A719.A01.025

tubo di campionamento (ST1,5) e ripelitore di
allarme

06.A19.B02.035

Tipo  DNRE+DST

Netbifiar o similora,

1.5+NFX]-OPT+BS0 1P+INDICATOR

cad.

"y

06.419.A03.026

Fornitura & posa in opera di unité interfaccia ad un
lingresso e ad una  uscita indiizzate per|
comando/cenirello serranda metornzata

Tipo CMAT1 Notifier o similare

cad.

Fomitura e posa in opera entro tubazioni o canali
predisposti di Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnall
e comandi [es.anfincendio), con condultor in rame
flessibili, isclati in PYC, twistati @ coppie, schermato,|
guaina estema in PVYC, non propagante lincedio ed
ad ridoita emissione di fumi epachi e gas tossicl e
corroslvi secondo le norme CEl 20-22 Il.Fomitura e
Posa In Opera Fomlfura in opera di cavo con
schermo con nastro di alluminio e/o cakza di rame,
per tensione hominale 0,6/1 kY

lA LY

06.A02.F02.015

Fornilurg € posa in opera enfro tubazionl © canali
predisposti di Cave iwistato e schermato dl colore
rosso a horma UNIS795-2013 - Twistatura: passe 10
cm circa, Grado di isolamento: 4 - Schermo con fllo
di drenaggio - Halogen Free - LSZH - EN5S0200 PH30
sezione 2x1,5 mmq per impianto rivelazione fumi

Tipo CVYCAVO Notifier o similare

ml.

280

SEHPIE BD INMGECHIwiA
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COMMITTENTE:
Consiglic Regionale Del Plemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

FOS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA’
Dl
MISURA

QUANTITA'

PREZZQ
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOFPERA

IMPORTO
TOTALE

1#11

PA-E15

Fomilura e posa in opera di Pacchetto SW per|
gestire 1 rivelazione fumi analegica. Software
multiingue con lingua selezionabile allinstallozione.,
Caratieristiche principali:

- collegabile a una sola centrale / telecomand
verso le centrali

- archivio storico 50000 eventi

- 4 mappe grafiche con livell di visualizzazione
pregrammabili

- possibilitd di importare disegni da alid programmi
grafici {es. Avtocad)

- procedure di testo e vocali abbinabili a singol
event

- 3 livelli di accesso con 99 utenti per livello

- funzicnalita programmabill per i vari livelli

- visualizzazione valor analogici dei sensori in tempo
reale differendata per Incendio & Gas

- memorizzazione su disco TREND storico valor
analogici

- equazioni ra central per attuazioni automatiche.

- Convetlilore Seriale-Ethernel per connessione in
rete locale. Ingressi: RS232, RS485, RS422. Uscita:
Ethemet RJ45.

- Alimentatore 12V

- Scheda inlerfaccia uscita seriale R$232/485 con
protocollo CE ABI.

Tpo SWI-N+NPORT 5150A+SIBA00 OEM Nofifier o
sirnifore

a Corpo

.12

PA-El&

Fornitura e peosa In operd di posiazione PC per
installoaone del sistema di supervisione dellimpionto
dirivelogione fumi completo di;

- Case ATX completo di alimentatore 500W

- Processore AMD AB 3.6GHz

- Memaria 6GB

-~ Harel Disk 2.0T

- Scheda Madre ASUS Allin Cne

- Scheda Grafica ATl Radeon

- Masterizzatore DVD, scheda audio, porte USB 3

- Sisterna operative Window 8

Tipo Office Premiurn AMD 8 o similare

a Corpe

H.13

PA-E24

Fornitura e posa in opera di Monitor 17" - TN+ -
Multimediale - Slim Design - Regol. in altezza - VGA-]
DVl - 250 cd/m&sup2-800:1 - Sms - 1280x1024
rapporio 5:4 - 1xD-Sub 15 PIN - 1xDVI-D speckers
1X1W - Colore Siiver /Black .

Tipo LCD-175 Notifier o similare

cad.

totale F - Rivelazlone Fumi e GAS

IMBIANTC [

1g.1

PA-E17

Fomitura e posa in opera di  postozione
videocitofonica estema da posa a porete completa
i

- Module citofonico

- Modulo video

- N° 4 pulsantl di chiamata

- Custodia do posa o parete

- Distributore utenze

Tipo Sistemd Shintesi 2Voice Urmet o sirmilare

a corpo

1g9.2

PA-E18

Fornitura e posa in opera di adlimentatore)
videocitofonico e relativa interfaccia di distibuzione
colonne in cenfraline da pesa a parete

Tipo Sistema Shintesi 2Voice Urmet o similore

a corpo

p=—

51
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COMMITTENTE:

Consiglic Reglonale Del Piemonte
Direzlone Amministrazione & Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

POS.
2014

CODICE
PREZZIARIO

DESCRIZIONE

UNITA'
Di
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA
MANCDOPERA

IMPORTO
TOTALE

1g.3 PA-E20

Fornifura & posa In operd di cavo per impianto
videccitofonico su sistema BUS
Tioo Sistema Shintesi 2Voice Urmet o similare

mil.

80

1g4 PA-E19

Forniturs & posa in opera di  postazione
videocilofonica infema da posa a parete completal
di:

- Monitor Video-citofonico

- Staffa da posa o parete

Tipo Sistema Shintesi 2Voice Urmet o similare

Q Como

totale G - Impianto Videocitofonico

IMB.

1h. PA-E2]

Fornitura e posa in opera di Telecamera buflet
day/night cen FLTRO IR MECCANICC da esterno
{IP&6) 36 led IR portata 25 met.

CCD Sony 1/3° Super HAD High Resclution 550TvL
[color} e 580TVL [b/n}, autoshutter 1/50sec, sync-
interho, BLC ATW/AWC, flickerless, ottica varifocal 3.8
- 9.5mm {F1.2) Day&Night autolis. Comedota di
tettuccio e slaffa o muwro con passaggic cavi
inferno. Aimentazione 12Vdc/24Vac.

Assorbimento max. R ON 600mA {12Vdc) - 9,6VA|
[24Vac) Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C.
Dimensioni: diametra 70mm, kungheza 134mm.

Tipo CMP-306N Notifier o similare

cad.

Th.2 PA-E22

Fornitura e pos¢ in opera di Telecamera colori
DaydNight alta rsoluzions CCD Sony Super HAD
[H795xv598), riscluzione 540 TVL, sensikilita minimal
0,3Lux {Color), 0,002Lux {Sens-up), sync-inlemo, auto
shutter eletironico 1750 - 1/120.000sec, funzione OSD
{On Screen Display), AWB {manuale / aufomatico),
BLC, Day&Night selezionablle con filiro elettronico
[auto / Color / B/W), sltema AGC selezionabile,
sharpness selezionabile {On / Off), sens-up (x2-x128),
funzione MIRROR, 4 punti di privacy zone, 4 punti di
mofion detesction, Autolls ottiche Video/DC Drive
atlacco C/CS  Alimentazione 220Vac. Potenza
assorbita 4W Dimensionl: [LxHxP} 44x56x120mm

Tipo BX-104 Notifier o similare

cad.

E."' ﬁ]"..ﬁl!ﬂ il iﬂFHﬂFuiﬂ
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COMMITTENTE:

Conslglio Regionale Del Plemonte
Direzione Ammini ione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

CODICE UNITA'

PREZz0 INCIDENZA IMPORTO
.| PREZZIARIO DESCRIZIONE D N i
POS 2014 MISLllRA QUANTITA UNITARIO [MANODOPERA TOTALE

Fornitura e posa in opera di DVR professionale 14
ingressi video/loop out, DSF MPEG-4 Pentaplex (Live:
Registrazione:  Riproduzione;Nelworking;  BackUp)
Risoluzione e imposiazicne frame rate indipendente
per oghi

telecamerq, Senza HDD con Ricerca immagini con
tecnologia Smart-Search {Museum/Motion; Frame by
Frame;Panorama)l Web Server scheda di rete
integrata, Supporto IP dinamico, DDNS, DHCP, Firmal
digitale sulle immagini, sincronizazione audio f
orario Nofifica via e-mail di eventi dllerme, motion|
detection, guasto hard disk, Dispone di 2 uscita
video main [1xXXGA (1024x743)+1xBNC] + 4 uscitel
spof BNC, 4 Ingressi e 2 uscile audic, 14 ingressl e 14
uscite digitall, 1 porta RS232 , 1 porta RS485 [per|
tastiera o PTZ), 4 porte USB 2.0, 1 porta LAN e Hard
Disk 1Tb, Velocitd massima di registrazione 400fps,
rsoluzione massima D1 704x576, Backup delle|
immagini eseguibile su USB {tramite flash pendiive),
LAN {tramite collegarmento remoto) o masterizatore
DVvD  [|opzdondle). Supporta  software per o
visugdlizzozione da  Palmare efo Smart  Phonel
{Windows Mobile CE compatibile)

Tipo 16DVRSS Nofifier o similare

1h.3 PA-E23 cad. 1 .

Fornitura e posa in opera di Monitor 177 - TN#F -
Multimediale - Slim Design - Regol. in alteza - VGA-|
DVl - 250 cd/m&sup2:-80(t1 - Sms - 1280x1024
rapporto 5:4 - 1xD-Sub 15 PIN - 1xDVID speakers
1X1W - Colore Silver /Black

Tipo LCD-175 Notifier o similare

Th.4 PA-E24 cad. 1 -

Fesnitura in opera, a yisia, di tubazione in PYC rigido,
sefie pesanie, autoesinguente, resistenle alla
propagazione della  fiamma, resisterza alla
compresslone  =>|250N, resistenza alludo =»2J,
curvoblli a freddo fino o D. 25 mm.

Normativa di riifferdmento: EN 50084 [CH 23-3%, CEl 23-
34}, IEC EN 41386, o bassa emissioni tossiche e ridoti
fumi opachi, privo di alogeni, con grade d
profezione minimo P 45, completa di curve,
manicotfi, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine
flessibill, supporti ed ogni altro accessoric per la posa
lin opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.

Tipo Gewiss FK o similare

th.5 | 06A10.A0302¢ {Per distribuzione D32 mi, 120

Fomnifura € posa In opera di scatola di derivazione
da esterno In PYC con coperchio basse, grado di
protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei
fori, i raccordi per le tubazicni ed ogni ulteriore]
accessorio per la posa in opera.
Tipo Gewiss serie 44 CE o similare

1h,6 | 06.A12.801.015 [Cassetta da parete 100x100x50 cad. 24

06.A13.601.005 |Fornitura e Posa in Opera di Imp. in tubo PYC a vista

b [voce assimilabile} |punto di alimentazicne Telecamera

cad. 8 -

ATLSIE bi INLYGWERER
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COMMITTENTE:

Consiglio Regi

Dir

A

le Del Pi [
ione e Personale

Settore Tecnico e Sicurezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA'
D
MISURA

QUANTITA’

PREZ20
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

FFomitura e posa in opera entre tubi o canaline
predispaste, compresi | collegamenti elettrici, di cavi
in rame ngidi o flessibili isolatl in  gemma
efilpropilenica ad dlto module qualitd G7. sotto
guaina termoplastica M1, a norme CEl 20-13, pet|
lensione nomincle 0.6/1kV  (Tipa U/RIFG7OMI
0,6/1k¥} nen propagante Hncendio ed o bossissima
emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CE
20-22 Il; CEl 20-37 e 20-38. Per conduttor fino g 25
mmg & compresa la fornitura in opera dei morsetti
per le coassette di derivazione.

Tico Prysmian o similare

th.8

04.A01.G03.01¢

Dorsali/Utenze Sez. 3G2,5mmoy

ml.

1h.?

06,A02.C03.005

Fornitura in opera, entro fubl o candline predisposte,
dl cavo cossicle RG59 a norme MIL C-17 conduttorif
in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso,
scheramtura con foglic di

alluminio e treccia di rame sfagnato, guaina in PYC,
non propagante lincedio ed a ridotta emissione ¢ij
fumi e gas corrosivi,
Tipo Prysmian o similare

mil.

430

totale H - Impianto Tvee

i

06.A0Z.E02.020

Fomitura in opera, entro iubl o candline predisposte,
Cavi speciali per impiant] di sicurezza {antintrusione)
con conduttori in rame flessibib, isolati in PVC,
schematura o nastro accoppiato di poliestere-]
alluminio con conduttore di confinuitd, guaing
esterna in PYC, non propagonte lincendio ed a
ridotta emissicne di fumi opochi e gos tossici e
corrosivi secondo le norme CEl 20-22 IL.Cavi 0,6/1 kv
2x0,50+4x0,22

Tipo Prysmian ¢ similare

mi,

60

totale | - Implanto Antintrusione

Smantellamento completo di implanto elettrico
interno f{luce , FM, e impianti special)] a servizio di
edifici di qualsiasi tipe, compreso il trasporio deil
materiali di risulta ed il ripristine delle pareti, solette o
pavimenti eventualmente danneggiail.

N.B.: Dovranno essere recuperate le vie cavi e le
scatole di dervazioni esistenti

111

06.A30.A04.005

smantellamento impianti completi

mg

282

Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per|
cohtrosoffittalura di quakiasi tipo, per Fesecuzione di
lavor nella zona soprastante,

1.2

046 A30.F01.005

imozione e posa di controsoffitti

mg

40

In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori,
la ditta eseculiice dovrd presentare le certificozioni
e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. |
costi indicati per le varie denunce fengono conto
delle eventuall misure efo cdlcolazioni. Lle voci sif
applicano sclo per intervenli compiutt dalla dittgl
esecuhice, direttamente o tramite perondle
qualificato da essa designato.

1.3

06.P34.A01.010

denuncia impianto di terda incluse misure

cad.

1.4

PA-E26

Operdio Specializzate - Ore Nomali
Opere diimpossibile valutazione preventive

A

£ 3

alSe1d Bl inuEENESA

Hieebiin gl LUREILCD

Piano Sottotetto, Scale e Int.

Pag. 10




COMMITTENTE:

Consiglio Regh

le Del Pi P

Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

CODICE
POS.
2014

PREZZIARIO

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA"

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

1.5 PA-E27

Operaio Comune - QOre Normak
Opere di impossikile valutazione preventiva

h

totale L - Opere Varie

Tm.1 PA-EZ5

|senza

Fornitura e posd in opera di impianto ascensore|
locale macchina avente le  seguenti
caratteristiche principalk:

- Fortata 400kg

- Persone §

- Velocita 1 mfs

- Fermate 5

- Servizi §

- Corsa 19,1 m

- Struttura melallica con tamponamenti in lamierg
zinzata e vemiciatura della strutiura

- Progettazione e verifica stalica completa di invio
del progetto al genio civile

Complete di tuttc quanto citalo nella specifica
tecnica allegata

Tieo CIOCCA o similare

a corpo

In relozione alle opere eseguite, al termine dei lavori,
la ditla eseculrice dovrd presentare le cerlificazioni
e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. |
costi indicali per le varie denunce tengono conto
delle eventuali misure efo calcoluzionl. Le voci si
applicanc solo per interventi compiuti dalla ditta
eseculice, direftamente o framite personale
qualificato dao essa designato.

Tm.2

06.P34.A01.025

denuncia impianti ascensori

cad.

totale M - Impianto Ascensore

e e r———
TOTALE 'MPIANTIELETTRICI E'SPECIALI SCGGETTI A RIBASSO D'ASTA

_ARROTONEAMENTﬁ

€0,00]

€0,00]
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COMMITTENTE:

Consiglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

INTERVENTO
ADEGUAMENTO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONIZIONAMENTQ E TERMOIDRAULICI Al PIANI PRIMO, SECONDO.
SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL'EX BANCO DI SICILIA
SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Via Vittono Alfien, 13

Tonno
COMPUTO METRICO
CODICE UNITA'
PREZZO | INCIDENZA | IMPORTO
DESCRIZIONE '
POS. PREZZ;':R'O R mst::m QUANTITA'l iniTARIO | MANODOPERA|  TOTALE

e IMBTANTH ELETV RICH EISEECIAEL PIANGI PRIM( |

Fornitura & pesa in opera di Quadro Elettico, tipo
Cassetla da posa a parete, con carpenteria
Metallica, Formo di segregazions 1, grade di
protezione IP30, inclusi gh accessor dl fissaggio per
linstallazione  di  apporecchiature  scatolate e
modulari; contenente le dpparecchighse riportate
Lsulo schema unifilare di progetto e tutto quants
necessalio a rendetlo funzionante - per il Quedro
"GP1" {Quadro Piano Primo)

Tipe Prisma G125 Schneider Electric o similare

2a.1 PA-EQ3 cad. | -

Fomnitura e posa in opera di Quadro Elettico, tipo
Armaodio da posa a pavimento, con carpenteria in
lamiera  d'geciaio  vemicioto, Porlella  funzionale
cenlenente le spie, i seleftori e le centraline di
regolazicne e controlle ([fornite  dal'impiantista
meccanico}, Forma di segregazione 1, grado di
2a.2 PA-EQ7 protedone P53, inclusi gli accessori di fissaggio per] cad. |
linstallazione di apparecchiature  scatolate e
modular, contenente le apparecchiature rportate
sullo schema unifilare di progetio e tutto quanto
necessario a renderdo funzdlonante - per il Guadro
"QCDI" {Quadro Centrale Condizionamento)

Tipe Sarel Schneider Eleciic o similare

totale A - Quadri Elettricl Bassa Tenslone € =

DS TRIBUZIONEIELE IR

Fornilura e posa In opera di base per canalinaf
asolata chiusa senza coperchlo autoportante in
lamiera di acciaio zincate o calde, completa di settol
separatore, mensole di sostegno, piastre di givnzione,
testate di chivsura, flange per raccode con le
scalole o passamure, compreso i giunfi di messa a
terra, la bulloneria ed ogni accessoric per la posa in
opera; escluso curve e derivazioni.

Tipo CF Steel Line Bocchiotli o similare

2b.1 06.411.G01.080 |Per distibuzione Bassa Tensione 400x7 5mm mil. 45 -

Fornitura e posa in opera di base per curve piane o
verticali per canaline asclate metaliche zincate,
compreso | giunti di messa a tera, | raccordi, la
bulloneria ed ogni accessorio per la posa in cpera
Tipo CF Steel Line Bocchiolti o similare

2b.2 | 06.A11.603.070 |Per distibuzione Bassa Tensione 400x75mm cad. i -

1r‘§ﬁ§ﬂﬁi& bf INEETNERIR
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COMMITTENTE:
Conslgilo Regionale Del Piemonte
Direzipne Amministrazione e Parsonale
Setiore Tecnico e Sicurezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

MISURA

UNITA'
DI

QUANTITA’

PREZZ0
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

Fomilura € posa in opera di base per detiveaizioni,
incroci  piani, riduzioni, per canaline metalliche
Zncate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi,
la bolleneria ed ogni accessorio per la posa in opera.
Tipo CF Stesl Line Bocchlot o similare

2b.3

06,A11.505.070

Per distribuzione Bassa Tensiohe 400x75mm

cad.

Fomitura in opera di tubazione in PVC incassata,
realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,
manicotli ed ogni alfro accessorio per ka posa in
opera, compreso le opere edil di scasso, e il ripdstino
dlig condizionl originale del manufatto. Con la sola
esclusione delle scotole portafrutti e casselte di
defivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi &
fiptisiine  definiive considerare kn posa a vista, il
fissaggio del tubo con malta & compensata dagli
accessor per la posa a vista).

Tipo Gewiss FK o similare

2b.4

06.A10.C01.020

Per distribuzione D32

ml.

50

Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PYC rigido,
sefie  pesante, autsesinguente, resistente  alla
propagazione della flamma, resistenza  qlla
compressione  =>1250N, resistenza alludo  =»2),
curvakili a freddo fino a D. 25 mm.

Nomativa di iferimento: EN 50086 {CEl 23-39, CEl 23
54). IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridoti
fumi opachi, prive di oalogeni, con grade di
protezione minime IP 45, completa di curve,
manicottl, raccordi tubo-tube, rigidi o con gudine
flessibili, supporti ed ogni altre accessorio per la posa
in opera. Con la soly esclusione delle scatole
portafnsili e cassette di dervozione.,

Tipo Gewiss FK o similare

2b.5

06.A10.A03,020

Per distribuzione D32

mk.

50

2b.6

06.A10.A03.015

Per distribuzione D25

ml.

50

2b.7

06.A10.A03.005

Por distribuzione D14

ml.

50

Fornitura in epera di canalizazione fipo a

comice o battiscopa in maleriale termoplastice
isolante, anfiurto e autoestinguente di qualsiasi
colore, con grado di protezione minimo IP 40,
completa di curve, raccordi, dervazione,

coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo
con le cassette, separatori interni, compreso ogni
accessofic per la posa in opera, escluso scatole
porlafrutti e casselle di derivazione alveolari.
?.0.Posa in opera di canaling a comice o baftiscopa
comprensiva  di  curve, raccordi, derivazione,
coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo
con le cassette, separator infemi, comprese ogni
decessorio per la posa in opera, escluso le scatole
portafrutti e le cassette di derivazione alveclari..

Tipo TBA Art Bocchiot o similare

2b.8

06.A411.C01.010

Fomitura e Posa in Opera di canalna a comice
120x20

ml.

40

2b.9

08.A11.B05.005

06.A13.C02.005

Fornitura e posa in opera di supporte portafrutli per
scatola tipo 503 esistente e N°3 tappi copriforo

06.A13.801.075

Tipo Blicing Living International o similare

cad.

70

Pianc Primo
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COMMITTENTE:

P a4

Reglonale Del Pi te
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Slcurezza

CODICE UNITA'
PREZZO INCIDENZA IMPORTO
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITA"
2014 MISURA UNITARIO | MANODOPERA TOTALE
Fornliura h copera di cassette di dervazione da
incasse complety  di  coperchio, separateri e
accessor, compreso le opere edili di scasso e
ripristine dello mutarura con malta cementizia.
Tipo Vimar o similare
Fornitura & Posa in Opera di cassetta do incasso
2b,10| 08AIZACLOMS | o0 0 cad. 1 -
Fornifura in opera di scatola portafruti modular in
materiale termoplasitico da incasso per l'installozione
di  apparecchiatra  modulare  componibile,
comptese il supporte porfafrutti, la malta cementizia,
lo scasso ed il fipristine della muratura,
Tipo Vimar o similare
ab.11| os.a12003.005 Di scatola porafruili da incaosso fino o 3 moduli o cad. 3 _
tonde
Fornitura in opera  di coperchi In materiale
termoplastico, per cassette di derivazione da incasso.
Tipo Vimar o similare
Fornitura e Posa in Opera di coperchio per cassetta
2b.12( 06A1ZA02010 | o InCasso 92x02x45 cad. 12 -
Fornitura e Posa In Opera dl coperchio per cassetta
2b.13| 05AIZA02030 | incasso 196x152x70 ceid. 7 -
Fornitura e Posa in Cpera di coperchio per cassetia
Zb.14] GAIZACO3S | resse 294315270 cad. 6 -
Foritura e Posa in Opera di coperchio per cassefta
2b.15) 08AIZA02045 |\ sso 480x160x70 el 1é -
Fornitura & posa in opera di scatold di derivezione da
estemo in PYC con coperchic basso, grado di
protezione minime IP 55, compreso l'esecuzione dei
for, | raccordi per le fubazioni ed ogni ulterore
accessono per la posa ln opera.
Tipo Gewiss serie 44 CE o similare
2b.14| 06.412801.015 |Casselta da parete 100x100x50 cad. 40 -
Fomitura € posa in opera eniro tubi o canaline
pradisposte, compreasi i collegamenti elettricl, di cavi
in rame rgidl o flessibili isolali ih  gomma
elilpropilenica ad alfo modulo qualith G7, sotto
guding di PYC, o norme CH 20-13, per fensione
nominale 0.8/1kV [Tipo WR/FGTOR 0,4/1kV] non
propagante lincendio ed a ridotta emissione di gas
comrosivi secondo le norme CEl 20-22 II; CEl 20-37. Per
conduttor fino a 25 mmg & compresa la fornitura in
opera dei morsetti per le cassette di derivazione.
Tipo Pirelli o similare
2b.17| 06.A01.E01.055 |da QC o QCDI Sez. Ix?5mmq mil. 180 -
2b.18| 06.A01.E01.045 [da QC a QCDIZ Sez. 1x50mmg ml. 120 -
2b.1%]| 06.A01.E01.045 |da QCDI a Uienza Sez. 1x50mmgqg ml. 60 -
2b.20| 06.A01.E01.035 |da QCDZ a Utenza Sez 1x25mmq mi. 40 -
2b.21| 06.A01.E04.010 |da QCDZ a Utenze Sez 4G2,5mmq mil. 60 -
2b.22] 06.A01.E03.010 |do QCDZ a Utenze Sez. 3G2,5mmq ml. 30 -
FFomiture e posa in opera eniro tubi o candline
predisposte, compresl | collegomenti elstiric, di cawvi
in rame rnigidi o flessibili isclat in  gomma
efilpropilenica ad alie module qualitd G7, sotto
guaina termoplastica M1, a norme CEl 20-13, per]
tensione nominale 0,6/1kV  {Tipe U/R/FG7OMI
0,6/1kV) non propagante llincendio ed a bassissima
emissiona di fumi e gas tossicl secondo le norme CEI
20-22 I; CEl 20-37 e 20-38. Per condutton fino a 25
mmgq & compresa la fomitura in opera del morsetti
per le cassetie di derivazone.
Tipo Prysmian o similare
Ig‘v‘ﬂ“““ Bl EGEEENERIA
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionaie Del Plemonte
Direzlone Amministrazione & Personale
Setlore Tecnico € Slicurezza

CODICE UNITA’
PREZZ0 INCIDENZA IMPORTO
POS. | PREZZIARIO DESCRIZIONE DI QUANTITA'

2014 MISURA UNITARIO | MANODOPERA TOTALE
2b.23| ©6.A01.G05.035 |du QGA o QP1 Sez. 5G25mmqg mil. 30 -
2b.24] ©6.A01.G05015  |da QP1 a Dorsal/Utenze Sez. 5G4mmg ml. 0 -
2b.25] ©6.A01.G05010 |da QP1 a Dorsali/Utenze Sez. 5G2,5mmq ml, 90 -
2b.26| 05.A01.G03.015 |da QP1 a Dorsak/Utenze Sez. 3G4mmg ml. 0 -
2b,27| 06.A01.G03.00 Jda QP1 a Dorsali/Utenze Sez. 3G2,5mma mil. 40 B
2b.28| 06.A01.G02.005 fda QP1 a Dorsali/Utenze Sez. 2x1,5mmqg ml. 0 =

Fomilura € posa in opera, entro tubi o canaline
predisposte, compresi 1 collegamenti elettricl, di
conduttorl in rame rigidi o flessibili isolati In PYC, a
norme CEl 20-20, non propaganti lincendio e a bassa
emissione di fumi e gas tossici secondo le norme CH
20-38 {lipo NO7G9k]), Per condutior fino a 25 mmaq &
compresa la fornitura in opera dei morsetti per lo
cassette di derivazione,
Tipo Prysmian o similare
2b.29| 06A01.K01.015 |Generiche Sez. 1x4mm mil. 150 -
2b.30| 06.A01.k01.010 |Generiche Sez. 1x2,5mm mil, 150 -
2b.31| 04.A01.K1.005 |Generiche Sez. 1x1.5mm ml. 100 -
Fomitura & posa in opera entro tubi & c¢analine
predisposte, di cavi in rame rigidl o flessibili isolati in
PVC, sotto guaina di PYC, a norme CEl 20-20 per
tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo FROR 450/750
¥} non propagante lincedio ed a ridotta emissione di]
gas corosivi seconda le norme CEI 20-22 Il; CEl 20-34;
CEl 20-35; CEl 20-37, compresi i collegamenti elettrici
e la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di
darivazione.
Tipo Prysmian o similare
2b.32| 06.:01.C05.010 |da ComandiSez 7x1,5mmg ml. 100 -
Forritura @ posa ih opera, entro tubi o candine
predisposte, Cavo tipo "KONNEX" per trasmissione
segnali € comandi {centrali controllc), con condutton
in rame flessibill, solali in PVC, iwistali a copple,
schemato, guaina estema in PVC, non propagante
lincedio ed a ridotta emisslone di fumi opachi e gas
tossici e cotrosivi secondo le nome CEl 20-22 ILF.O.
Fomitura in opera di cave con schermo con nastro di
alluminio efo caka di rame, per tensione nominale
0,6/1 kv
Tipo Prysmicih o similare
.3&33 06.A02.F02.015  JCavo con schermo totale 0,6/1KV 2x 1,5 ml. 100 -
totale B - Distribuzione Elettrica
|
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione & Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA’
DI
MISURA

QUANTITA"

PREZZ0
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOFERA

IMPORTO
TOTALE

Femitura e posa in opera di impianto luce intercto.
Sistemna per il comando e falimentazione di un corpo
llurninante, a partire dalla dorsale di dimentazione
sino alla cassetta terminale dalla quale sardy derivata
I'alimentazione al corpo lluminante incluso quine
canalzzazioni, cassefle, telaio portafrutti, interutiore
unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo
iluminante (escluso). - [ vengonoe considerati i sistemi
distributivi  complefi, che comprendono  quindi
canalzzazioni, cassette, organi di comando nonche' i
collegamenti  elethici  {inclusa incidenza della
defivazione da dorsale] allinterno di locall con
superficie massima di 50 m2? . Per situcizioni non
comprese nei fimiti suddetti si dowa' procedere per
composizione delle vocl elementar. Sono previsti
conduttor flessibili h07v-k di adeguala serione in
relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di
1.5 mm? per | sistemi luce e 2.5 mm? per i sistemi f.m.
compresi gl scassi, le tracce in mattonl forati, il

ripristine  dellinfonace alle condizioni orginall del
manufatto e lo smalfimenio dei materiali di Asulta.}
Impianto in fubo PYC incassato punto di comande
2c. 1} 06.A13.GCL.OI0  |con interuttore serei civile 2P 16A - Tipo Bficino Living] cad. 1 -
Intfemationl o similare
Fomitura & posa in opera di Impianto in iubo a vista
2¢2 | 06A13F01005 punto luce intemotte cad. 1 -
Tipo Gewiss System o similare
08.A11.E05.005  [roypiturg e posd in opera di punto di comando con B
Jintermuttore su supporte portafrutti per scatola fipo 503§
04.A13.801.005 esistente, comprensivo di .
N° 1 interruttore unipolare
2c.3 | 04.A13.C02.005 N° 2 tappo copriforo cad. 21 -
04AIZB0I.0TS SV ND.?‘V.—K. 3x]..5mmc! per il collegamento allaj i
dorsale di distribuzione principale
0s.AU1.A03010  |TPe Blicine Living Infernational o similare i
06.A11.805.005  |Fomitura e posa in opera di punio di comando con -
pulkante sy supportoe portafrutti per scatola fipo 503
06.A13.801.035 esistente, comprensive di -
N° 1 pulsante
2cd 06.A13.C02.005 N° 2 fappo copliforo cad. 4 -
06.A13.800.075  |CavO NO7v-K 2x1,5mmq per il collegamento al relé di j
comando
06.401.A02.010 Tipo Bticine Living Interalional o similare _
Fomitura e posa In opera di rivelatore di presenza da
2c5 | 06A13A0LI00 posda d vistd - Tipo GEWISS o similare cad. 6 -
Fornitura e posa in opera di copo lluminante con
corpoe in accigio zincgto a calde vemiciato blanco,
riflettore in Al semispaculore anfiriflesso con reattore|
2¢.é PA-EID elettronico dotali di lampade fluorescenti 15 da 14W] cad. 52 =
ad emissione da posa ad incasso in controsoffitiol
00x400mmn con stratture o vista o nascosta
Tipo L320 T5 28 3F Rlippi o similare
lrﬁlaﬂllﬂi] bl IMEEGRERER
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COMMITTENTE:

Consiglic Regi

ia Del Pl e

Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

PA-E11

Fornitura e posa in opera di corpe illuminante con
corpe in acciaio zincato a calde vemiciato bianco,
riflettore in Al semispeculare antiriflesso con reattore
elettrorico dotati di lampade fluorescentl TS da 28W
ad emissione direftafindiretta da posa a sospensione
per mezzo di staffe regolablli e tesate di tenuta in
cordd di accldle

Tipo Travetta DI 25 3F Fiippi o similare

cad.

2c.B

06.P24.A01.010

06.A24TD1.71C

Plofoniera ovale =300 mm  diffus. vetro o
policarbonato con lampada fluorescente compatta
26W

Tipo Petra 3F Filippi o similare

cad.

2c.9

PA-EC®

Fomilura e posa in opera di corpo lluminante con
corpo i accidie Zincato, ¢on offica parabolica
anodizata e lente anabbaglionte df schermatura
dotato di sorgente a LED da 18W e unité dif
dlimentazione da posa in controsofiito
Tipo 3F Galassia 220 LED Filippi o similare

cad.

06.P24.103.025

2¢.10

D&.A24.T01.725

Fomitura e posa in opera di ¢orpo illuminante con
corpe in PYC e schemmo in policarbonate con 2
lampade fluorescenti da 36W in esecuzione IP45 da
installare o platone o parete dofale di reattore
elettronico

Tipo Linda 3F Filippi o similare

cad.

2e

PA-EQ?

Formitura e posa in opera di corpo lluminante con
corpo in Al estruso vemicialo bianco con reattore
elettronico dotali di lampade fluorescenti compatta
da 32W ad emissicne diretia ed indireita da posa a
parete

Tipo ES 502 Trilux o similare

cad.

2c.12

PA-E12

Reclizzazione di manutenzione stroordinaria  di
lampadario nobile costituita da;

- riclabaggio eletticc completo

- pulizia generale

- sostitudione compi illuminanti

ed ogni operazione per rendere
cerificabile Timpianta eletfico del
esistente

ideneo @
lampadario

a corpo

Fomitura e posa in opera di sistema per
l'alimentazone di un compo iluminante in pardllelo ad
un punto luce gid aimentato
Tipo System Gewlss o similare

2c.13

06.A13.F02.005

Fomitura & Posa In Opera di Impianto in tubo PVC
incassate esistente o punte luce a vista in parallelo

cad.

63 -

totale C - Impianti di lluminazione Normale

£200]

2d.1

06.A25.A04.020

Fomnitura e posa in opera di corpe iluminanie con
compo in policarbonato, con otfica simmetica in Al
anfiabbagliamente e schermo in  policarbonato
frasparenie PMMA deloto di sorgente a LED da "24W",
o gruppo inverter batteria al Ni-Cd con Aut. 2h "SE'
con sisterna di comunlcazione centralzzate ad onde
radio

Tipo Logica LED FM Beghelll © similare

cad.

2d.2

C6.A25./.04015

Fornilura e posa in opera di corpo illuminante con
compo in policarbonate, con offica simmeftrica in Al
antiobbagliomente & schemo in policabonato
trasparente PhMMA dotato disergente a LED da "11wW"
e gruppo inverter batteria al Ni-Cd con Aut. 2h "SE”
con sistema di comunicazione centralizzate ad onde
radio

Tipo Logica LED M Beghelli o similare

cad.
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COMMITTENTE:

Consiglic Regionale Del Plemante
Direzione Amministrazione e Personaie
Settore Tecnico e Sicurezza

POS,
2014

CODICE
PREZZIARIO

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZ0
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

Fornitura e posa In opera di sistema per
loimentazione  di wna  singola  lompada  di
emergenza compresda eventuale linea BUS, escluso
corpo illuminante

Tipa System Gewiss o similare

2d.3

06.A425.C01.005

Fornitura e Posa in Opera di impianto in tube PVC q
vista per lampada di emergenza con linea bus

cad.

2]

|totale D - Impianti di llluminazione Emergenza Autoalimentata

Fornitura in opera di Impianto per presa civile di
quetlsiasi Hipo

06.A13.H01.005

Fomitutg e Posa in Opera di presa italano 2P+T
10/15A - Tipo System Gewiss o simllare

cad.

21

08.A01.C02.015

2e.2

06.413.001.005

Fomitura & posa in opera di colegaments tra
venfilconvetiore e presa di distibuzione predisposta
redlizato con cavo tipo FROR 3G2,5mmg e spina
2P+T 10/16A

Tipo Gewiss o similare

cad.

21

Fomitura in opera di impianti per comondo piccoli
uliizzator -[ vengono considerati i sistemi distributivi
compleli, che comprendono quindi canalizzazioni,
casselle, organi di comando nonche’ | collegamenti
eleftici (inclusa incidenza della derivazione da
dorsale] allinterno di locali con superficle massima di
50 m? . Per sitvazioni non comprese nei limiti suddett sl
dovra' procedere per composizione delle voci
elementari. Sono previsti conduttoni flessibili h07v-k di
adeguata  sezione in  relozione dlla potenza
prelevabile, con il minimeo di 1.5 mm? per i sistemi kice
e 2.5 mm? per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le
tracce in mattoni forafi, il ripristino dellintonace alle
condizioni criginali del manufatto e lo smaltimento
dei materiall di risulta.)

06.%13.G01.010

Impianto in tubo PYC incassato punto di comando
con interruttore serei civile 2P 15A - Tipo Bticino Living
Interationl o similare

cad.

G&.A11.B05.005

06.A13.B02.010

2e.4

C&.A13.802.015

06.A13.C02.005

06.A01.A03.015

Fomitura e posa in opera di punto presa su supporio
portafrutti per scatola fipo 503 esistente, comprensive
o .

N? 1 presa bipasso 2P+T 10/146A

N° 1 presa universale 2P+T 10/14A

cavo NO7V-K 3x2,5mmq per il collegamento alla
dorsale di distribuzione principale

Tipo Bficino Lving Intemational o similare

cad,

32

06.A11.B05.005

Forniturg e posa in opera di punto presa su supporto

06.A13.802.010

portafruti per scatola tipo 503 esstente, comprensivo
di

2e.5

06.A13.C02.005

N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A
N° 2 tappo coprifora

06.A13.B01.075

cavo NO7V-K 3x2,.5mmq per il collegamento alla
dorsale di distibuzicne principale

04.A01.7.03.015

Tipo Bticine Living Intemational o similare

cad.

10

0¢.A11.B05.005

06.£ 13,802,010

Fomitura & posa in opera di punto presa protetio su
supperto portafrulti per scatola tipo 503 esistente,
comprensivo di

06.A13.E05.010

N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A

2¢.6

06.A13.C02.005

N® 1 IMT serle civile 2P 18A
N° 1 tappe copiiforo

06.A13.801.075

cava NO7V-K 3x2.5mmq per il collegamento alla
dorsale di distribuzione principale

cad.
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COMMITTENTE:

Consiglio Regl

le Del Pi te

Direzione Ampinistrazione e Personale
Settore Tecnlco e Sicurezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

06.A01.A03.015

UNITA'
Di
MISURA

QUANTITA'

PREZZ0O
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

TG BICTIG Lvmg Teianong; o s

2e.7

046.A11.C02.015

Fomitura e posa in operd su canalina a battiscopa
multiscomparto gruppo presa composta da:

06.A13.C02.005

N° 1 scalola perlafrulte per canalina a battiscopa da

04.A13.C01.01¢

3 moduli
N° 1 placca in techopoimero per scatola a 3 moduli

06.A13.802.01¢

N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A
N? 1 presa universale 2P+T 10/16A

06,A13.802.015

cavo NO7V-K 3x2,5mmq per il collegamento allg
dotsdle di distibuzione principale

06.A01.A03.015

Tipo Bocchiotti TBA Art e Blicine Living International o
sirllare

cad.

2e8

06,A11.C02.015

Fornitura e posa in opera su candling a battiscopa
multiscomparto gruppe presa composta da:

06.A13.C02.006

N° 1 scatola portafrufte per canclina a balliscopa da
3 moduli

046.A13.C01.010

N° 1 placen in tecnopelimere per scatola a 3 moduli

06,A13.802.010

N® 1 presa bipasso 2P+T 10/16A
N° 2 tappi coprifora

06.A13.801.075

cave NO7V-K 3x2.5mmaq per il collegamento alla
dorsale di distribuzione principale

06.A01.A03.015

lipo Bocchiotti TBA Art e Bficino Living Intemational o
similare

cad,

12

2e.9

04.A15,E02.005

Fornitura in operd di impianto (estemo o in tracce
predisposte} di chiamata con pulsante a tirante e
pulsante di tacitarione a 12-24Y, segnalazione
acusiica a 12-24V segnalazione ottica dif
npetizione,comprese canalizzazionl scatole
portafrutti, cassette di derivazlone, inea cavo di séz.
1.5 mm2 trasformatore 230/12-24V

Tipo Blicino Uving Intemational ¢ similare

cad.

Fornitura e posa in opera di impianio fuce interrotto.
Sistema per il comando e 'alimentazione di un corpo
illuminante, a paoarlire dalla dorsale di alimentazione
sino alla cassetta teminale dalla quale saré derivata
ralmentazions dl corpe illuminonte incluse guindi
canalizazioni, cassette, telaio portafrutti, intermuttore
unipolare 10 A, placco e collegamento al corpo
liluminante {escluse). - | vengono considerati i sistemi
distributivi completi, che comprendono quindi
canallzzazionl, cassette, organi di comando nonche' |
collegamenti elethici  [inclusa  Incidenza della
derivazione da dorsale) allinterno di locali con
Jsuperficie massima di 50 m? . Per sifuazioni non
cormprase nel liniti suddetti si dovra' procedere per
composizione delle voci elementari. Sonc previst
conduttoli flessibii h07v-k di adeguata sezione in
relazicne alla potenza prelevabile, con il minimo di
1.5 ram# per i sistemi luce e 2.5 mm? per 1sistemi f.m.
compresi gli scassi, le fracce in matteni forati, il
ripristine  dellintfonaco alle condizioni originali del
manufatto e lo smaltimento dei materdl di fsulta.)

2e.10

Dé6.A13.F05.010

Impiante in tube PVC incossato punto di comando
successive ol primo - Tipo Bicine Living Internationl ¢
similare

cad,

2e.11

046.A11.805.005

Fomitura e posa in opera di punto di comando eon

06.A413.801 055

pukante su supporto portafrutti per scatola tipo 503
esistente, comprenslvo di

06,A12.C02.005

N° 1 pulsante

cad.

N® 2 lappo coprifore

06.A13.801.075

cavo NO7V-K 2x1.5mmq per il collegamento al relé di
comanoa
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COMMITTENTE:

Consigifo Regionale Del Plemante
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

POS.
2014

CODICE
PREZZIARIO

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA’

PREZz0
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

06.A01.A02.010

Tippo Blicine Living International o similare

Fernitura in opera di impianti per comando piccell
utiizzator -| vengono considerati i sistemi distributivi
completl, che comprendono quindi canalizzazioni,
cassette, organi di comandoe nonche’ i collegamenti
elettici {inclusa incidenza della  defivazions da
dorsale) allinterno di locall con superficie massima di
S50 m? ., Per situazioni non comprese nei imiti suddetti sl
dovra' procedere per composizione delle voci
slementar. {almentazione Venticonvettori & Fancoil
Sono previsti conduttori flessibil hd7v-k di adeguata
sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il
minimo di 1.5 mm? per i sistemi luce e 2.5 mm? per i
sistemi f.m. compresi gli scassi, le fracce in mattoni
forati, il ripristine dellintonaco dlle condizionl criginali
del manufafto e lo smaltimentc del materiali di
nisulta.)

2e.12

04.A13.GC1.005

Fomitura e Posa in Opera di Imp. in tubo PYC a vista
punto di comando conint. 2P 16A

cad,

2e.13

06.A13.A07.010

Fornitura in operd, entro conteniteri predispost, di
apparecchi modukar di controllo del clima slattronici
con fundione estate invemrmo, compresi i collegomsenti
eletirici

cad.

10

|totale E - Forza Motrice

ER2RE

MPIA

BICABEAGGI

Fornitura in opera. entro tubi o canaline
predisposte, di cavi perlo frasmissione datiin
rame a 4 coppie twistale, non schemmato [UTP) o
schemato (FTP) per reti locali Ethernet CAT SE e
CAT , {fipo UTP 4x2x24 AWG).

Tipc Infra+ o similare

21

06.A02.801.005

Formnitura e Posa in Opera di cavo UTP cat 5E
Tipe Infra+ o similare

mil.

2640

06.A11.B05.005

06.A13.C02.005

Farniturg e posa in opera di supporto porfafiutti e
placca in tecnopolimerc per scafola tipo 503

2.2

06,A13.801.075

esistante N°2 prese RJ45 Cal. 5E e N°1 tappo
Tipo Biicino Living International o similare

06.A413.804.030

cad.

35

06,A11.CL2.015

Forniture e posa in opera su canalna a battiscopa

06.A13.C02.005

multiscomparto gruppo presa compoesta da:
N° 1 scatola portafiutto per canaling a battiscopa da

A3

06.A13.C01.010

3 moduli
N° 1 placca in tecnopelimere per scatola a 3 moduli

06.A13.B01.075

N°2 prese RJ45 Cat. 5E e N°1 tappo
Tipo Bocchiotti TBA Art e Blicino Living intemational o

06.A13.B04.030

similore

cad.

totale F - Cablagglc Strutturato
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COMMITTENTE:

Consiglio Reglonale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Slcurezza

CODICE
POS.| PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA’
]|
MISURA

QUANTITA'

PREZz0O
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

IMEETIEDIRIVEL A

2g.1| 06.A19.A05.005

Fornitura & Posa in Opera di programmazione di cle
dntincendio di qualungue tipo, anche con uso di PC,
per ogni sensore installato

cad.

35

2g.2 | 06.A19.A05010

Fornitura e Posa in Opera di starfup di cle
antincendio avvio/verifica imp. controllc sensori e
attuazioni. per ogni sensore installato

cad.

35

2g.3| 06.A19.8020%0

Fornitura e Posa in Opera di pulsante o roftura dil
veiro o fiarmabile, con indinzamento a borde
Tipo M700KI Notifier o similare

cad.

06.A19.802.040
29.4

Forniture & posa in opera di pannello ottico acustico
aiimentate da LOGOP con scritta "Allarme Incendic” e

D&.A19.A03.045

modulo di uscita indiizzate con isolatore
Tipe PANI-EN+CMA 1-] Nofifier o similare

cad,

06,A15.A03.015

Fornitura e Posa in Opera di sensore analogico offico

06,A19.A01.025

di fumo completo di base
Tipo NFXFQPT+B501AP Notifier o similare

cad.

12

Q6.A19.A03.015

Fomitura e Posa in Opera di sensore analogice offico

2g.6 | 06.A19.AD1.025

di fumc per spazic nascosto completo di base e
ripetitore

04.A19.802.035

Tipo NFXFOPT+BS01AP+INDICATOR Notifier o similare

cad.

14

2a.7 | 06.A19.A02020

Fomitura e posa in opera di aimentatore in armadic
metalico 24v 4+1 A {per ricarica) con vano baiterie
oi 24/28ah

Tipo ALl Notifier o similare

cad.

298 PA-EI3

Fomiturq e posa in opera di Traslatore radic da
collegare sulla linea di una cenfrale indiizata per
permettere il controllo di 32 dispositivi radio [se moduli
a sirene massimo 16). La trasmissione radio avviene in
modo bidirezionale con ulilizo di doppia frequenza
con 7 canali in 868,15MHz o in 869,85MHz. Il ricevitere
dispone di linea d'ingresso ed uscila dafverso lo
centrale per invio segnalozioni alls  centrale
qindirlzzctc di rivelazione incendio, Tre led per
segnalazione di colloguio centrale, guasto & guasto
batterie dispositivi. Aimentazione da loop analegico
da 15 a 32vcce.

Tipo WL-NTM MNotifier o similore

cad.

2g.9 PAEI4

Fomitura e posa in opera di Rivelatore radio offico di
fumo, adatlo per incendi covanti ed aperti
Trasmissione radio bidirezionale con uliizze di doppiy
frequenza con 7 canali In B6B,15MHz o in 869,85MHz]
Massima potenza imadiata 3 mW e sensibifital
ricevitore di 5 dBm. Led bicclore collocato al centro
per una visbiita o 360°. Doppia batteria al Hio,
primaria e secondaria, per una lunga durata
tatalmente monitoraie. Temparatura di
funzionamente da -30 a +70°C. Umidita relativa sino o
90% senzd condensa. Altezza 54 mm e diametro di
110mm

Tipo WL-D100 Noftifier o similare

cad.
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COMMITTENTE:
Consiglio Regionale Del Plemonte
Direzione Amiministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA®
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZQ
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

Fomitura e posa in opera entre tubdazioni o canali
predisposti di Cavo lipo "BUS” per trasmissione segnali
e comandi (es.antincendio), con conduttor in rame
flessibil, isclati in PVC, twistali a coppie, schemmato,
guding esterna in PYC, non propogante lincedio ed
a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e
comosivi secondo le norme CE 20-22 WL Formilura e
Fosa In Opera Fornitura in opera di cavo comn
schermo con nastro di alluminio e/o cakza di rame,
per tersione nominale 0.6/1 kv

2g.10

04,A02.F02,015

Forritura e posa in opera entro tubazioni o canali
predisposti di Cavo twistato e schermato di colare
rosso a norma UNI¥795-2013 - Twistatura: passe 10 cm
circa, Grado di isolamento: 4 - Schermo con filo di

drenaggio - Halogen Free - LSZH - ENS0200 PH30| -

sezione 2x1,5 mmg per impianto rivelazione fuml
Tipo CVCAVO Nolifier o similare

mi.

430

Fomitura in epera, in fubi 0 candline predisposle, di
cavo muliipolare compresi | colegamenti eletirici ed

i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere
il cavo perfettamente funzionante; Cavi in rame rigidi
o flessibili, isolali in gomma elastomerica qualité G10,
sotto gudina tarmoplastica di qualitad M1, a norme
CEl 20-45, per tensione nominale 0.6/1 kV (Tipo
FIGT0OMT 0,6/1 kY], resistente al fuoco per 3 cre
secondo nome CEF 20-36 non propagants Tincendio
ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici @
comrosivi secondo le norme CEl 20-22 |ll; CEl 20-37
Tipo Prysmian o similare

06.A01.L02.005

Covo lipo FIG100M1 08/1kV2x 1,5

mil.

80

12g.11

totale G - Rivelazione Fuml e GAS

2h1

PA-E19

Fornitura e posa in opera di posiazione
videocilofonica inferna da posa o parete completa
di:

- Moniter Video-citofonico

- Staffa da posa a parete

Tipa Sistema Shintesl 2Voice Urmet o similare

acorpo

2h.2

PA-E20

Fornifura & posa in opera di cavo per impianio
videacilofenico sy sisterna BUS

mil.

Tipo Sisterna Shintest 2Voice Urmet o similare

&0

totale H - Impiani

o Videoclofonico

21

06.P18.804.005

Fomitura e posa in opera di Rilevalore a raggi
infrarossi passivi con lente di Fresnel, Antistisciamento.

06.A18.804.705

Copertura 12 x 12m, aperiura $0°
Tlpo Conforme ad impianto esistente

cad.

2i.2

04.P18.802.025

Fornitura e posa in opera di Contatte Magnetico da

cad.

infisso metalico esistente
06.A18.002.705 |Tipo Conforme ad impianto esi:lente
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COMMITTENTE:

Consiglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

POS.
2014

CODICE
PREZZIARIO

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

2i.3

06.A02.£02.02G

Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,
Cavi speciali per impianii di sicurezza [antintrusione)
con conduftorl in rame flessibili, isolatl in PVC,
schermatura o naostro accoppiato di  poliestare-
alluminio con conduttore di continuitd, guaina
estema in PVC, non propagante lincendio ed q
fidotiy emissione di fumi opachi e gos tossici e
comosivi secondo le norme CEl 20-22 IL.Cavi 0,6/1 kv
2x0,50+4x0,22

Tino Prysmian o similare

ml.

165

totale | - Impianto Antintrusione

__

Smantellamento complete di implanie  elethico,
infemo {luce , FM, e impianti special] a servizio di
edifici di quakiasi fipo, compreso il frasporta dei
matedali di risulta ed il dpristino delle pareti, scletle o
pavimenti eventualmente danneggiati.

N.B.: Dovranno essere tecuperate le vie cavi e le
scatole di dervazioni esistenti

21.1

06.A30.A04.005

smantellamento impianti completi

mg

510

212 PA-E26

Operdio Specializzato - Ore Nomak
Opere diimpossiile valutazione preventiva

21.3 PA-EZ™

Operaio Comune - Ore Nomali
Opere diimpossibile valutazione preventiva

totale L - Opere Varle

ARROTONDAMENTC

e e
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€ 0,01
€ 0.00

]P]ﬂu‘niu BV PGEECNE XA
i
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COMMITTENTE:
Consigifo Regionale Del Plemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

INTERVENTO

SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL'EX BANCO DI SICILIA.

SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Via Vittorio Alfien, 13

Torno

ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEGLI IMPIANTI ELETTRIC], DI CONIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI Al PIANI PRIMO, SECONDO.,

COMPUTO METRICO

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA'

QUANTITA

PREZZ0
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

3a.1

PA-EG4

Fornitura e pesa in opera di Quadro Elstirico, tipo
Cassefta da posa o parete, con carpenteriol
Metadlica. Forma di segregodone 1, grado di
protezione IP30, inclusi gli accessori di fissaggio perl
linstalluzione di opparecchioture scatolate e
modulari; contenente le apparecchiature riportate:
sullo schema unifilare di progette e tutto quanto)
necessario a renderdo funzicnante - per i| Quadro
"QP2" {Quadro Piane Secondo)

Tipo Prismna G125 Schneider Eleciric o similare

cad.

[totale A - Quadri

Elettrici Bassa Tensione

38

DISTRIBUZIONEIELET]

=

Fornitura e posa in opera di base per condglina
osolata chiusa senza coperchio autoportante in
lamiera di accigio zincato a caldo, completa di
sello separatore, mensole di sostegno, piastre di
givnzione, testate di chiusura, flange per raccodo
coh le scalole o passamuro, compreso i giunti di
messd o tenq, la bullonefia ed ogni accessorio per lka
posain opera; escluso curve e derivazioni.

Tipo CF Sieel Line Bocchiotli o similare

3b.1

046.A11.G01.080

Per distribuzione Bassa Tensione 400x75mm

ml.

45

Fornitura e posa in opera di base per curve picne o
varficali per condline osolate metaliche zincate,
compreso 1 giunti di messa a terrq, i roccordi, la
bullonera ed cgnl accessorio per la posa in operg
Tipo CF Steel Line Bocchioti o similare

3b.2

06.A11.G0A.O70

Per distibuzione Bassa Tensione 400x75mm

cad.

Fornitura e posa in opera di base per derivazioni,
increci  piani, riduzdioni, per canaline metaliche
zZncate, compreso | giunli di messa a fema, |
raccordl, la bolloneria ed ognl dccessorio per la
posd in opera.

Teo CF Steel Line Bocchiot o similare

3b.3

04.A11.G05.070

Per distilouzicne Bassa Tensione 400x75mm

[IGEGRIE B} IMCLCHEREA

E’i
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COMMITTENTE:

Consiglio Regit

o

le Del Pi

Direzione Amministrazione e Parsonale
Settore Tecnico e Sicurezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA'

PREZz0
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

Fomitura in opera, a vista, di tubazione in PYC rigido,
sefle  pesante, autoesinguente, resistente  clla
propagazione  della  fiemma, resistenza  alla
compressione  =>1250N, resistenza aflurte =>2J,
curvablli a freddo fino a D. 25 mm. *
Normativa di riferimento: EN 50086 {CEI 23-39, CEl 23-
54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti
fumi opachi, prive di alogeni, con grado di
protezione minimo IP &5, completa di curve,
mamnicotti, raccordi tubo-fubo, rigidi o con guaine
flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posal
in opera. Con la solka esclusione delle scatole
portafrutii e cassette di derivazione.

Tipo Gewiss FK o similare

3b.4

06.A10./.03.020

Per distribuzione D32

ml.

50

3b.5

06.A10.A03.015

Per distribuzione D25

mil,

50

3b.é

06.A10.A03.005

Per distibuzione D14

mil.

50

Fornitura in opera di candlizezione tipo a

cornice o batfiscopa in maleriale fermoplastico
isolante, antiurto e autoestinguente di quakiosi
colore, con grado di protezione minimo IP 40,
compleia di curve, raccordi, derivazione,

coperchi, testate di chiusurg, flange per raccordo
con le cossette, separator interni, compreso ogni
accessorio per la posa In opera, esciuso scatole
poraftutti e casselte di  detivazione alveolar.
P.O.Posa in opera di candina a comice o
battiscopa  comprensiva  di  curve, raccordi,
derivazione, coperchi, testale di chiusura, flange per,
raccodo con le cossette, separatori  interni,
compresc ogni accessorio per la posa in opera,
escluso le scotole portafrulli e le cassette di
derivazicne alveolar.,

Tipo TBA Art Bocchiotti o similare

3b.7

06.A11.CO1.00

Fornitura e Posa in Opera di canalino a comice
120x20

mi.

50

06.A11.B05.005

3b.8

06.A13.C02.005

05.A13.801.075

Fornitura e posa in opera di supporto portafrutti per
scatola fipo 503 eslsiente e N°3 tappi copriforo
Tipo Bicino Living Infemational o similare

cad.

88

Fornitura in opera di
termoplastico, per
incasso.

Tipo Vimar o similare

in  maleriale
defivazione da

coperchi
cossette  di

3b.7

06.A12,A02.010

Fomilura e Posa in Opera di coperchic per cassetta
da incasso 92x92x45

cad.

143

3b.10

04.A12.A02.030

Fomitura & Posa in Opera di coperchio per cassettq
da incasso 19éx152x70

cad.

3b.11

04.A12.A02.033

Fornitura e Posa in Opera di coperchio per cassettqg
da incasso 294x1 52x70

cad.

3b.12

06.A12.A02.045

Fornitura e Posa in Opera di coperchio per cassettq
da incasso 480x140x70

cad,

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione
da estemo in PYC con coperchio basse, grade di
protezione mininno IP 55, compreso fesecuzione dej
fori, | raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore
accessorio per la posa in opera.
Tipo Gewiss serie 44 CE o similare

3b.13

06.A12,801.015

Cassetta da parete 100x100x50

cad.

40

IMHEH{; Sl INGELBRERIE

Ay

il i s L GRLRLLL

Piano Seco

ndo

Pag. 25




COMMITTENTE:

Consiglio Regii

fe Del Pil e

Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA’
DI
MISURA

QUANTITA"

PREZ2z0
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

FFotnitura e posa in opera enfro tubi o candline
predisposte, compresi i collegamenti elettrici, di cavi
in rame rigidi o flessibifl isolati in  gomma
efilpropilerica ad alto medule qualits G7. sotto
guaing termoplastica M1, a@ norme CEl 20-13, per
tensione nominale 0.6/1kV  (Tipo  U/R/FG7OMI
0,6/1kV] non propagante lincendio ed a bassissima
emissione di fumi e gas 1ossici secondo le nomme CEl
20-22 W; CEl 20-37 e 20-38. Per condutiori fino a 25
mmg & compresa ko fomitura in opera dei morsefti
per le cassette di derivazione.

Tipe Prysmian o similare

3b.14

06.A01.G05.035

da QGA a QP2 Sez. 5G25mmq

ml.

3b.15

08.A01.G05.015

da QP2 g Dorsali/Ulenze Sez. 5G4mmag

mil.

%0

3b.16

056.A01.G05.010

da QP2 g Dorsall/Uenze Sez. 5G2,5mmqg

ml.

g0

3b.17

06.A01.G03.015

da QP2 g Dorsali/Utenze Sez. 3G4mmq

mil.

g0

3b.18

06.A01.G03.010

dd QP2 a Dorsali/Utenze Sez. 3G2,5mma

ml,

40

3b.19

Q6.A01,GD2.005

dd QP2 a DorsalifUtenze Sez. 2x1,5mmg

oc

Fornitura e posa in opera, enfra tubi o canaline
predisposfe, compresi i collegamenti elettici, di
condution in rame rigidi o flessibili isolati in PYC, a
norme CE 20-20, non propagoanti lincendio e a
bassa emissione di fumi e gas tossicl secondo le
norme CEl 20-38 {iipo NO7G9-k), Per condutteri fino
a 25 mmg & compresa la fomiture in opera del
morsetti per le cassette of desivazione.

Tipo Prysmicin o similare

3b.20

08.£01.KC1N1S

Generiche Sez. 1x4mm

mi.

150

3b.21

06.A01.K01.010

Generiche Sez, 1x2,5mm

mil.

150

3b.22

06.A01.K01.005

Geheriche Sez. 1x1,5mm

ml,

100

totale B - Distribuzione Elettrica

Fornitura & posa in opera di impianto luce intemotto.
Sistema per il comando e l'alimentazione di un compo
lluminante, a parfire dalla dorsole di dlimentazione,
sino alla cassetia terminale dalla quale sard derivata
l'alimentazione «l corpo iluminante incluse quindi
canalizzazioni, cassette, teldio portafruthi, interuttore)
unipalare 10 A, placca e collegamento al corpo
iluminante {escluso). - { vengono considerati i sisteml
distributivi  completi, che comprendono quindi
canalizzazlori, cassette, organi di comando nanche’
i collegamentl elettrici {inclusa incidenza della
derivazione da dorsale] alfinterno di locali con
superficle massima di 50 m? . Per siluazioni non
comprese nei limifi suddetli si dovra' procedere per
composizione delle voci elementari. Sono previsti
conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in
relazione alla polenza prelevabile, con il minimo di
1.5 mm? per | sisteml luce e 2.5 mm? per 1 sisteri f.m.
compresi gl scassi, le fracce in mationi forafi, il
ripristino  dellintonaco alle condizdoni originall del
manufattc e io smaltimento dei materiali di fisulta.)

3c1

06.413,G01.010

Impianto in fubo PYC incassato punto di comando
con interutiore serei civile 2P 14A - Tipo Blicino Living
Internationl o similare

cad.

06.A11.805.005

Fomitura e posa in opera di punto di comando con

B
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COMMITTENTE:
Consigito Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

CODICE UNITA’
PREZZ0 INCIDENZA IMPORTO
POS.| PREZZIARIO DESCRIZIONE Dt QUANTITA’
2014 MISURA UNITARIO | MANODOPERA TOTALE
N e | O] PO
06A13801.005 1503 egistente, comprensivo d -
N° 1 interruttore unipolare
3¢.2 | 04.A13.C02.005 N° 2 fappo copfiforo cad. 14 -
06.A13.801.075 |cavae NO7V-K 3x1.5mmq per # collegamento dlla _
dorsale di distribuzione principaie
0é.401.A03.010  |Tipo Blicino Living Intemational o similare .
06.A11.B05.005  |Fomitura e posa in opera di punte di comando con -
devialore su supporto portafrutti per scatola tipo 503
06.A13.801.035  |ocictente, comprensivo di -
N® 1 devidatore
3¢.3 | 06.413.002.005 N° 2 tappo copriforo cad. 8 -
06.A13.801.075 |cave NO_?V-K 3x1,5mmg p.er 1 collegamento alla .
dorsale di distribuzione principale
06.A01.A03.010 (Tpo Blicino Living International o similare _
04.A11.B35005  Fomitura e posa in opera di punto di comando con -
pulsante su suppotte portafrutti per scatola fipo 503
06AI3BO1I.0SS  [agctente, comprensivo di -
N° 1 pulsante
3c.4 06.A13.C02.005 N° 2 tappo coprifora cad, 4 -
06.A13.800.075 |cavo NOZV-K 2x1.5mmq per il collegamento al relé _
di comando
06.A01.A02.010 |Tieo Bficino Living Infernational o similare B
Fomitura e posa in opera di fivelatore di presenze da
3¢5 | 06AIBAOLIO | o vista - Tipo GEWISS o similare cad. $ .
Fornitura in opera df sistema come il punto luce
interrotto, ma con due deviatori per il comando di
un singole corpe iluminante da due pund! diverst
Fornilura e posa in opera di Impiante in tubo
3¢.6 | 0s.A13.F03.010 hlncussdto punio luce con 2 devialori - Tipo Blicing| cad. 8 -
Living Internaticnal o similare
Fornltura e posa in opera di corpo illuminante con
corpe in accidlo zincato o calde vemiciate bianco,
riflettore in Al semispeculare antitiflesso con reattore]
3c.7 PA-EIO elettronico dotali di lampuade fluorescenti 15 da 14W| cod. 74
ad emissione da posa ad incasso in controsoffitto
600x600mm con struttura a vista o nascosta
Tipo L320 T5 25 3F Filippi o similare
06P24.A01.010 Pla!oniera ovale [=300 mm  diffus, velro o R
policarbonato con lampada flucrescente compatta
3c8 oW cad. 7
D&AZ4T01.710 Mino Petra 3F Fiippi o similare -
Fornitura @ posa in opera di corpo fluminante con
corpe In accigio zincate, con offica parabolica
anedizzata e lente anabbagliante di schermaturg]
i PAR  ldotato di sorgentc a LED da 18W e unita df 9% = -
dlimentazione da posa in controsofiitto
Tipe 3F Galassia 220 LED Flippi o similare
Fornitura e posa In opera db sistema per
lafimentczione di un carpo iluminante in pargllelo
ad un punio luce gidé aimentato
Tipo Systemn Gewiss o similare
Fornitura e Posa in Opera di Implanto in iubo PVC
Eesll)  OEAR02005 incassaio esistente o punto luce & vista in parallelo cad. 57 h
totale C - Impianti di Nluminazione Normale €

‘| JiEEI0 Bl IALLGRERLA
Ly T

Piano Secondo

Pag. 27




COMMITTENTE:
consiglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

POS.

CODICE
PREZZIARIO
2014

DESCRIZIONE

UNITA’
v]]
MISURA

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE

3d.1

06.A25.A04.020

Fomitura e posa in opera di corpo illuminante con
corpo in policarbonato, con oftica simmetrica in Al
antiabbagliamente e schermo in policarbonato
frasparente PMMA dotato di sorgente a LED da
"24W" e gruppo inverter batteria al Ni-Cd con Aut. 2h
"SE” con sisterma di comunicazione centralizato ad
onde radio

Tipo Logica LED FM Beghelli o similare

cad.

3d.2

G6.A25.A04.015

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con
cofpo in policarbonato, con officd simmetrica in Al
antiabbagliamento e schemo in policarbonato
frasparente PMMA dolato di sorgente a LED dag
"11W" e gruppo inverter batleria al Ni-Cd con Aut. 2h
"SE" con sistema di comunicazione ceniralizato ad
onde radic

Tipo Logica LED FM Begheli o similare

cad.

Fornilura e poso in opera di sistema per
lalimentazZione di  una  singola  lampada  di
emergenza compresa eventuale lneq BUS, escluso
corpo lluminante

Tipo System Gewiss o similare

3d.3

06.A25.C01.005

Fomitura e Posd in Opera di impianto in tubo PVC q
vista per lampada di emergenza con linea bus

cad.

22

|totale D - Impianti di Illuminazione Emergenza Autoalimentata

T

Fornitura in opera di Impianto per presa civile oi
quaksiasi Hipo

3e.1

04.A13.H01.005

Fomnitura e Posa in Opera di presq itallano 2P+T
10/16A - Tipo System Gewiss ¢ similare

cad.

de.2

04.A01.C02015

Fomifura e posa in opera di collegomento tra
ventilcanvettore e presa di distribuzione predisposta

0£.A13.DG1.005

reclizzate con cavo tipo FROR 3GZ.5mmg e spina
2P+T 10/16A
Tipo Gewiss o similare

cad.

[

Fornitura in opera di impianti per comando piccol
utiizzalori -{ vengono considerati i sistemi distributivi
completi, che comprendono quindi canalizzazioni,

cassetle, organl di comandao nonche’ | collegamenti
elettrici {inclusa inciderza della derivczione da
dorsale) allinterno dilocali con superficie massima di
50 m? . Per situazioni non comprese nei limiti suddeti}
sl dovra’ procedere per composizione delle voci
elementari. Sono previsii conduttori flessiblli h07v-k di
ddeguala  sezione in relazione  clln  potenza
prelevabile, con il minime di 1.5 mm? per i sistemi
luce e 2.5 mm? per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le
tracce in mattoni forati, il riphistino dellintonaco alle
condizioni criginali del manufaito e lo smalfimento
del materiall di risulfa.}

3e.3

06.A13.G01.010

Impianto in tubc PVC incassato punto di comando,
con interruttore serel civile 2P 16A - Tipo Blicino Living|
Interationl o similare

cad.

3ed

06.A11.805.005

06.A13.802.010

06.A13.802.015

06.A13.C02.005

G6.AC1.A03.015

Fomnitura e posa in opera di punto presa su supporto)
portafruti  per scatola  tipo 503  esistente,
comprensivo di

N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A

N® 1 presa universale 2P+T 10/16A

cave NO7V-K 3x2,5mmq per il collegamento alla
dorsale di dishibuzione principale

Tipo Blicino Living International ¢ similare

cad.

a3
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CODICE
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2014
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Di
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PREZZO
UNITARIO

INCIDENZA
MANCDOPERA

IMPORTO
TOTALE

06.A11.B05.005

06.A13.802.610

3e.5

06.413,C02.005

06.A13.B01.075

06.A01.A03.015

Fomitura e posa in opera di punio presa su supporto
portafruttt  per scalola  tipe 503 esistente,
comprensivo di

N® 1 presa bipasso 2P+T 10/16A

N° 2 {appo copriforo

cave NO7V-K 3x2,5mmaq per il collegamento alla
dorsale di distribuzione principale

Tipo Blicino Living International o similare

cad.

10

06.A11.B05.005

06.A13.802.010

Fornitura e posa in epera di punto presa protetto su
supporto portafrutti per scatola tipo 503 esistente,
comprensivo di

06.A13.B05.0iC

N° 1 presa bipasso 2P+F 10/16A

3e.b

06.A13.C02,005

06.A13.801.075

06.A01.AC3.015

N° 1 IMT sefie civile 2P 16A

N° 1 tappo copriforo

cavo NO7VK 325mmg per il collegamento alla
dorsale di distribuzione principale

Tipo Biicine Living Intemational o similare

cod.

04.A11.C02015

06.A13.C02005

06.413.C01.010

3e.7

06.A13.602.010

04.A13.B02.015

05.A01.A03.015

Fornitura & posa in cpera su canaling o battiscopal
multiscomparte gruppo presa compesta da:

N® 1 scatola portafrutto per canaling o battiscopal
da 3 moduli

N° 1 placeda in tecnopelimero per scatola a 3 maduli
N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A

N° 1 presa universale 2P+T 10/16A

cavo NO7V-K 3x2,5mmq per il collegamento alla
dorsale di dishibuzione principale

Tipo Bocchiotti TBA Art e Blicine Living Internationat o
slmilare

cad.

3e8

06.A15.602.005

Fornitura in cpera di Impianto [esterno o in tracce
predisposte) di chiamata con pukante o fionte e
pulsante di tacitazione a 12-24Y, segnalazione
acustica o 12-24Vsegnalazione  offica  di
lipetizione,comprese canalizozioni scatole
portafrutti, cossette di derivazione, linea cavo di sez.
1,5 mm2 trasformatore 230/12-24v

Tipo Bticino Living Internaiional o similare

cad.

Fornilura e posa in opera diimpionto luce intemohto
Sisterna per il comandoe e I'alimentaziene di un corpo
lluminante, a partire dalla dorsale di aimentazione
sino alla cassetia terminale dalla quale sara derivaia
lalimentazione al corpo illiminante incluso quindi
canalizzadoni, cassette, telaio portafrutt, interutiore]
unipolare 10 A, placca e collegamenio al corpe
lluminante [escluso). - | vengono considerali i sistemi
distibutivi  completi, che comprendono quindi
canalizazioni, cassette, organi di comando nonche’
i collegamenti elettrici {inclusa inciderza della
derivazione da dorsale) allintemao di focall con
superficle massima i 50 m? . Per situazioni non
comprese nei limili suddettl si dovra’ procedere per
composizione defle voci elementan. Socno previsti
conduitori flessioili h07v-k di adeguata sezione in

relczione dlla potenza prelevabile, con # minimo d
1.5 mm? per i sistemi luce e 2.5 mme per i sistemi f.m.
compresi gli scassl, le tracce in mattoni forati, il
riptistino delfintonace alle condlzioni originali del
manufatte e lo smaltimento dei materiali di disulta.)

3e.9

06.A13.F05.010 I

Implanto in tube PYC incassato punito di comundo
successivo al primo - Tipo Blicine Lving Intemationl o
similare

cad.

lis
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06.A11.B05.005

046.A13.801.055

3e.10

06.A13.C02.005

04.A13.801.075

06.A01.A02010

Ffomitura e posa in opera di punte di comando con|
pulsante su supporto portafrutti per scatola fico 503
esistente, comprensiva di

N° 1 puksante

N° 2 tappo copriforo

cavo NO7V-K Zx1.5mmq per Il collegamento al relg
di comando

Tipo Bticino Living Infemational o similare

cad.

1

Fornitura in opera di impianti per comando piccel
utlzzator -| vengeno considerali i sistemi distriboutivi
completi, che comprendono quindi canalizzezioni,
cassette, crgani di comando nenche' | colegamenti]
eleffrici (inclusa incidenza della derivazione da
dorsale) allinternce di locall con superficie massima di
50 m? . Per situazioni non comprese nei limili suddeti
si dovra' procedere per composizione delle voci
elemeniari. [(alimentcazione  Venfilconvettori e
Fancoil)

Sonc previsti conduttorn flessibili hG7v-k di adeguala

sezione In relazione alla potenza prelevabile, con il
minimo di 1.5 mm? per i sistemi luce e 2.5 mm? per i
sistemi f.m. compresi gli scassl, le tracce in mattonil
farati, il fipristino dellintonace alle condizioni orginali
del manufaito e lo smaltimento del matetiali di
risulta.)

3e.11

06.A13.G071.005

Fornitura e Posa in Opera di Imp. in fube PYC q vista
punto di comando con int. 2P 16A

cad.

3e.12

06.A13.A07.010

Fornituray in opera, entro contenitori predisposti, di
apparecchi modulad  di  controllo  del clima
elettronici con funzicne estate invermo, compresi i
collegamenti eletlrici

cad,

|totale E - Forza Motrice

m £ . :I

Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi per la trasmissione datiin
rame d 4 copple twistate, non schermato [UTP) o
schermato (FTP} per reti locali Ethemet CAT5E e
CAT 4, {tipo UTP 4x2x24 AWG).

Tipo Infra+ o similare

06.A02.01.005

Fernitura e Posa in Opera di cavo UTP cat SE
Tipo Infra+ o similare

mil.

2520

06.A11.805.005

3.2

06.413.C02.005

06.A13.801.075

06.A13.£04.030

Fornitura e posa in opera di supporto portafrutti e
placca in tecnopolimere per scatola tipo 503
esistente N°2 prese RJ45 Cat. 5Ee N°1 tappo

Tipo Bticino Living International o similare

| cad.

35

06.A11.C02015

Fornitura e pesa in opera su canalina a battiscopal

04.A13.C02.005

313

06.A13.C01.010

06.A13.8G1.075

06.A13.804.030

mivlfiscomparto gruppo presa compesta da:
N® 1 scatola portafrutto per canalina a battiscopal
da 3 moduli

N° 1 placca in tecnhepolmero per scatola a 3 moduk
N°2 prese RJ45 Cal. 5E e N°1 tappo

Tipo Bocchioli TBA Art e Blicino Living Intemational o
similare

cad.

totale F - Cablaggio Strutturato
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3g.1

06.A19.A05.005

Fornitura e Posa in Opera di pregrammczione di cle
anfincendio dl qualunque fipo, anche con uso di
PC, per ogni sensore installata

cad,

47

3g.2

06.A19.A05.010

Fomitura e Posa ih Opera di startup di cle
antincendio avvio/verifica imp. controllo senseri e
dattuazioni. per ogni sensore installaio

cad.

47

3g3

05.A19.802.030

Fomitura e Posa In Opera di pulsanie o rottura di
vetto o riamabile, con indiizamento a borde
Tipo M700KI Nodifier o similare

cad.

3.4

06.A19.802.040

Fornitura e posa in opers dl pannelle otfico acusticol
ofimentate da LOOP con scritta "Allarme Incendic” e

06.A19.A03.045

module dl uscita indiizato con isolatore
Tipo PANT-EN+CMA 1-| Notifier o similare

cad.

3a.5

06.A19.A03.015

Forniiura e Posa in Opera di sensore analogico otfico

06.A12.401.025

di fumo completo di base
Tipo NFXFOPT+BS501AP Notifier o similare

cad,

16

06.A19.A03.015

Fornitura e Posa in Opera di sensore analogico offico

06.A15.A01.025

di fume per spazio nascosto completo di base e
ripetitore

04.A19.802,035

TiRo NFXOFPT+B501APHNDICATOR Notifier o similare

cad.

18

3g.7

06.A19.A03.025

Fomitura e posa in opera di vnitd interfaccia ad un
Iihgresso e ad wna uscita  indiizate per
comando/controllo semanda moltorizata

Tipo CTMA11 Notifier o similare

cad.

3g.8

06.A19.A02.020

Fernitura e posa in epera di aimentatore in amadio
meialico 24v 4+1 A {per ricarica) con vano batlerel
dl 24/28ah

Tipo ALl Notifier o similare

cad.

Fornitura e posa in opera entro fubazioni o canal
predisposti di Cavo fipo "BUS" per frasmissione segnali
e comandi {es.antincendio}, con condution in rame
flessiblli, isolafi in PYC, twistati o coppie, schermato,
gudina estema in PYC, non propagante lincedio ed
a ridoita emissione di fuml opachi e gas tfossici e
comosivi secondo le norme CEl 20-22 Il.Fornitura e
Posa in Opera Fomitura in operg di cavo con
schermo con nastro di olluminio efo cakza di rame,
per tensione nominale 0,6/1 kV

3.9

04.A02.F02.015

Fornitura e posa in opera enfro tubazioni o canal
predisposti di Cavo twistato e schermato di colore
rosso ¢ nofma UNIR795-2013 - Twistaturg: passe 10
cm circa. Grado di isolamento: 4 - Schermo con filo
di drenaggio - Halogen Free - LSZH - EN50200 PH30
sezione 2x1,5 mmq per impianto rivelozione fumi

Tipo CTYCAVO Notifier o similare

ml.

550

Fornitura in opera, in tubi o candline predisposte, dif
cavo multipolare compresi | collegamenti eletttici ed
i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere
I cave petfettamente funzionante; Cavi in rame
rigidi o flessibil, isolati in gomma elastomerica qualité
G10, sotto guaina termoplastica di quallta M1, o
norme CEl 20-45, per tensione nominale 0,6/1 kv
{Tipo FIG100MI 0,8/1 kV), resistente al fuoco per 3|
ore secondo norme CEl 20-34 non propagante
lncendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas
tossici @ corrosivi secondo le norme CEIl 20-22 l; CEI
20-37

Tipo Prysmian o similare

39.10

06.A01.102.005

Cavo tipe FIG100M] 04/1 kv 2% 1,5

mil.

80

totale G - Rivelazlone Fumi e GAS
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3h.1

PAE1?

Fomitura e posa In opera d postazione
videocitofonica inferna da posa o parele completa
[s'H

- Monitor Video-citofonico

- Staffa da posq a parete

Tipo Sistema Shintesi 2Voice Urmet o simikare

a corpo

3h.2

PA-E20

Fornitura e posa in opera di cave per impianto
videociofonico su sistema BUS

Tipo Sistema Shintesi 2Voice Urmet ¢ similare

ml.

50

totale H - Implanto Videocitofonico

06.P18.604.005

3i.1

06.A18.804.705

Fornitura e posa in opera di Rilevatore a raggi
infrairossi passivi  con lenfe di  Fresnel
Antistrisciamento. Copertura 12 x 12m, apertura $0°
Tipe Conforme ad impianto esistente

cad,

3.2

04.P1£.B02.025

06.A18.B02.705

Fornitura & posa in opera di Contatto Magnetico da
infisse metalice esistente
Tipo Conforme ad impianto esistente

cod.

3.3

04.A02.E02.020

Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,
Cavi speclali per impianti di sicurezza {anfintrusione)
con condutfori in rame flessibili, isolati in PYC,
schermatura o nastro accoppiate di poliestere-|
alluminio con condultore di continuitd, guging
esterna in PVYC, non propagante lincendic ed a
ridofta emissicne di fumi opachi e gas tossici e
comosivi secondo le norme CEl 20-22 IL.Cavi 0,6/1 kv
2x0,50+4x0,22

Tipo Prysmian o similare

mil,

168

totale | - impianto Antintrusione

Smontellamento completc di impianto  elelirico
internc [luce , FM, e impianti special) a servizio di
edifici di qualsiasi fipo, compreso il fresporto dei
matericll di risulta ed 1l fiprisiine delle pareti, solette o
pavimenti eventualmente danneggiati,

N.B.: Dovranno essere recuperate le vie cavi e le
scatole di dervazioni esktenti

3L.1

046.A30.A04.005

smantellamento implanti completi

mg

510

3l.2

PA-E2&

Operaio Speciakzaio - Ore Normali
Opere di impaossibile valutazione preventiva

313

PA-E27

Operdio Comune - Ore Normal
Opere di Impossiblle valutozione preventiva

totale L - Opere Varie

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SOGGET TI A RIBASSO D

AERSTENEAMENTO

€ 0,00]

€0,00]

=
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COMMITTENTE:

Consiglio Regionale Del Piemonte
Direzione Amministrazione e Personale
Settore Tecnico e Sicurezza

INTERVENTO
ADEGUAMENTOQ DEI LOCALLI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI Al
PIANI PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL'EX BANCO DI SICILIA
SEDE DEL CONSIGLIQ REGIONALE DEL PIEMONTE
Via Vittorio Alfien, 13
Tornno
RIEPILOGD
UNITA'
PREZZO IMPORTO
POS. DESCRIZIONE DI QUANTITA"
MISURA UNITARIO TOTALE
1 [Intervento Piano PRIMO cad. 1 " 0,00 -
2 |Intervento Pianoc SECONDO cad. 1 0.00 -
38 [Intervento Piano INTERRATO, TERRENO E SOTTOTETTO cad. 1 0.00 -
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E OPERE , € 0,00
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